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GB162 Logamax plus
Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Zestawy kaskadowe ze sprzęgłem hydraulicznym montaż „plecami do siebie”

Kolano 90°, 2,5” z izolacją

•	 dla kątowej instalacji sprzęgła hydraulicznego
•	 odpowiednie do montażu zestawu 1-3 kotłów
•	 wykonane ze stali
•	 izolacja cieplna w kolorze czarnym

7 114 100

Kolano 90°, 3” z izolacją

•	 dla kątowej instalacji sprzęgła hydraulicznego
•	 odpowiednie do montażu zestawu 4 kotłów
•	 wykonane ze stali
•	 izolacja cieplna w kolorze czarnym

7 114 104

Kolano 90°, 4” z izolacją

•	 dla kątowej instalacji sprzęgła hydraulicznego
•	 odpowiednie do montażu zestawu 5-8 kotłów
•	 wykonane ze stali
•	 izolacja cieplna w kolorze czarnym

7 746 900 117

Komplet zaślepiający 
zestawu dla kaskady

•	 przydatny jeśli przykładowo przewidziany jest 
docelowo zestaw 3-kotłowy lecz przejściowo 
zamontowane będą tylko 2 kotły

7 114 120

 Zestaw 3-drogowy 
do montażu 
kaskadowego

•	 montaż na pierwszym kotle
•	 przygotowanie ciepłej wody użytkowej poprzez 

pierwszy kocioł zestawu  kaskadowego  
z użyciem zaworu 3-drogowego

•	 pompa UPER 25-80
•	 zawór bezpieczeństwa 3 bar
•	 klapa zwrotna
•	 składa się z przewodów rurowych, zaworu  

3-drogowego 1 ¼ cala, DN32
•	 izolacja cieplna
•	 element ten zastępuje grupę pompową  

przyłączanego kotła

7 747 201 441

Tuleja zanurzeniowa 
do sprzęgła zestawu dla kaskady

•	 dla czujnika sprzęgła automatyki  
Logamatic 4000

•	 R ½‘
•	 długość 100 mm 

5 446 142
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GB162Logamax plus
Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

System szybkiego montażu obiegów grzewczych

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Możliwości współpracy

RK 2/32  
System szybkiego montażu 
obiegów grzewczych

•	 współpraca systemu szybkiego montażu ze sprzęgłem hydraulicznym, 
przepływ maks. 5000 l/h 

•	 rurociągi połączeniowe ze sprzęgłem hydraulicznym
•	 HKV 2/32, rozdzielcz obiegów grzewczych 
•	 WMS 2 dla HKV 2/32

80700 280

RK 3/32  
System szybkiego montażu 
obiegów grzewczych

•	 współpraca systemu szybkiego montażu ze sprzęgłem hydraulicznym, 
przepływ maks. 5000 l/h 

•	 rurociągi połączeniowe ze sprzęgłem hydraulicznym 
•	 HKV 3/32 
•	 WMS 3 dla HKV 3/32.

80700 284

Elementy do dowolnej konfiguracji

WHY 120/80  
Sprzęgło hydrauliczne

•	 sprzęgło hydrauliczne DN 120/60 z izolacją w kolorze czarnym 
•	 wraz z tuleją zanurzeniową dla czujników cylindrycznych, 

mocowaniem do ściany, zaworem spustowym, kołkami rozporowymi 
oraz śrubami 

•	 maksymalny przepływ: 5000 l/h

67900 186

AS HKV 32  
Zestaw przyłączeniowy

•	 do wykonania na obiekcie podłączeń po stronie wtórnej sprzęgła 
hydraulicznego WHY 120/60 5584 552

Sprzęgło hydrauliczne  
Sinus 80/120

•	 sprzęgło hydrauliczne Sinus DN 80/120, przepływ do 8000 l/h 
•	 materiał ST 37-2, podłączenie poprzez złączki rurowe (mufy) ½” 
•	 bez odpowietrznika, zaworu spustowego oraz czujnika temperatury

82452 214

Izolacja cieplna sprzęgła 
hydraulicznego  
Sinus 80/120

•	 dla sprzęgła hydraulicznego Sinus 80/120, składa się z 2 powłok  
40 mm, wykonanych z pianki PUR 82453 038

Tuleja zanurzeniowa ½” •	 R ½”, głębokość 100 mm, do czujników temperatury Logamatic 5446 142
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Oznaczenie Opis Numer artykułu

Rozdzielacz obiegów  
grzewczych

•	 HKV 2/32 dla 2 obiegów grzewczych, maks. 80 kW, ∆T = 20K 
•	 HKV 3/32 dla 3 obiegów grzewczych, maks. 80 kW, ∆T = 20K 
•	 HKV 4/25 dla 2 obiegów grzewczych, maks. 80 kW, ∆T = 20K 
•	 HKV 5/25 dla 5 obiegów grzewczych, maks. 80 kW, ∆T = 20K

5 024 870 
5 024 872 
5 024 882 
5 024 884

Zestaw do montażu  
naściennego

•	 WMS 1 do montażu naściennego, pojedynczego zestawu szybkiego montażu 
•	 WMS 2 dla HKV 2/32 + HKV 2/25 
•	 WMS 3 dla HKV 3/32 + HKV 3/25 
•	 WMS 4/5 dla HKV 4/25/HKV 5/25

67 900 470 
67 900 471 
67 900 472
63 014 540

Rurociągi przyłączeniowe
•	 od sprzęgła hydraulicznego 80/120 do rozdzielacza obiegów grzewczych HKV 2/32 
•	 od sprzęgła hydraulicznego 80/120 do rozdzielacza obiegów grzewczych HKV 3/32 

oraz HKV 3/25

5 584 584
 

5 584 586

Termostat przylgowy AT 90 •	 do ogrzewania podłogowego 
•	 przygotowany do montażu w systemie Logamatic 4000 80 155 200

Zestaw szybkiego montażu 
obiegu grzewczego

•	 HSM 15 E w kolorze białym dla 1 obiegu grzewczego z zaworem mieszającym DN 15, 
pompa sterowana elektronicznie (E) 80 680 008

•	 HSM 20 E w kolorze białym dla 1 obiegu grzewczego z zaworem mieszającym DN 20, 
pompa sterowana elektronicznie (E) 80 680 026

•	 HSM 25 E w kolorze białym dla 1 obiegu grzewczego z zaworem mieszającym DN 25, 
pompa sterowana elektronicznie (E) 80 680 034

•	 HS 25 E w kolorze białym dla 1 obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego DN 25, 
pompa sterowana elektronicznie (E) 80 680 014

•	 HSM 32 E w kolorze białym dla 1 obiegu grzewczego z zaworem mieszającym DN 32, 
pompa sterowana elektronicznie (E) 80 680 124

•	 HS 32 E w kolorze białym dla 1 obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego DN 32, 
pompa sterowana elektronicznie (E) 80 680 114

Zestaw szybkiego montażu 
obiegu grzewczego 
zawierający system 
sterowania EMS

•	 HSM 15 E w kolorze białym, zawiera EMS, dla 1 obiegu grzewczego z zaworem 
mieszającym DN 15, pompa sterowana elektronicznie (E), zintegrowany moduł 
sterowania zaworu mieszającego MM10

80 680 009

•	 HSM 20 E w kolorze białym, zawiera EMS, dla 1 obiegu grzewczego z zaworem 
mieszającym DN 20, pompa sterowana elektronicznie (E), zintegrowany moduł 
sterowania zaworu mieszającego MM10

80680 027

•	 HSM 25 E w kolorze białym, zawiera EMS, dla 1 obiegu grzewczego z zaworem 
mieszającym DN 25, pompa sterowana elektronicznie (E), zintegrowany moduł 
sterowania zaworu mieszającego MM10

80 680 037

•	 HS 25 E w kolorze białym, zawiera EMS, dla 1 obiegu grzewczego bez zaworu 
mieszającego DN 25, pompa sterowana elektronicznie (E), zintegrowany moduł 
sterowania pracą sprzęgła WW10

80 680 150

•	 HSM 32 E w kolorze białym, zawiera EMS, dla 1 obiegu grzewczego z zaworem 
mieszającym DN 32, pompa sterowana elektronicznie (E), zintegrowany moduł 
sterowania zaworu mieszającego MM10

80 680 127

•	 HS 32 E w kolorze białym, zawiera EMS, dla 1 obiegu grzewczego bez zaworu 
mieszającego DN 32, pompa sterowana elektronicznie (E), zintegrowany moduł 
sterowania pracą sprzęgła WW10

80 680 152

Zestaw przyłączeniowy •	 ES0 – dla zestawów przyłączeniowych obiegów grzewczych DN 15/20/25, 
umożliwiający montaż na rozdzielaczu DN 32 67 900 475

Zestaw przejściowy ŰS1 •	 do podłączenia zestawu szybkiego montażu obiegu grzewczego DN 32  
do rozdzielacza DN 25. 63 012 350

Zestaw przejściowy ÜS2

•	 wysokość montażowa 50 mm 
•	 umożliwia uzyskanie jednakowych wysokości montażowych elementów  

DN 15/20/25 z DN 32 
•	 dla HKV 32 we współpracy z HS 25, HSM 15/20/25

63 210 008

Zestaw przejściowy ÜS3
•	 zestaw przejściowy z G1½" na G1¼"
•	 elementy zestawu wykorzystywane są przy realizacji separacji systemowej 
•	 przestrzegać wskazówek zawartych w „Materiałach do projektowania” 

63 034 128 

Zestaw przejściowy

•	 zestaw przejściowy pomiędzy DN 40 oraz DN 32 umożliwiający podłączenie HKV 
4/25, 5/25, HKV 2/40, HKV 3/40 na DN32

uszczelnienie płaskie 
uszczelnienie stożkowe (DIN2999)

5 024 886 
5 024 888

GB162 Logamax plus
Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW
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Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

Oznaczenie Opis Numer artykułu

 Zestaw rurociągów  
do montażu licznika ciepła

•	 podłączenie licznika ciepła przed zestawem montażowym obiegu grzewczego 
•	 wysokość montażowa ok. 200 mm 
•	 dla standardowych liczników ciepła, np. Pollux lub Deltamess 

długość montażowa liczników ciepła:110 mm, DN25
								        130 mm, DN25

80680 154 
80680 156

 Zestaw rurociągów  
do separacji systemowej

•	 dla starszych instalacji nie zapewniających szczelności tlenowej rurociągów 
•	 umożliwia separację systemową 
•	 wysokość montażowa ok. 200 mm 
•	 maks. 15 kW, ∆T = 10 K 
•	 DN25 
•	 do podłączenia poniżej zestawu szybkiego montażu obiegu grzewczego DN 15/20/25
•	 wyposażony w zawór bezpieczeństwa 3 bar 
•	 zawiera: manometr, zawór napełniająco-spustowy, odpowietrznik, płytowy wymiennik 

ciepła wykonany ze stali szlachetnej
•	 izolacja cieplna w kolorze czarnym 
•	 niezbędne zachowanie minimalnego odstępu 150 mm po prawej stronie

80680 158

Wszystkie pompy sterowane elektronicznie (E) mogą także pracować jako stopniowe, z ręcznym przestawianiem

Przy ΔT = 20 K, można zastosować:
HSM 15 E 		  - KVS = 2,5 m³/h, do 15 kW
HSM 20 E/HS 25 E 		 - KVS = 6,3 m³/h, do 30 kW
HSM 25 E 		  - KVS = 8,0 m³/h, do 40 kW
HSM 32 E/HS 32 E 		 - KVS = 18,0 m³/h, do 65 kW
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Logamax plus GB162

Dopuszczenie do stosowania
Kocioł grzewczy dopuszczony został do sto-
sowania na podstawie wymagań dyrektywy 
90/396/EWG dotyczącej urządzeń gazowych, 
przy uwzględnieniu wymagań norm: EN 483, 
EN 437, EN 677.

Technologia ALUplus przy produkcji wymien-
ników ciepła

•	 Nowa technologia produkcji wymienników 
ciepła.

•	 Kompaktowe wymiary przy większej mocy 
cieplnej.

•	 Długa żywotność elementów wymiennika 
ciepła.

•	 Najwyższa sprawność energetyczna w dłu-
gim przedziale czasu, dzięki uniknięciu od-
kładania się osadów.

•	 Proste czynności konserwacyjne, możli-
wość szybkiej i łatwej obsługi oraz konser-
wacji.

•	 Optymalne rozpływy czynnika wewnątrz 
rur wymiennika ciepła, przez zastosowanie 
nowego rodzaju powierzchni wewnętrz-
nych.

Wyposażenie
•	 System ETA plus

Zapewnia optymalne wykorzystanie energii
oraz minimalizację łącznych kosztów pracy
kotła. Elementy składowe:

-	palnik gazowy, modulujący w zakresie ob-
ciążeń cieplnych 18-100 %,

-	wysokoefektywny wymiennik ciepła, umoż-
liwiający całoroczną pracę kotła w warun-
kach kondensacji,

-	praca kotła bez konieczności zapewnienia 
minimalnego przepływu wody.

•	 System FLOW plus
Pozwala maksymalnie wykorzystać zjawi-
sko kondensacji oraz uniknąć głośnej pracy 
instalacji grzewczej, poprzez:

-	zastosowanie tanich i prostych układów hy-
draulicznych instalacji bez zaworów upusto-
wych, gdyż nie jest konieczne zapewnienie 
minimalnego przepływu wody obiegowej,

-	sterowanie prędkości obrotowej pompy 
obiegowej wg wielkości mocy cieplnej, co 
zapewnia maksymalne wykorzystanie zja-
wiska kondensacji (wyposażenie dodatko-
we kotłów GB162-80/100).

•	 Zintegrowaną kształtkę przyłączeniową kotła 
z otworami pomiarowymi (powietrze-spaliny).

•	 Układ nastawczy stosunku gaz-powietrze 
KombiVENT.

•	 Kotłów GB 162-80/100 nie wyposażono  
w pompę obiegową, celem umożliwienia ela-
stycznych połączeń hydraulicznych.

•	 Odpowietrznik automatyczny.
•	 Żarowa elektroda zapłonowa.
•	 Układ jonizacyjnej kontroli płomienia.
•	 Automat palnikowy UBA3 realizujący cyfro-

wą kontrolę i sterowanie wszystkich urzą-
dzeń elektronicznych w kotle.

•	 Regulator BC10 z podstawowymi funkcjami 
obsługi.

•	 Możliwość zabudowy sterownika Logamatic 
RC30 oraz dwóch modułów systemu regula-
cyjnego EMS.

Zakres zastosowań
•	 Domy wielorodzinne, jak również instalacje 

przemysłowe i obiekty rzemieślnicze.
•	 Praca w sposób zależny oraz niezależny od 

powietrza w pomieszczeniu zainstalowania 
kotła.

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Przygotowanie c.w.u. przy pomocy oddzielne-
go, pojemnościowego podgrzewacza c.w.u.
Przygotowanie c.w.u. w opisywany sposób 
zalecane jest w przypadku, gdy ciepła woda 
pobierana jest jednocześnie z kilku punktów 
poboru.

Możliwości współpracy urządzeń:
•	 Możliwe jest współdziałanie kotła z różny-

mi podgrzewaczami c.w.u., w zależności 
odwielkości zapotrzebowania c.w.u.. Z ko-
tłami Logamax plus GB162 stosowane są 

podgrzewacze stojące, o pojemności od 
400 do 1000 l.

•	 Wszystkie podgrzewacze c.w.u. posiadają 
termoglazurę Buderus-DUOCLEAN MTK, 
jako ochronę przed korozją.

Wskazówki projektowe dla połączeń hydraulicznych

Uwagi ogólne
Kotły kondensacyjne Logamax plus GB162 
dzięki wyposażoniu w system FLOW plus, nie 
wymagają zapewnienia minimalnego przepły-
wu wody grzewczej. Możliwe jest zastosowa-
nie prostych i tanich układów hydraulicznych 
instalacji, bez zaworów upustowych.

Podłączenie hydrauliczne kotłów 
GB162-80/100
Kotły Logamax plus GB 162-80/100 dostarcza-
ne są bez pompy, co umożliwia elastyczne moż-
liwości (warianty) połączeń hydraulicznych.

•	 Zastosowanie pompy regulowanej wg 
wielkości mocy cieplnej. Pompę obiegową 

wchodzącą w skład zestawu przyłącze-
niowego pompy należy zastosować, jeżeli  
w instalacji znajduje się sprzęgło hydrau-
liczne (np. przy kilku obiegach grzewczych, 
kaskadach kotłów lub dużych przepływach 
objętościowych w instalacji). W powyższych 
przypadkach, zaleca się pracę pompy wg 
wielkości mocy cieplnej.

•	 Zastosowanie pompy obiegu grzewczego 
z zewnętrzną regulacją wg Δp. Dla podłą-
czonego bezpośrednio obiegu grzewczego, 
Buderus zaleca regulację prędkości obroto-
wej pompy obiegu grzewczego, wg wartości 
Δp. Na pompie ustawiany jest wtedy rodzaj 
pracy: Δp-v (zmienny). Zalecane wartości 
nastaw, umożliwiają cichą pracę oraz mak-

symalnie możliwy strumień przepływu obję-
tościowego czynnika grzewczego w instala-
cji. Pokazano to na poniższych wykresach 
dyspozycyjnej (dla instalacji) wysokości 
podnoszenia. W przypadku wymagań szcze-
gólnie cichej pracy instalacji grzewczej, zale-
cane jest zastosowanie na poszczególnych 
pionach instalacji c.o. regulatorów różnicy 
ciśnień, o nastawach 100-150 mbar. Mak-
symalny, dopuszczalny strumień przepływu 
objętościowego przez kocioł GB162, wynosi 
5700 l/h. Aby tej wartości nie przekroczyć, 
należy zastosować „podpionowe” zawory 
wyrównawcze. Pobó rmocy elektrycznej 
przez pompę zewnętrzną nie powinien prze-
kraczać 250 W.

GB162 Logamax plus
Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW
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GB 162-80/100 z zestawem przyłączeniowym (UPER 25-80)
Spadek ciśnienia na kotłach GB 162-80/ 100
GB 162-80/100 z zewnętrzną pompą WILO TOP E 25/1-7

Dyspozycyjna wysokość podnoszenia GB 162-80/100
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Pompy obiegowe
W przypadku niewielkiej różnicy temperatur 
(np. 40/30°C dla ogrzewania podłogowego), 
dyspozycyjna wysokość podnoszenia pompy 
obiegowej (zawartej w zestawie pompowym, 
lub zupełnie poza kotłem) nie jest wystarcza-
jąca, aby pokonać opory hydrauliczne instala-
cji. Wówczas na instalacji należy zabudować 
dodatkową pompę obiegową. Dla separacji 
hydraulicznej, zastosować wtedy sprzęgło hy-
drauliczne 
Patrz także ⇒ „Materiały do projektowania: 
kotły Logamax plus”

Odprowadzenie kondensatu
Powstający w kotłach naściennych podczas 
pracy grzewczej oraz spływający z instalacji 
spalinowej kondensat, należy odprowadzić 

do ogólnodostępnej kanalizacji, zgodnie  
z obowiązującymi lokalnie przepisami w tym 
zakresie (ustalić ewentualność zastosowania 
neutralizatorów kondensatu).

Wymagania dotyczące pomieszczenia, w któ-
rym będą zainstalowane kotły

•	 W przypadku zastosowania kotła o mocy 
>50 kW wymagane jest osobne pomieszcze-
nie kotłowni.

•	 Pomieszczenie musi spełniać wszystkie wy-
magania właściwych norm budowlanych.

•	 W pobliżu gazowego kotła kondensacyjne-
go nie mogą być składowane materiały lub 
ciecze palne.

•	 Pomieszczenie musi być zawsze odpowied-
nio wietrzone oraz zabezpieczone przed 
mrozem.

Praca zależna od powietrza w pomieszczeniu,
w którym został zainstalowany kocioł.

•	 Powietrze do procesu spalania pobierane 
jest z pomieszczenia, w którym zainstalowa-
ny został kocioł.

•	 Powietrze nie powinno zawierać zanieczysz-
czeń (np. związków halogenowych, węglo-
wodorów lub kurzu).

•	 Dopływ powietrza do spalania musi być zor-
ganizowany, zgodnie ze stosownymi przepi-
sami.

Praca niezależna od powietrza w pomieszcze-
niu, w którym został zainstalowany kocioł.

•	 Powietrze do procesu spalania pobierane 
jest w tym przypadku z zewnątrz.

Przygotowanie wody grzewczej

Przed napełnieniem instalacji wodą, nale-
ży gruntownie ją wypłukać. Do napełniania  
i uzupełniania instalacji grzewczej, należy wy-
korzystywać wyłącznie czystą wodę pocho-
dzącą z instalacji wodociągowej, nie poddaną 
żadnej obróbce chemicznej. Nie należy uży-
wać wody zmiękczonej w wymiennikach ka-
tionitowych! Nie stosować inhibitorów, środ-
ków obniżających temperaturę zamarzania 
lub innych dodatków. Pojemność membrano-

wego naczynia wzbiorczego zastosowanego 
w instalacji, musi być prawidłowo dobrana! 
W przypadku użycia rurociągów nie zapew-
niających właściwej szczelności tlenowej 
(np. w systemie ogrzewania podłogowego), 
należy zastosować separację systemową,  
w postaci płytowego wymiennika ciepła. Za-
stosowanie nieodpowiedniej wody, powodu-
je powstawanie osadów oraz korozji. Może to 
zakłócić prawidłowe działanie instalacji oraz 

doprowadzić do uszkodzenia wymiennika.
Przed podłączeniem kotła naściennego do 
istniejącej instalacji grzewczej, celem ochro-
ny kotła przed zanieczyszczeniami pochodzą-
cymi z instalacji, zalecane jest zabudowanie 
na zbiorczym przewodzie powrotnym filtra 
zanieczyszczeń. Przed oraz za filtrem, należy 
zamontować zawory odcinające.
Szczegółowe informacje zawiera Arkusz ro-
boczy K 8 ⇒ Katalog wyrobów

GB162 Logamax plus
Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW
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GB162Logamax plus
Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

Logamax plus GB162

GB162-80 GB162-100

Wielkość kotła 80 100

Ciężar kg 70

Pojemność wodna l 5

Maks. wartość nastaw temper. zasilania °C 30-90

Dopuszczalne nadciśnienie robocze bar 4

Klasyfikacja kotła B23 , B33, C33x , C43x , C53x

Oznakowanie CE CE-0085BN0073

Temperatury systemowe 80/60°C

Moc cieplna (nastawiana bezstopniowo 
w sposób modulacyjny)

moc nominalna  
moc częściowa

kW 
kW

80,0 
18,9

94,5
19,0

Moc cieplna procesu spalania moc pełna  
moc częściowa

kW 
kW

82,0 
19,3

96,5 
19,3

Temperatura spalin1) moc pełna °C 67 76

Zawartość CO2 moc pełna % 9,2 9,2

Strumień przepływu masowego spalin moc pełna kg/s 0,0353 0,0449

Dyspozycyjne ciśnienie tłoczenia spalin Pa 139 220

Sprawność normatywna % 106

Temperatury systemowe 50/30°C

Moc cieplna (nastawiana bezstopniowo 
w sposób modulacyjny)

moc nominalna  
moc częściowa

kW 
kW

84,5 
20,8

99,5 
20,5

Moc cieplna procesu spalania moc częściowa kW 
kW

82,0 
19,3

96,5 
19,3

Temperatura spalin1) moc pełna °C 48 51

Zawartość CO2 moc pełna % 9,2 9,1

Strumień przepływu masowego spalin moc pełna kg/s 0,0353 0,0449

Dyspozycyjne ciśnienie tłoczenia spalin Pa 139 220

Sprawność normatywna % 110

Pobór mocy elektrycznej (bez pompy) W 97 147

1)	 Temperatura zmierzona na króćcu pomiarowym spalin
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Maksymalne długości systemu spalinowego GB162

1)	 Można uwzględnić maksymalnie trzy redukcje dla dodatkowych poza przewidzianymi w standardzie instalacji kolan lub trójników w systemie spalinowym. 
Jeżeli konieczne jest zastosowanie więcej niż trzech elementów dodatkowych, należy w każdym przypadku sprawdzić instalację poprzez obliczenia

2)	 „Wietrzenie” oznacza dodatkową przestrzeń w świetle szachtu kominowego konieczną dla prawidłowego przewietrzania przewodu spalinowego 
3)	 "L" = długość pionowego odcinka "obcego" systemu, wg obliczeń producenta tego systemu 
4)	 W systemie GA-K, powietrze do spalania dopływa (sponad dachu) przestrzenią pomiędzy przewodem spalinowym, a wewnetrzną ścianką szachtu.

GB162 Logamax plus
Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

Oznaczenie
Maksymalna  

długość łączna 
[m]

Średnice [mm]
i maksymalna 

długość odcinka 
poziomego

Redukcja 
długości na 

każdą dodatkową 
kształtkę1) 

Średnice 
pionowych
przewodów

spalinowego/
powietrznego  

[mm]

Wymiary
szachtu

kominowego
[mm]

GB162-80 GB162-100

DO 14 15,5 – 1,5 m 110/160 rura osłonowa
lub szacht

GA-K

10 12

Ø 110/160 
3 m 1,5 m

110/– 150 x 150 lub Ø 170

15,5 18,5 110/– 160 x 160 lub Ø 180

20,5 24 110/– 170 x 170 lub Ø 190

24 28 110/– 180 x 180 lub Ø 200

28 33,5 110/– 200 x 200 lub Ø 230

GAF-K 35 35 Ø 110/160 
3 m 1,5 m 110/160 –

GAL-K
35 

+5 zasys 
(Ø125) 

35 
+5 zasys 
(Ø125)

Ø 110/160 
3 m 1,5 m 110/–

+wietrzenie2)
140 x 140
lub Ø 160

LAS-K 1,4+L3) 1,4+L3) Ø 110/160 
<1,4 m – (obcy komin) (obcy komin)

GA 35 35 Ø 110 
3 m 1,5 m 110/–

+wietrzenie2)
140 x 140
lub Ø 160
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GB162Logamax plus
Naścienne • opalane gazem • kotły kondensacyjne • 80-100 kW

Oznaczenie
Maksymalna  

długość łączna 
[m]

Średnica i 
maksymalna 

długość odcinka 
poziomego

Redukcja 
długości na 

każdą dodatkową 
kształtkę1) 

Średnice 
pionowych
przewodów 

spalinowego/
powietrznego

[mm]

Wymiary
szachtu

kominowego
[mm]

GB162-80 GB162-100

GN 2+L3) 2+L3) Ø 110
<2 m – (obcy komin) (obcy komin)

1)	 Można uwzględnić maksymalnie trzy redukcje dla dodatkowych poza przewidzianymi w standardzie instalacji kolan lub trójników w systemie spalinowym 
Jeżeli konieczne jest zastosowanie więcej niż trzech elementów dodatkowych należy w każdym przypadku sprawdzić instalację poprzez obliczenia

2)	 „Wietrzenie” oznacza dodatkową przestrzeń w świetle szachtu kominowego konieczną dla prawidłowego przewietrzania przewodu spalinowego 
3)	 "L" = długość pionowego odcinka "obcego" systemu, wg obliczeń producenta tego systemu.

W czasie instalacji systemu spalinowego, na-
leży przestrzegać lokalnie obowiązujących 
przepisów budowlanych oraz dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej. Projekt instalacji 
spalinowej powinien uzyskać zatwierdzenie 

właściwego dla danego terenu nadzoru komi-
niarskiego. Należy stosować wyłącznie syste-
my przewodów spalinowych, które uzyskały 
właściwe dopuszczenia do stosowania w Pol-
sce. Stosowane przewody spalinowe powin-

ny być szczelne oraz wykonane z materiałów 
niepalnych. Wewnętrzna powierzchnia tych 
przewodów powinna być odporna na działa-
nie wytrącającego się ze spalin kondensatu.
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Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. 
ul. Krucza 6 
62-080 Tarnowo Podgórne
tel:   +48 61 816 71 00
fax: +48 61 816 71 60
e-mail: biuro@buderus.pl 
www.buderus.pl




