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Kocioł Wielkość kotła Odstęp A
mm

Długość fundamentu LK
mm

Długość płaskownika L1
1)

mm

GE615

570
660
740
820
920

1020
1110
1200

2300 (1400)

1670
1840
2010
2180

1470
1640
1810
1980

3000 (1500)

2350
2520
2690
2860

2150
2320
2490
2660

1)	Wymagany jest płaskownik o wymiarach 100 x 5 mm, który gwarantuje przy montażu nypli poślizg członów
	 Przy zastosowaniu podstawy tłumiącej dźwięki nie wymaga się zastosowania płaskowników lub kątowników

Minimalne wymiary kotłowni

Podczas montażu kotła należy zachować 
wartości minimalne (wartości w nawiasach),  
a także wartości wynikające z obowiązujących 
przepisów. Dla ułatwienia czynności związa-
nych z montażem, obsługą oraz serwisem na-
leży stosować zalecane wielkości odległości 
kotła od ścian pomieszczenia. Pomieszcze-
nie kotłowni musi być zabezpieczone przed 
oddziaływaniem mrozu oraz dobrze wentylo-
wane. Należy przy tym zapewnić dopływ świe-
żego powietrza nie zawierającego kurzu oraz 
wolnego od zanieczyszczeń związkami halo-
genowowęglowodorowymi. Związki takie za-
warte są między innymi w różnego rodzaju 
dezodorantach i sprayach, rozpuszczalnikach, 
środkach czyszczących, lakierach, farbach 
oraz klejach.
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Logano GE615

Wielkość kotła 570 660 740 820 920 1020 1110 1200

Liczba członów 9 10 11 12 13 14 15 16

Znamionowa moc cieplna kW 570 660 740 820 920 1020 1110 1200

Zakres stosowania
do obciążenia cieplnego

kW 511-570 571-660 661-740 741-820 821-920 921-1020 1021-1110 1111-1200

Moc cieplna paleniska kW
546,5 
-616,2

610,7 
-713,5

707,0 
-800,0

792,5 
-886,5

878,1 
-994,6

985,0 
-1102,0

1092,0 
-1200

1188,0 
-1297,0

Długość
L
LK

mm
mm

1926
1804

2096
1974

2266
2144

2436
2314

2606
2484

2776
2654

2946
2824

3116
2994

Wymiary transportowe
człon kotła
blok kotła

mm
mm

szerokość 1096/wysokość 1640/głębokość 170
szerokość 1096/wysokość 1640/długość LK

Komora spalania
głębokość mm 1525 1695 1865 2035 2205 2375 2545 2715

Ø mm 680

Drzwiczki palnika głębokość mm 145

Masa netto1) kg 2505 2747 2990 3232 3475 3710 3953 4147

Pojemność wodna w kotle ok. l 561 621 681 741 801 861 921 981

Pojemność przestrzeni gazowej l 922 1027 1132 1237 1342 1447 1552 1657

Temperatura spalin2) moc 60%
moc pełna

°C
°C

140
170-180

Przepływ 
masowy spalin

olej
moc 60%
moc pełna3)

kg/s
kg/s

0,1537
0,2320 
-0,2615

0,1778
0,2592 

-0,3028

0,1995
0,3001 

-0,3396

0,2207
0,3364 
-0,3763

0,2479
0,3727 

-0,4222

0,2750
0,4181 

-0,4678

0,2992
0,4635 

-0,5093

0,3234
0,5043 
-0,5505

gaz
moc 60%
moc pełna3)

kg/s
kg/s

0,1542
0,2328 
-0,2625

0,1785
0,2602 

-0,3039

0,2002
0,3012 

-0,3408

0,2215
0,3376 
-0,3776

0,2488
0,3741 

-0,4237

0,2760
0,4196 

-0,4694

0,3003
0,4652 
-0,5112

0,3246
0,5061 

-0,5525

Zawartość CO2

olej
gaz

%
%

13
10

Wymagany ciąg kominowy
(zapotrzebowanie ciągu)

Pa 0

Opór przepływu spalin mbar 2,4 3,4 4,2 4,2 4,1 4,5 5,4 5,8

Dopuszczalna temperatura na zasilaniu4) °C 100/110

Dopuszczalne nadciśnienie eksploatacyjne bar 6

1)	Masa w opakowaniu większa o 6-8 %
2)	Według DIN EN 303. Minimalna temp. spalin do obliczeń komina wg DIN 4705 jest o ok. 12 K niższa
3)	Dane dotyczące mocy pełnej odnoszą się do górnego i dolnego zakresu mocy znamionowej
4)	Granica zabezpieczenia (ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB) 
	 Maksymalna temperatura na zasilaniu = graniczna temperatura bezpieczeństwa (STB) – 18 K
	 Przykład: graniczna temperatura bezpieczeństwa (STB) = 100°C, maksymalna możliwa temperatura na zasilaniu = 100 - 18 = 82°C
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Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. 
ul. Krucza 6 
62-080 Tarnowo Podgórne
tel:   +48 61 816 71 00
fax: +48 61 816 71 60
e-mail: biuro@buderus.pl 
www.buderus.pl




