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GD305, GD405, GD505, GD605 

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 44 – 014

Logano GD305

Wielkość kotła Nr artykułu Nr artykułu

Kocioł grzewczy  
w pojedynczych członach

Zmontowany blok 
kotła grzewczego

Izolacja cieplna walczaka oraz jego rurociągów przyłączeniowych 
musi być wykonana przez firmę instalacyjną we własnym zakresie 
– minimalna grubość warstwy izolacyjnej: 100 mm

70 5164 550 5164 050

95 5164 560 5164 060

115 5164 570 5164 070

130 5164 580 5164 080

Wyposażenie dodatkowe kotła Logano GD305

Pozycja Artykuł Nr artykułu

1
Stalowe kołnierze do przyspawania (przeciwkołnierze) do rurociągów wylotowych pary

dla walczaka parowego o wielkości 1, PN 16, DIN 2633, DN 80, dla kotłów o mocy 70-95 kW 
dla walczaka parowego o wielkości 2, PN 16, DIN 2633, DN 100, dla kotłów o mocy 115-130 kW

80654 026 
80654 028

2
Stalowe kołnierze do przyspawania (przeciwkołnierze) do zaworu bezpieczeństwa/syfonowego przyrządu bezpieczeństwa 

PN 16, DIN 2633, DN 50 80654 022

3
Stalowe kołnierze do przyspawania (przeciwkołnierze) do rurociągów odprowadzania kondensatu, odszlamiającego

PN 6, DIN 2631, DN 50
80652 022

4 Tłumik hałasu, montowany na przewodzie spalinowym DN 180 5074 546

5 Pierścień uszczelniający przewodu spalinowego DN 180 5354 014

Zestaw do czyszczenia składający się z 3 szczotek wraz z trzonkami przedłużającymi przeznaczony do czyszczenia 
powierzchni wymiany ciepła, zbiorczych kanałów spalinowych oraz komory spalania

83570 080

Zestaw do ściągania członów kotła, wielkość 1.2 63006 832

Dźwiękochłonne podstawy kotłów, wykorzystywane przy kotłach wodnych, nie mogą być stosowane w przypadku kotłów parowych
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Logano GD405

Wielkość kotła Nr artykułu Nr artykułu

Kocioł grzewczy 
w pojedynczych członach

Zmontowany blok 
kotła grzewczego

Izolacja cieplna walczaka oraz jego rurociągów przyłączeniowych 
musi być wykonana przez firmę instalacyjną we własnym zakresie  
– minimalna grubość warstwy izolacyjnej: 100 mm

140 5275 555 5275 055

165 5275 560 5275 060

190 5275 565 5275 065

210 5275 570 5275 070

230 5275 075 5275 575

250 5275 080 5275 580

Wyposażenie dodatkowe kotła Logano GD405

Pozycja Artykuł Nr artykułu

1 Stalowe kołnierze do przyspawania (przeciwkołnierze) do rurociągów wylotowych pary
PN 16, DIN 2633, DN 125 80654 030

2 Stalowe kołnierze do przyspawania (przeciwkołnierze) do zaworu bezpieczeństwa/syfonowego przyrządu bezpieczeństwa
PN 16, DIN 2633, DN 65 80654 024

3 Stalowe kołnierze do przyspawania (przeciwkołnierze) do rurociągów odprowadzania kondensatu, odszlamiającego
PN 6, DIN 2631, DN 50 80654 022

4 Tłumik hałasu, montowany na przewodzie spalinowym DN 180 5074 546

5 Pierścień uszczelniający przewodu spalinowego DN 180 5354 024

Zestaw do czyszczenia składający się z 3 szczotek wraz z trzonkami przedłużającymi, przeznaczony do czyszczenia 
powierzchni wymiany ciepła, zbiorczych kanałów spalinowych oraz komory spalania 

dla kotłów o wielkości 140-190 
dla kotłów o wielkości 210-250

83570 085 
83570 090

Zestaw do ściągania członów kotła, wielkość 2.3 5455 250

Dźwiękochłonne podstawy kotłów, wykorzystywane przy kotłach wodnych, nie mogą być stosowane w przypadku kotłów parowych
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Logano GD505

Wielkość kotła Nr artykułu

275 5165 055

Izolacja cieplna walczaka oraz jego rurociągów przyłączeniowych musi zostać wykonana przez firmę 
instalacyjną we własnym zakresie  – minimalna grubość warstwy izolacyjnej: 100 mm

305 5165 060

335 5165 065

365 5165 070

390 5165 075

415 5165 080

435 5165 085

465 5165 090

Wyposażenie dodatkowe kotła Logano GD505

Pozycja Artykuł Nr artykułu

1
Stalowe kołnierze do przyspawania (przeciwkołnierze) do rurociągów wylotowych pary: 

dla walczaka parowego o wielkości 1, PN 16, DIN 2633, DN 125, dla kotłów o mocy 275-365 kW 
dla walczaka parowego o wielkości 2, PN 16, DIN 2633, DN 100, dla kotłów o mocy 390-465 kW

80654 030 
80654 032

2
Stalowe kołnierze do przyspawania (przeciwkołnierze) do zaworu bezpieczeństwa/syfonowego przyrządu bezpieczeństwa

PN 16, DIN 2633, DN 80 80654 026

3
Stalowe kołnierze do przyspawania (przeciwkołnierze) do rurociągów odprowadzania kondensatu, odszlamiającego

PN 6, DIN 2631, DN 50 80652 022

4 Tłumik hałasu, montowany na przewodzie spalinowym DN 200 5074 548

5 Pierścień uszczelniający przewodu spalinowego DN 200 5354 026

Zestaw do czyszczenia, patrz ⇒ „Katalog wyposażenia dodatkowego“ –

Zestaw do ściągania członów kotła, wielkość 2.3 5455 250

Dźwiękochłonne podstawy kotłów, wykorzystywane przy kotłach wodnych, nie mogą być stosowane w przypadku kotłów parowych
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Logano GD605

Wielkość kotła Nr artykułu

530 5648 050

Izolacja cieplna walczaka oraz jego rurociągów przyłączeniowych musi być wykonana przez firmę 
instalacyjną we własnym zakresie – minimalna grubość warstwy izolacyjnej: 100 mm

600 5648 055

670 5648 060

740 5648 065

810 5648 070

880 5648 075

950 5648 080

1020 5648 085

1100 5648 090

1200 5648 095

Wyposażenie dodatkowe kotła Logano GD605

Pozycja Artykuł Nr artykułu

1
Stalowe kołnierze do przyspawania (przeciwkołnierze) do rurociągów wylotowych pary:

dla walczaka parowego o wielkości 1, PN 16, DIN 2633, DN 200, dla kotłów o mocy 530-670 kW
dla walczaka parowego o wielkości 2, PN 16, DIN 2633, DN 250, dla kotłów o mocy 740-1200 kW

80654 036
80654 038

2

Stalowe kołnierze do przyspawania (przeciwkołnierze) do zaworu bezpieczeństwa/syfonowego przyrządu bezpieczeństwa, dla 
walczaka parowego o wielkości 1, PN 16, DIN 2633, DN 100, dla kotłów o mocy 530-670 kW jak również

dla walczaka parowego o wielkości 2, PN 16, DIN 2633, DN 100, dla kotłów o mocy 740-880 kW
dla walczaka parowego o wielkości 3, PN 16, DIN 2633, DN 125, dla kotłów o mocy 950-1200 kW

80654 028
80654 030

3
Stalowe kołnierze do przyspawania (przeciwkołnierze) do rurociągów odprowadzania kondensatu, odszlamiającego 

PN 6, DIN 2631, DN 50 80652 024

4 Tłumik hałasu, montowany na przewodzie spalinowym DN 360 5074 554

5 Pierścień uszczelniający przewodu spalinowego DN 360 5354 022

Zestaw do czyszczenia składający się z 3 szczotek wraz z trzonkami przedłużającymi, przeznaczony do czyszczenia powierzchni 
wymiany ciepła, zbiorczych kanałów spalinowych oraz komory spalania

dla kotłów o mocy 530-670 kW 
dla kotłów o mocy 740-880 kW 

dla kotłów o mocy 950-1100 kW 
dla kotłów o mocy 1200 kW

83570 105 
83570 110 
83570 120 
83570 125

Zestaw do ściągania członów kotła, wielkość 2.3 5455 250

Dźwiękochłonne podstawy kotłów, wykorzystywane przy kotłach wodnych, nie mogą być stosowane w przypadku kotłów parowych
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Kocioł grzewczy

Palniki olejowe i gazowe

Walczak parowy

•	 Kotły grzewcze przygotowane są do za-
stosowań przemysłowych, w których ze 
względów technicznych wystarczające 
jest nadciśnienie 0,5 bar (zakres parowych 
kotłów niskociśnieniowych). Kotły wyposa-
żone są w odpowiednie walczaki parowe.

•	 Kotły nadają się do zastosowania w instala-
cji posiadającej wyposażenie zabezpiecza-
jące, zgodne z normą DIN 4750 (w Polsce 
obowiązują Polskie Normy).

•	 Opór kotła po stronie gazów spalinowych 
jest niewielki. Ponieważ zapewniona jest 
szczelność części spalinowej kotła oraz 
możliwa jest jego praca z nadciśnieniem 
w komorze spalania, są więc zachowane 
warunki do zainstalowania kotła na podda-

szach budynków, przy zastosowaniu tanie-
go komina.

•	 Kotły grzewcze mają budowę członową, co 
rozwiązuje problem ich wprowadzenia do 
pomieszczenia kotłowni, także w miejsca 
trudno dostępne.

•	 Kotły grzewcze mają zapewnione optymalne 
obciążenie komory spalania oraz równomier-
ny rozdział ciepła, co gwarantuje równomier-
ny przepływ po stronie wodnej kotła. System 
uszczelniający wykorzystujący rowki i wpu-
sty oraz specjalne uszczelnienia sznurowe, 
ułatwia montaż członów kotła.

•	 Obsługę kotła ułatwiają jego duże drzwi 
frontowe. Po ich otwarciu łatwo dostępne 
są kanały spalinowe oraz komora spalania. 

W zależności od miejsca usytuowania ko-
tła, drzwi mogą być zainstalowane w spo-
sób umożliwiający ich otwieranie w prawą 
lub lewą stronę. Obok zastosowania efek-
tywnej izolacji cieplnej kotła po stronie ko-
mory spalania wyposażone są dodatkowo, 
od zewnątrz, w obudowę wraz z izolacją 
cieplną.

•	 Dzięki zastosowaniu warstwy izolacyjnej 
kotła grzewczego o grubości 80 mm, bar-
dzo niskie są straty ciepła związane z wy-
promieniowaniem oraz utrzymywaniem 
kotła w stanie gotowości. W żadnym miej-
scu powierzchni obudowy kotła, tempera-
tura nie jest wyższa o więcej niż 20 K od 
temperatury otoczenia.

Miejscem gromadzenia się pary wodnej jest 
zamontowany powyżej bloku korpusu kotła 
walczak parowy. Powstająca w członach ko-
tła nasycona para wodna, wyprowadzana 
jest rurociągami z bloku kotła. Porwane przy 
tym cząsteczki wody zostają oddzielone na 
blachach separatorów i spływają z powro-
tem, przez przewód wyrównawczy do kotła 
grzewczego. Wylot pary oraz przyłącze syfo-
nowego przyrządu bezpieczeństwa lub zawo-

ru bezpieczeństwa, znajdują się z tyłu kotła. 
Mufy do manometru, regulatora ciśnienia 
oraz czujników kontrolnych ciśnienia, umiesz-
czone są w przedniej części walczaka.
Regulator poziomu wody, zabezpieczenie od 
niskiego poziomu wody w kotle oraz wodo-
wskaz, zamontowane są w butli pomiarowej 
walczaka parowego. Obok możliwości utrzy-
mywania w sposób stabilny stałego poziomu 
wody w walczaku, dodatkową zaletą takie-

go montażu, jest wspólna baza pomiarowa 
wszystkich urządzeń oraz wspólny układ od-
szlamiania urządzeń pomiarowych i zabez-
pieczających. Parowa butla pomiarowa może 
być zainstalowana zarówno po prawej, jak 
i po lewej stronie walczaka parowego. Jest 
połączona z walczakiem po stronie parowej 
oraz wodnej.

•	 W przypadku kotłów parowych, należy 
zapewnić możliwie równomierne dostar-
czanie ciepła podczas procesu pobie-
rania pary wodnej z kotła. Warunek ten 
najlepiej spełniają palniki modulowane. 
Częstotliwość załączeń oraz długość cza-
su postojów palnika, są wtedy istotnie 
zmniejszone. Zostaje ograniczone zjawi-
sko dostawania się powietrza do insta-
lacji parowej, a co za tym idzie, istotnie 
zmniejszone wahania ciśnienia pary oraz 
poziomu wody w walczaku.

•	 Zasadniczo możliwe jest zastosowanie 
każdego palnika olejowego lub gazowego, 
który posiada oznakowanie CE oraz został 
dobrany stosownie do mocy kotła.

•	 W przypadku kotłów grzewczych w zakre-
sie mocy, któremu odpowiada cały typosze-
reg kotłów parowych, w zależności od strat 
ciśnienia po stronie gazów spalinowych, 
korzystniejszy przebieg procesu rozruchu 
kotła, uzyskuje się przy użyciu palnika z od-
ciążeniem rozruchowym lub palnika dwu-
stopniowego. Dla instalacji grzewczych  
o mocy znamionowej wyższej niż 70 kW, 
według obowiązujących przepisów doty-
czących techniki grzewczej, wymagane jest 
stosowanie palników wielostopniowych, 
palników z możliwością bezstopniowej 
zmiany mocy (modulowanych) lub podział 
wymaganej mocy cieplnej pomiędzy kilka 
źródeł ciepła.

•	 W celu uniknięcia spadku temperatury 
gazów spalinowych w pobliżu powierzch-
ni wymiany ciepła oraz w przestrzeni spa-
linowej kotła poniżej punktu rosy, należy 
właściwie wyregulować dopływ paliwa do 
procesu spalania przy pełnej mocy palni-
ka, w stosunku do mocy znamionowej ko-
tła grzewczego. W przypadku gazowych 
kotłów grzewczych, w przypadku gdy moż-
liwe są wahania wartości opałowej spa-
lanego gazu, dopływ paliwa gazowego 
należy wyregulować na podstawie najniż-
szej możliwej wartości opałowej (Hu).

•	 Moc zastosowanych palników dwustop-
niowych musi być wyregulowana na 
pierwszym stopniu, na co najmniej 60 % 
znamionowej mocy kotła.
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Wskazówki projektowe

Logano GD305 Logano GD405 Logano GD505 Logano GD605

B = 900 mm, A = 575 mm B = 950 mm, A = 575 mm

Ilość czło-
nów kotła

Dł. funda-
mentu 

L1 
[mm]

Odległość 

A 
[mm]

Ilość czło-
nów kotła

Dł. funda-
mentu 

L1 
[mm]

Dł. płasko-
wnika stalo-

wego  
L2

*) 
[mm]

Ilość czło-
nów kotła

Dł. funda-
mentu 

L1 
[mm]

Dł. płasko-
wnika stalo-

wego 
L2

*) 
[mm]

Ilość czło-
nów kotła

Dł. funda-
mentu 

L1 
[mm]

Dł. płasko-
wnika stalo-

wego 
L2

*) 
[mm]

5 
6 
7
8 
9

760 
880 

1000 
1120 
1240

580 
700 
820 
940 

1060

7 
8 
9 

10 
11 
12

1010 
1130 
1250 
1370 
1490 
1610

850 
970 

1090 
1210 
1330 
1450

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15

1260 
1400 
1540 
1680 
1820 
1960 
2100 
2240

1100
1240
1380
1520
1660
1800
1940
2080

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18

1580 
1730 
1880 
2030 
2180 
2340 
2490 
2640 
2790 
2940

1105 
1255 
1405 
1555 
1705 
1855 
2005 
2155 
2305 
2455

*) Płaskownik stalowy 100 x 5 mm lub kątownik stalowy 100 x 50 x 8 mm

Dobór niskociśnieniowych kotłów parowych 
Logano GD305-605
W niskociśnieniowych kotłach parowych fir-
my Buderus Logano GD305 do GD605, przy  
w pełni wykorzystanej mocy kotła oraz ustawie-
niu palnika na moc znamionową kotła parowe-
go, temperatura spalin ustala się na poziomie 
około 215°C. W przypadku ustawienia zawar-
tości CO

2 w spalinach na 13 %, według wzorów 
zamieszczonych w przepisach BlmSchV, wiel-
kość straty wylotowej spalin wynosi ok. 9 %. 
Oznacza to, że łączna sprawność kotła pa-
rowego ma w tym przypadku wartość w po-
bliżu wartości granicznej wymaganej przez 
przepisy BlmSchV z 01.01.1998 r. Aby zapew-
nić pracę kotła zgodną z wymaganiami prze-
pisów BlmSchV w całym zakresie mocy kotła  
w sposób niezawodny, zalecane jest obniżenie 
mocy palnika o ok. 10 %, aż do uzyskania war-
tości temperatury spalin od 190 do 195 °C.

Wyposażenie regulacyjne i zabezpieczające
Niskociśnieniowe kotły parowe Buderus, wy-
magają wyposażenia (należy dodatkowo zamó-
wić) w odpowiednią aparaturę zabezpieczającą 
oraz regulacyjną.

Izolacja cieplna walczaka parowego
Izolacja cieplna walczaka oraz jego rurociągów 
przyłączeniowych, musi być wykonana przez 
firmę instalacyjną we własnym zakresie.

Temperatury spalin oraz sposób przyłączenia 
instalacji spalinowej
Temperatura spalin, w przypadku nowego kotła, 
wynosi dla pełnej mocy:

•	 dla kotłów GD305 w zakresie od 180 do 
215°C, 

•	 dla kotłów GD405 w zakresie od 200 do-
205°C, 

•	 dla kotłów GD505 ok. 215°C,
•	 dla kotłów GD605 w zakresie od 200 do 

215 °C.
Dla mocy częściowej kotłów temperatury wy-
lotowe spalin są odpowiednio niższe.
W kotłach parowych Logano GD405 oraz 
GD505 rurę przewodu spalinowego wpro-
wadza się do króćca wylotowego spalin ko-
tła, a następnie połączenie uszczelnia się 
przy użyciu pierścienia uszczelniającego (wy-
posażenie dodatkowe). W przypadku kotłów 
parowych Logano GD605, przy podłączaniu 
tłumika hałasu na przewodzie spalinowym, 
należy zastosować element łączący o długo-
ści około 280 mm, wykonany przez firmę in-
stalacyjną we własnym zakresie.

Lokalizacja kotła
W celu uniknięcia uszkodzeń kotła, należy wy-
eliminować zjawisko zanieczyszczania powie-
trza doprowadzanego do procesu spalania 
przez chlorowcopochodne związki węglowo-
dorów (na przykład zawarte w pojemnikach 

areozolowych, rozpuszczalnikach, środkach 
czyszczących, farbach, lakierach lub klejach) 
oraz kurz. Pomieszczenie, w którym zainstalo-
wany jest kocioł, musi być zabezpieczone przed 
mrozem i dobrze wentylowane.

Prace konserwacyjne
W celu zapewnienia niezawodnej eksploata-
cji kotła parowego, należy codziennie odszla-
miać naczynia (butle) pomiarowe, w których 
zainstalowane są urządzenia regulacyjne i za-
bezpieczające oraz odszlamiać korpus kotła 
w odstępach 1-4 tygodni. Zależy to od inten-
sywności powstawania osadów w kotle.

Środki i urządzenia tłumiące hałas
Dla kotłów parowych możliwe jest zastoso-
wanie środków i urządzeń tłumiących hałas. 
Szczegółowy ich opis zawiera rozdział dotyczą-
cy wyposażenia dodatkowego.

Fundament kotła
W celu ułatwienia montażu, zaleca się usta-
wienie kotła parowego na betonowym coko-
le fundamentowym, w którym umieszczone 
są płaskowniki lub kątowniki stalowe. Wiel-
kość cokołu oraz liczba i rozmieszczenie nie-
zbędnych kształtowników stalowych są różne,  
w zależności od typu i wielkości kotła. Bliższe 
wskazówki w tym zakresie dają przedstawio-
ne niżej rysunki.
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Sposób dostawy kotła

Kocioł grzewczy:
Zmontowany blok kotła
lub 
Blok kotła w postaci pojedynczych członów

1 zestaw transportowy

na paletach

Obudowa kotła wraz z izolacją cieplną
Obudowa tylnej ściany kotła i materiały montażowe

1 karton
1 karton

Części połączeniowe w przypadku dostawy w postaci pojedynczych członów: 
części połączeniowe, zbiorczy króciec wylotowy spalin, drzwi frontowe, pręty kotwiące, wyposażenie montażowe

1 karton

Walczak parowy
Wyposażenie
Kołnierze połączeniowe

1 opakowanie
1 karton
1 wiązka

Wyposażenie dodatkowe zapakowane oddzielnie

Logano GD305

Kocioł grzewczy:
Zmontowany blok kotła
lub
Blok kotła w postaci pojedynczych członów, drzwi frontowe

1 zestaw transportowy

na paletach

Obudowa kotła wraz z izolacją cieplną 1 karton

Części połączeniowe, zbiorczy króciec wylotowy spalin, przyłącza rurowe kotła, kołnierze połączeniowe 1 skrzynia

Pręty kotwiące 1 wiązka

Walczak parowy
Wyposażenie
Kołnierze połączeniowe

1 opakowanie
1 karton
1 wiązka

Wyposażenie dodatkowe zapakowane oddzielnie

Logano GD405

Logano GD505

Kocioł grzewczy:
Blok kotła w postaci pojedynczych członów, drzwi frontowe na paletach

Obudowa kotła wraz z izolacją cieplną 1 karton

Części połączeniowe, zbiorczy króciec wylotowy spalin, przyłącza rurowe kotła, kołnierze połączeniowe 1 skrzynia

Pręty kotwiące 1 wiązka

Walczak parowy
Wyposażenie
Kołnierze połączeniowe

1 opakowanie
1 karton
1 wiązka

Wyposażenie dodatkowe zapakowane oddzielnie

Kocioł grzewczy:
Blok kotła w postaci pojedynczych członów, drzwi frontowe na paletach

Obudowa kotła wraz z izolacją cieplną
Części obudowy kotła

2 kartony
1 skrzynia

Części połączeniowe, zbiorczy króciec wylotowy spalin, wyposażenie montażowe 1 skrzynia

Pręty kotwiące, profile typu U oraz Z do obudowy kotła 1 wiązka

Kołnierze połączeniowe 1 wiązka

Walczak parowy
Wyposażenie
Kołnierze połączeniowe

1 opakowanie
1 karton
1 wiązka

Wyposażenie dodatkowe zapakowane oddzielnie

Logano GD605
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Wielkość kotła 70 95 115 130

Ilość członów kotła 5 6 7 8

Długość bloku kotła LK [mm] 790 910 1030 1150

Długość L1 [mm] 816,5 936,5 1056,5 1176,5

Długość L2 [mm] 1138 1258 1378 1498

Głębokość komory spalania T [mm] 583 703 823 943

Średnica komory spalania   
–  według normy DIN 4702, część 1 

[mm] 380

Głębokość drzwi kotła [mm] 123

Wielkość walczaka parowego [mm] 1 2

Długość walczaka parowego LD [mm] 830 1130

Wylot pary AD DN 80 100

Znamionowa moc cieplna 
od 
do

[kW]
[kW]

60 
70

71 
95

96 
115

116 
130

Obciążenie cieplne komory paleniskowej
od 
do

[kW]
[kW]

66,7 
77,5

78,2 
105,6

106,3 
128,3

128,8 
144,8

Ciężar netto [kg] 595 672 769 846

Pojemność wodna kotła do średniego 
poziomu wody 

ok. [I] 215 228 294 307

Objętość części spalinowej [I] 144 175 206 237

Temperatura spalin 
moc częściowa

moc pełna
[°C]
[°C]

150
197

164 
211

170 
217

169 
216

Strumień masowy spalin
Spalanie oleju opałowego 

moc częściowa
moc pełna

zawartość CO
2

[kg/s]
[kg/s]

[%]

0,0193 
0,0329

13

0,0263 
0,0448

13

0,0320 
0,0545

13

0,0361 
0,0615

13

Strumień masowy spalin
Spalanie gazu

moc częściowa
moc pełna

zawartość CO
2

[kg/s]
[kg/s]

[%]

0,0194 
0,0330

10

0,0264 
0,0450

10

0,0321 
0,0547

10

0,0362 
0,0617

10

Niezbędne zapotrzebowanie ciągu [Pa] 0

Opór po stronie gazów spalinowych
od
do

[mbar]
[mbar]

0,19 
0,26

0,15 
0,37

0,28 
0,42

0,33 
0,42

Dozwolone nadciśnienie robocze [bar] 1,0

Dopuszczenie typu – nr: 06-216-481
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Wielkość kotła 140 165 190 210 230 250

Ilość członów kotła 7 8 9 10 11 12

Długość bloku kotła LK [mm] 1010 1130 1250 1370 1490 1610

Długość L1 [mm] 1090 1210 1330 1450 1560 1690

Długość L2 [mm] 785 905 1025 1145 1255 1385

Głębokość komory spalania [mm] 733 853 973 1093 1213 1333

Średnica komory spalania  
– Ø według normy DIN 4702, część 1 [mm] 450

Głębokość drzwi kotła [mm] 155

Wielkość walczaka parowego 1 2

Długość walczaka parowego LD [mm] 1060 1300

Odstęp pomiędzy rurami  
przelewowymi LA [mm] 480 720

Wylot pary
Ø 

wysokość
DN 

[mm]
125

2088

Znamionowa moc cieplna [kW] 140 165 190 210 230 250

Obciążenie cieplne komory paleniskowej [kW] 158 185 213 235 257 279

Ciężar netto [kg] 1195 1305 1435 1570 1695 1820

Pojemność wodna kotła  
do średniego poziomu wody ok. [I] 456 478 568 590 612 634

Objętość części spalinowej [I] 224 263 302 341 380 419

Temperatura spalin 
moc częściowa 

moc pełna
[°C] 
[°C]

149
201

151
203

153
205

153
205

154
206

154
206

Strumień masowy spalin
Spalanie oleju opałowego 

moc częściowa
moc pełna

zawartość CO2

[kg/s]
[kg/s]

[%]

0,0393
0,0671

13

0,0460
0,0785

13

0,0529
0,0904

13

0,0584
0,0998

13

0,0639
0,1091

13

0,0693
0,1184

13

Strumień masowy spalin
Spalanie gazu

moc częściowa
moc pełna

zawartość CO2

[kg/s]
[kg/s]

[%]

0,0394
0,0673

10

0,0462
0,0788

10

0,0531
0,0907

10

0,0587
0,1001

10

0,0642
0,1095

10

0,0696
0,1189

10

Niezbędne zapotrzebowanie ciągu [Pa] 0

Opór po stronie gazów spalinowych [mbar] 0,51 0,57 0,66 0,76 0,86 1,01

Dozwolone nadciśnienie robocze [bar] 1

Dopuszczenie typu – nr: 06-216-482
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Wielkość kotła 275 305 335 365 390 415 435 465

Ilość członów kotła 8 9 10 11 12 13 14 15

Długość bloku kotła LK [mm] 1275 1415 1555 1695 1835 1975 2115 2255

Długość L1 [mm] 1390 1530 1670 1810 1950 2090 2230 2370

Długość L2 [mm] 1010 1150 1290 1430 1570 1710 1850 1990

Całkowita wysokość kotła [mm] 2515 2540

Głębokość komory spalania [mm] 962 1077 1217 1357 1497 1637 1777 1917

Średnica komory spalania  
– Ø według normy DIN 4702, część 1

[mm] 490

Głębokość drzwi kotła [mm] 155

Wielkość walczaka parowego 1 2

Długość walczaka parowego LD [mm] 1500 1780

Odstęp pomiędzy rurami przele-
wowymi LA [mm] 700 1260

Wylot pary AD DN 125 150

Przyrząd bezpieczeństwa/zawór 
bezpieczeństwa ST DN zred. 80/65 80

Znamionowa moc cieplna [kW] 275 305 335 365 390 415 435 465

Obciążenie cieplne komory paleniskowej [kW] 310 343 376 409 438 465 487 520

Ciężar netto [kg] 1757 1906 2053 2198 2392 2537 2682 2827

Pojemność wodna kotła  
do średniego poziomu wody ok. [I] 770 800 830 860 990 1020 1050 1080

Objętość części spalinowej [I] 404 466 528 590 652 714 776 798

Temperatura spalin 
moc częściowa

moc pełna
[°C] 
[°C]

159
216

159
216

159
216

159
216

159
216

159
216

159
216

159
216

Strumień masowy spalin
Spalanie oleju opałowego 

moc częściowa
moc pełna

zawartość CO2

[kg/s]
[kg/s]

[%]

0,0753
0,1316

13

0,0845
0,1456

13

0,0927
0,1596

13

0,1009
0,1736

13

0,1082
0,1856

13

0,1154
0,1974

13

0,1204
0,2067

13

0,1284
0,2207

13

Strumień masowy spalin
Spalanie gazu

moc częściowa
moc pełna

zawartość CO2

[kg/s]
[kg/s]

[%]

0,0756
0,1321

10

0,0848
0,1461

10

0,0930
0,1602

10

0,1013
0,1742

10

0,1086
0,1866

10

0,1158
0,1981

10

0,1209
0,2075

10

0,1289
0,2215

10

Niezbędne zapotrzebowanie ciągu [Pa] 0

Opór po stronie gazów spalinowych [mbar] 0,95 1,03 1,12 1,23 1,34 1,46 1,54 1,75

Dozwolone nadciśnienie robocze [bar] 1

Dopuszczenie typu – nr: 06-216-483
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Wielkość kotła 530 600 670 740 810 880 950 1020 1100 1200

Ilość członów kotła 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Całkowita długość kotła LG [mm] 2451 2601 2751 2901 3051 3201 3351 3501 3651 3788

Długość kotła L [mm] 1761 1911 2061 2211 2361 2521 2671 2821 2971 3121

Długość bloku kotła LK [mm] 1560 1710 1860 2010 2160 2310 2460 2610 2760 2910

Długość potrzebna do wprowadze-
nia kotła LE [mm] 1332 1482 1632 1782 1932 2082 2232 2382 2532 2682

Szerokość potrzebna do wprowadze-
nia kotła 

BE [mm] 1091

Głębokość komory spalania LF [mm] 1456 1606 1610 1760 1910 2060 2210 2353 2503 2653

Głębokość komory spalania  
– Ø według normy DIN 4702, część 1  [mm] 700

Głębokość drzwi kotła [mm] 163

Wielkość walczaka parowego 1 2 3

Długość walczaka parowego LD [mm] 1845 2295 2945

Wylot pary AD DN 200 250

Przyrząd bezpieczeństwa/zawór  
bezpieczeństwa ST DN 100/80 100 125/100 125

Znamionowa moc cieplna [kW] 530 600 670 740 810 880 950 1020 1100 1200

Obciążenie cieplne komory paleniskowej [kW] 585 662 740 818 895 972 1051 1128 1217 1327

Ciężar netto [kg] 3395 3671 3930 4265 4541 4916 5262 5537 5821 6103

Pojemność wodna kotła  
do średniego poziomu wody ok. [l] 767 831 895 976 1040 1104 1193 1257 1321 1385

Objętość części spalinowej [l] 985 1116 1227 1348 1469 1590 1711 1832 1953 2074

Temperatura spalin
moc częściowa 

moc pełna
[°C] 
[°C]

153
203

154
204

155
205

156
206

157
207

159
209

160
210

161
211

162
212

163
213

Strumień masowy spalin
Spalanie oleju opałowego 

moc częściowa
moc pełna

zawartość CO2

[kg/s]
[kg/s]

[%]

0,1490
0,2483

13

0,1686
0,2810

13

0,1885
0,3141

13

0,2083
0,3472

13

0,2279
0,3799

13

0,2476
0,4126

13

0,2677
0,4461

13

0,2873
0,4788

13

0,3099
0,5166

13

0,3380
0,5633

13

Strumień masowy spalin
Spalanie gazu

moc częściowa
moc pełna

zawartość CO2

[kg/s]
[kg/s]

[%]

0,1495
0,2492

10

0,1692
0,2820

10

0,1890
0,3152

10

0,2091
0,3485

10

0,2288
0,3813

10

0,2485
0,4141

10

0,2686
0,4477

10

0,2883
0,4805

10

0,3111
0,5184

10

0,3392
0,5653

10

Niezbędne ciśnienie tłoczenia  
spalin (zapotrzebowanie ciągu) [Pa] 0

Opór po stronie gazów spalinowych mbar] 1,60 1,66 1,75 1,84 1,94 2,05 2,16 2,28 2,41 2,55

Dozwolone nadciśnienie robocze [bar] 1,0 

Dopuszczenie typu – nr: 06-216-549
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Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. 
ul. Krucza 6 
62-080 Tarnowo Podgórne
tel:   +48 61 816 71 00
fax: +48 61 816 71 60
e-mail: biuro@buderus.pl 
www.buderus.pl




