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Kocioł Logano plus GB312

Wielkość kotła 90 120 160 200 240 280

Znamionowa moc cieplna
przy 50/30 °C 
przy 80/60 °C

kW
kW

90 
84

120 
113

160 
150

200 
187

240 
225

280 
263

Moc cieplna komory spalania kW 86,5 116 155 193 232 271

Głębokość TK mm 994 994 1202 1202 1410 1410

Wymiary do wprowadzenia kotła:
głębokość/szerokość/wysokość 

mm 851 x 612 x 1400 1059 x 612 x 1400 1267 x 612 x 1400

Wyprowadzenie spalin
ØDAA wewn. 
HAA 
A2

DN 
mm
mm

160 
470 
332

160 
470
332

160 
470 
384

200
495 
436

200 
495 
488

200 
495 
540

Zasilanie kotła
Ø VK
 HVK

mm
R2 

1308
R2 

1308
DN 65 
1300

DN 65 
1300

DN 65 
1300

DN 65 
1300

Powrót kotła
Ø RK 
A3

mm
Rp2 
270

Rp2 
270

DN 65 
374

DN 65 
270

DN 65 
374

DN 65 
270

Przyłącze zaworu  
bezpieczeństwa

Ø ST mm Rp1 Rp1 Rp1½ Rp1½ Rp1½ Rp1½

Przyłącze gazowe
H

GAZ
A1

1143 
269

1143 
269

1143 
373

1143 
269

1143 
373

1143 
269

Ciężar netto kg 205 205 240 265 300 330

Pojemność wodna kotła l 16 16 20 24 27 30

Temperatura spalin
przy 80/60 °C 
przy 50/30 °C

°C 
°C

69 
49

78 
56

77 
54

76 
55

75 
55

78
 56

Strumień masowy spalin 
(pełna moc)

przy 80/60 °C 
przy 50/30 °C

g/s 
g/s

38,9 
38,2

53,9 
53,8

69,9 
70,2

88,0 
87,8

105,0 
106,0

125,7
125,9

Zawartość CO
2 (gaz ziemny), pełna moc % 9,1

Dyspozycyjne nadciśnienie spalin Pa 100

Praca niezależna od powietrza
w pomieszczeniu 

HRLU
 A5

mm 
mm

1029 
373

1029 
373

1029 
373

1029 
373

1029 
373

1029 
373

Pobór mocy elektrycznej
moc pełna
moc częściowa

W 
W

84 
40

150
40

190 
45

230 
50

270 
50

330 
50

Maksymalna temperatura  
na zasilaniu 2) °C 80

Dopuszczalne nadciśnienie  
robocze

bar 4

Oznakowanie CE CE-0085 BP 5508

1) Średnice wg kształtek przyłączeniowych kotła KAS/KAB = DN 125
2) Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB) = 100 °C

Kotła nie należy transportować w pozycji leżącej !
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Logano plus GB312 – kaskada 2 kotłów

Wielkość kotła 180 240 320 400 480 560

Znamionowa moc cieplna
przy 50/30 °C 
przy 80/60 °C

kW
kW

180 
168

240 
226

320 
302

400 
374

480 
450

560 
526

Moc cieplna komory spalania kW 173 232 310 386 464 542

Szerokość maksymalna BK max mm 1784 1748 1949 2040 2247 2196

Szerokość BK mm 994 994 1202 1202 1410 1410

Głębokość T mm 1842 1842 1995 2135 2139 2135

Rozstaw kotłów Tz mm 642 642 795 935 936 935

Wymiary do wprowadzenia kotła:
głębokość/szerokość/wysokość 

mm 851 x 612 x 1400 1059 x 612 x 1400 1267 x 612 x 1400

Wyprowadzenie spalin
ØDAA wewn. 
HAA 
A2

DN 
mm 
mm

200 
981 
332

200 
981 
332

200 
989 
384

250 
1727 
436

250 
1732 
488

250 
1727 
540

Zasilanie kaskady ØVK DN 65 DN 65 DN 80 DN 80 DN 100 DN 100

Powrót kaskady ØRK DN 65 DN 65 DN 80 DN 80 DN 100 DN 100

Przyłącze gazowe A1 mm 270 270 374 270 374 270
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1) Ogranicznik temperatury  bezpieczeństwa ( STB)  = 100 °C.

Kotła nie należy transportować w pozycji leżącej!

Wielkość kotła 180 240 320 400 480 560

Wymiary instalacyjne
kaskady kotłów

K
M
N
O
R
S
U

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

327
455
270
578
565
176
210

327
455
270
578
565
176
210

433
455
374
622
773
125
246

327
663
270
627
773
210
242

431
663
374
679
981
157
243

327
871
270
679
981
106
242

Ciężar netto kg 410 410 480 530 600 660

Pojemność wodna l 32 32 40 48 54 60

Temperatura spalin
przy 80/60 °C 
przy 50/30 °C

°C 
°C

<75 
<50

Strumień masowy spalin 
(pełna moc)

przy 80/60 °C 
przy 50/30 °C

g/s
g/s

77,8
76,4

107,8
107,6

139,8
140,4

176,0
175,6

210,0
212,0

251,4
251,8

Zawartość CO
2 w spalinach (gaz ziemny) 9,1

Dyspozycyjne nadciśnienie spalin Pa 100

Maksymalna temperatura na zasilaniu 1) °C 80

Dopuszczalne nadciśnienie robocze bar 4

Oznakowanie CE CE-0085 BP 5508
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Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. 
ul. Krucza 6 
62-080 Tarnowo Podgórne
tel:   +48 61 816 71 00
fax: +48 61 816 71 60
e-mail: biuro@buderus.pl 
www.buderus.pl




