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Wyposażenie dodatkowe

G135 TLogano
Olejowe • żeliwne • konwencjonalne • centrale grzewcze • 25 kW

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Grupa bezpieczeństwa •	 do strony sanitarnej według DIN 1988 63 018 772

Reduktor ciśnienia •	 do zabudowy na grupie bezpieczeństwa 7 095 604

Pompa cyrkulacyjna

•	 korpus z mosiądzu
•	 z kulowym zaworem odcinającym i zaworem zwrotnym
•	 RP½

połączenia gwintowane 
połączenia zaciskowe 80 551 074 

82 237 574

Śrubunki do pompy 
cyrkulacyjnej MS ½” •	 do przykręcenia pompy cyrkulacyjnej 80 382 100

Zestaw przyłączeniowy  
obiegów grzewczych  
ASHK G135

•	 z zaworem kulowym, antygrawitacyjnym oraz 
przyłączem do membranowego naczynia wzbiorczego 63 018 379

Zestaw przyłączeniowy  
strony sanitarnej G135

•	 do rozwiązań, w których nie dopuszcza się stosowania 
rurociągów z miedzi w instalacji wodociągowej 

•	 składa się z rur do wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
•	 ze stali szlachetnej 

63 041 996

Dysza olejowa  
do Logatop BZ1.0 •	 producent Fluidics, 0,5 gph 60°HF 83 807 220

Zestaw przyłączeniowy 
do zewnętrznego 
membranowego 
naczynia wzbiorczego 

•	 w połączeniu z zestawem przyłączeniowym obiegów 
grzewczych do zewnętrznego dodatkowego 
membranowego naczynia wzbiorczego z zaworem 
kołpakowym, spustem i wężem falistym

63 019 422

Śrubunek z pierścieniem 
zaciskowym do rury Cu

•	 do zestawu przyłączeniowego obiegów grzewczych 
rura Cu 18 mm 
rura Cu 22 mm 
rura Cu 28 mm

63 018 396 
63 018 393 

5 584 674

Blacha kierująca  
do spalin

•	 do Logano G135-25
•	 do podwyższenia temperatury spalin
•	 334 mm długości

63 023 622

Antylewarowy zawór 
elektromagnetyczny

•	 zasilany energią elektryczną
•	 zamknięty w stanie beznapięciowym
•	 gwinty wewnętrzne �ê” 

80 260 040

Prosty śrubunek 
do przyłączenia 
elektromagnetycznego 
zaworu antylewarowego

•	 dzielony pierścień zaciskowy x R�ê”, gwint zewnętrzny
•	 wraz z uszczelką typu O-ring

8 mm
10 mm 

 

80 726 162 
80 726 164
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G135 T Logano
Olejowe • żeliwne • konwencjonalne • centrale grzewcze • 25 kW

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Adapter do 
antylewarowego zaworu 
elektromagnetycznego 

•	 do podłączenia zasilania elektrycznego gotowymi wtyczkami 63 000 507

Mosiężna lanca 
spryskująca 500 mm

•	 do gruntownego czyszczenia na mokro po stronie spalin 
komory paleniska i powierzchni grzewczych 7 747 201 306

Pistolet spryskujący  
z gwintem

•	 do gruntownego czyszczenia na mokro po stronie spalin 
komory paleniska i powierzchni grzewczych 7 747 201 307

Eskaphor F1411 
Środek do czyszczenia 
kotła

•	 do gruntownego czyszczenia na mokro komory spalania oraz 
powierzchni grzewczych, od strony spalin

1 kg
5 kg

 

80 528 084 
80 528 082

Szczotka do czyszczenia •	 do oczyszczania powierzchni grzewczych 80 393 910

N L

N L
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System szybkiego montażu obiegów grzewczych 

G135 TLogano
Olejowe • żeliwne • konwencjonalne • centrale grzewcze • 25 kW

290 290

580

580

400

180

190

145

45

130

400

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Zestaw przyłączeniowy 
HS/HSM 

•	 do zestawów szybkiego montażu obiegów grzewczych HS/HSM 
do bezpośredniego montażu na króćcach zasilania i powrotu 63 019 132

Zestaw przyłączeniowy 
HKV 2/25

•	 do zestawów szybkiego montażu obiegów grzewczych HKV 25 
do bezpośredniego montażu na króćcach zasilania i powrotu 
zawiera opaskę mocującą

•	 zamawiać wraz z zestawem montażu naściennego WMS2!

63 030 692

Rozdzielacz obiegów  
HKV 2/25 •	 na każde 2 obiegi grzewcze 5 024 880

Zestaw montażu 
naściennego 

•	 do naściennego montażu pojedynczych zestawów szybkiego 
montażu obiegów grzewczych do HKV 2

WMS1 
WMS2

 
 

67 900 470 
67 900 471

Zestaw przyłączeniowy 
obiegów grzewczych do 
obiegu grzewczego bez 
mieszacza

•	 płyta czołowa w kolorze białym 
HS 25-E DN 25 z pompą elektroniczną 80 680 014
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G135 T Logano
Olejowe • żeliwne • konwencjonalne • centrale grzewcze • 25 kW

Wszystkie pompy elektroniczne (- E) mogą pracować jako stopniowane przy nastawie ręcznej

Dyspozycyjna wysokość podnoszenia zestawów przyłączeniowych obiegów grzewczych w zestawie ze wskazanym kotłem  
patrz ⇒ rozdział 7 katalogu

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Zestaw przyłączeniowy 
obiegów grzewczych  
do obiegu grzewczego  
z zaworem 3-drogowym

•	 płyta czołowa w kolorze białym
HSM 15-E DN 15 z pompą elektron. 
HSM 20-E DN 20 z pompą elektron. 
HSM 25-E DN 25 z pompą elektron. 

 
80 680 008 
80 680 026 
80 680 034

Zestaw szybkiego montażu 
obiegów grzewczych  
z wbudowanym modułem  
EMS (EMS inside)

•	 HSM 15-E, kolor biały, EMS inside, do 1 obiegu grzewczego 
z mieszaczem DN 15 z pompą elektroniczną

•	 zintegrowany moduł mieszacza MM10 
80 680 009

•	 HSM 20-E, kolor biały, EMS inside, do 1 obiegu grzewczego 
z mieszaczem DN 20 z pompą elektroniczną

•	 zintegrowany moduł mieszacza MM10 
80 680 027

•	 HSM 25-E, kolor biały, EMS inside, do 1 obiegu grzewczego 
z mieszaczem DN 25 z pompą elektroniczną

•	 zintegrowany moduł mieszacza MM10 
80 680 037
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Logano G135 T

Wskazówki projektowe

•	 Kompaktowa centrala grzewcza opalana 
olejem opałowym lekkim z zakresu niskich 
mocy. 

•	 Możliwość lokalizacji w pomieszczeniach 
użytkowych.

•	 Zastosowana koncepcja modułów montażo-
wych ułatwiająca elastyczne dopasowanie 
do miejsca instalacji.

•	 Praca bez poboru powietrza z pomieszcze-
nia zainstalowania kotła.

•	 Pełne wyposażenie w:
- zintegrowane naczynie wzbiorcze z zawo-

rem kołpakowym,
- zawór spustowy kotła,
- grupę urządzeń zabezpieczających z zawo-

rem bezpieczeństwa, odpowietrznikiem, 
manometrem oraz czujnikiem ciśnienia mi-
nimalnego,

- filtr olejowy z separatorem powietrza, sto-
pień filtracji 25-40 µm,

- zawór przełączający i wewnętrzną obiego-
wą pompą elektroniczną,

- pokryte tworzywem sztucznym stopy pod-
stawy ułatwiające wypoziomowanie kotła 
na obiekcie.

•	 2-członowy kocioł grzewczy wykonany z wy-
sokiej jakości żeliwa GL 180 M.

•	 Dodatkowe zabezpieczenie pracy kotła  
w krytycznych warunkach przez zastosowa-
nie technologii Thermostream. Technologia 
ta pozwala, poprzez odpowiednie wymusze-
nie wewnętrznego obiegu wody grzewczej 
w kotle na unikanie zjawiska „roszenia”.

•	 Wielociągowy przepływ gazów spalinowych 
przez kocioł.

•	 Szczelny w warunkach nadciśnienia w czę-
ści spalinowej kotła.

•	 Komora spalania chłodzona wodą.
•	 Niewielkie wymiary zewnętrzne, ułatwiają-

ce wprowadzenie oraz lokalizację kotła w po-
mieszczeniu.

•	 Ergonomiczne uchwyty – przetłoczenia w obu-
dowie, z przodu oraz tyłu kotła, ułatwiające 
jego unoszenie i transport.

•	 Łatwe czyszczenie kotła od przodu.
•	 Duży wybór dopasowanego do kotła wypo-

sażenia dodatkowego, ułatwiającego prace 
montażowe.

•	 W przypadku kotłów Logano plus G135 T  
z podgrzewaczem c.w.u. usytuowanym po-
niżej kotła, nie jest dozwolone podłączanie 
rurociągów wodnych ze stali ocynkowa-
nej.

•	 Kocioł grzewczy, palnik oraz sterownik regu-
lacyjny stanowią integralną całość.

•	 Kocioł przystosowany do spalania oleju opa-
łowego lekkiego EL zgodnego z DIN 51 603.

•	 Możliwość spalania standardowego ole-
ju opałowego (zaw. siarki > 0,20 % wag.)  
i oleju opałowego o niskiej zawartości siarki  
(> 0,005% wag.).

•	 Wysoka efektywność energetyczna kotła  
i wysoka średnioroczna sprawność robocza 

– dzięki optymalnemu wzajemnemu dopaso-
waniu kotła, układu regulacji oraz palnika 
olejowego.

Opory hydrauliczne po stronie wody grzewczej

G135 TLogano
Olejowe • żeliwne • konwencjonalne • centrale grzewcze • 25 kW

„Niebieski” palnik olejowy Logatop BZ1.0

•	 Niska pracochłonność montażu dzięki wy-
konanemu fabrycznie, seryjnemu dopaso-
waniu pomiędzy kotłem a palnikiem, aż po 
podłączenia elektryczne.

•	 Palnik przygotowany do natychmiastowego 
uruchomienia.

•	 Nie jest konieczna pełna regulacja – pal-
nik został fabrycznie dopasowany do kotła 
w zakresie mocy i wypróbowany na gorą-
co. Podczas pierwszego uruchomienia na-
leży przeprowadzić jedynie optymalizację 
nastaw w zależności od specyfiki instalacji. 

•	 Niska emisja substancji szkodliwych, 
oszczędne zużycie paliwa oraz wysoka 
sprawność energetyczna kotła.

•	 Opieka serwisowa na terenie całego kraju.
•	 2-stopniowy, „niebieski” palnik olejowy 

umożliwia znaczne podwyższenie spraw-
ności energetycznej podczas pracy kotła  

z mocą częściową, redukcję ilości urucho-
mień palnika, a co za tym idzie, ograniczenie 
emisji substancji szkodliwych.

•	 Wentylator powietrza do spalania z regulo-
waną prędkością obrotową.

•	 Optymalizacja zawartości CO2 w spalinach 
poprzez dopasowanie ilości powietrza przy 
pomocy regulacji prędkości obrotowej wen-
tylatora według temperatury doprowadza-
nego powietrza.

•	 Niewielkie zużycie energii elektrycznej, dzięki 
zastosowaniu modulowanego wentylatora.

•	 Wstępne podgrzewanie oleju opałowego, 
pozwalające uniknąć powstających wsku-
tek zmiennej lub zbyt wysokiej lepkości pali-
wa problemów z rozpylaniem i prawidłowym 
spalaniem.

•	 Redukcja emisji substancji szkodliwych 
dzięki stosowaniu wciąż udoskonalanego 

systemu palnika „niebieskiego”, z optymali-
zowanym układem recyrkulacji przy niskiej 
gęstości energii jednostkowej.

•	 Cicha praca palnika dzięki optymalizacji do-
prowadzenia powietrza, mocy wentylatora  
i zastosowaniu nowego układu mieszania.

•	 Optymalne parametry spalania dzięki sys-
temowi palnika z „niebieskim” płomieniem 
z nowym układem mieszania, co zapewnia 
spalanie praktycznie bez powstawania sadzy, 
oraz niskie wartości emisji NOX oraz CO.

•	 Uproszczenie prac konserwacyjnych przez 
łatwy dostęp do elementów palnika, połą-
czenia wtykowe podzespołów elektrycznych 
i możliwość wyboru poziomej/pionowej po-
zycji serwisowej.

•	 Całościowo zoptymalizowany system dzię-
ki polepszonym parametrom spalania oraz 
zmniejszonemu zużyciu energii elektrycznej.
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Elektronicznie regulowane pompy obiegowe – producent Grundfos

Instalacja spalinowa
•	 Logano G135 T-25

Przy pracy z mocą częściową (1 stopień pal-
nika) i pracy na potrzeby grzewcze podczas 
obniżenia nocnego zasysanie powietrza do 
spalania poprzez koncentryczny system 
powietrzno-spalinowy może powodować, 
częściową kondensację w przewodach spa-
linowych pary wodnej zawartej w spalinach. 
Jako systemy spalinowe odpowiednie są sys-
temy spalinowe o średnicach DN 80/125 z od-
pływem kondensatu i syfonem. Neutralizator 
kondensatu do pracy z kotłem olejowym nale-
ży zamówić osobno.

Warunki pracy

Szczegółowe informacje zawarte są w Arku-
szu roboczym K 6 ⇒ rozdział 15

Praca kotła niezależna od powietrza w po-
mieszczeniu
Kotły Logano G135 T spełniają wymagania 
warunków dopuszczenia DIBT (Niemieckiego 
Instytutu Techniki Budowlanej) dotyczących 
kotłów spalających olej opałowy, pracujących 
niezależnie od powietrza w pomieszczeniu.
Ogólne dopuszczenie budowlane rozciąga się 
na instalacje:

•	 C33X koncentryczne doprowadzenie powie-
trza do spalania oraz wyprowadzenie spalin  
pionowo poprzez dach (przebadane razem  
z kotłem grzewczym)

•	 C53X rozdzielone doprowadzenie powietrza 
do procesu spalania oraz odprowadzenie 
spalin (sprawdzane razem z kotłem grzew-

czym); wejście przewodu powietrznego oraz 
wylot spalinowego umieszczone są w róż-
nych obszarach ciśnienia.

Dla rodzajów instalacji: C33X oraz C53X firma 
Buderus proponuje, wymienione w tabeli  
(str 8 − 041), systemy powietrzno-spalinowe. 
Przy użyciu odpowiedniego zestawu możliwe 
jest wykonanie instalacji powietrzno-spalino-
wej do określonej długości.

Prowadzenie przewodów spalinowych w szach-
cie kominowym

•	 Zgodnie z wymaganiami normy DIN 18160 
(Niemcy) należy dotrzymywać następują-
cych minimalnych  przekrojów szybów komi-
nowych:
-	 prostokątny szyb kominowy; przy min. 

20mm odstępu wokół przewodu spalino-
wego = 125mm,

-	 okrągły szyb kominowy; przy min. 30mm 
odstępu wokół przewodu spalinowego = 
145 mm.

•	 Maksymalne długości różnych rodzajów 
przewodów spalinowych podano w tabeli 
patrz ⇒ str 8 − 041.

Instalacje ogrzewania podłogowego
•	 W przypadku instalacji ogrzewania podło-

gowego z rur z tworzywa sztucznego nie 
zapewniających szczelności tlenowej (DIN 
4726), pomiędzy kotłem a instalacją ogrze-
wania podłogowego należy zamontować wy-
miennik ciepła.

•	 Zasadniczo instalacja ogrzewania podłogo-
wego regulowana jest przy pomocy zaworu 
mieszającego z odpowiednią automatyką. 

Montaż kotła na poddaszu
•	 Według niemieckich przepisów ochrony 

przeciwpożarowej (FeuVO) wymagane jest 
umieszczenie kompaktowej centrali grzew-
czej Logano G135 T w szczelnej wannie ole-
jowej. 

•	 Przy wysokości zasysania oleju opałowe-
go  powyżej 3 m, niezbędny jest dodatkowy 
agregat tłoczący olej opałowy, np. ciśnie-
niowo zasobnikowy agregat KD 10 firmy  
Eckerle lub agregat ssącotłoczący oleju fir-
my OEG, typ B5VA 50.

•	 Maksymalna wysokość ssania 8 m.
•	 Przy podłączanym równolegle do palnika 

ciśnieniowym agregacie pompowym, możli-
we jest wykorzystanie do podłączenia elek-
trycznego modułu VM10 do wysterowania 
antylewarowego zaworu elektromagne-
tycznego. 

•	 Gdy ciśnienie tłoczenia agregatu pompowe-
go, mierzone przed palnikiem, przekracza 
0,5 bar, na kotłowym przyłączu przewodu 
oleju opałowego należy zainstalować reduk-
tor ciśnienia, z nastawioną wartością zadaną 
ciśnienia < 0,5 bar. 

•	 Przy stosowaniu ciśnieniowych przewodów 
olejowych należy umieścić je w rurze ochron-
nej.

Przeglądy
Niemieckie przepisy (§ 10 EnEV) zalecają, dla 
zapewnienia niezawodnej i proekologicznej 
pracy instalacji grzewczej, regularne przepro-
wadzanie przeglądów kotła grzewczego oraz 
palnika.

G135 T Logano
Olejowe • żeliwne • konwencjonalne • centrale grzewcze • 25 kW
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Łączne długości przewodów spalinowych

1)	 Obliczenia przy założeniu odcinka poziomego o długości 1,3 m, 1 trójnika, 1 kolana
2)	 Obliczenia przy założeniu odcinka poziomego o długości 1,5 m, 1 trójnika (z otworem rewizyjnym), 2 kolan
	 W przypadku innych danych obiektowych, długości przewodów spalinowych należy określić zgodnie z PN-EN 13384-1

Przy prawidłowym usytuowaniu kotła nale-
ży dotrzymać podanych odstępów minimal-
nych (wymiary podane w nawiasach), a także 
wartości wynikających z obowiązujących 
przepisów. Dla ułatwienia czynności związa-
nych z montażem, obsługą oraz serwisem ko-
tła należy przestrzegać zalecanych wielkości 

odstępów od ścian pomieszczenia. Pomiesz-
czenie kotłowni musi być zabezpieczone 
przed oddziaływaniem mrozu oraz dobrze 
przewietrzane. Należy przy tym zapewnić 
dopływ powietrza nie zanieczyszczonego 
cząstkami kurzu oraz związkami halogeno-
wo-węglowodorowymi. Związki halogenowo-

węglowodorowe zawierają między innymi 
różnego rodzaje dezodoranty i spraye, roz-
puszczalniki, środki czyszczące, lakiery, far-
by oraz kleje. 

Szczegółowe informacje zawiera Arkusz ro-
boczy K3 ⇒ część 1, rozdział 15

G135 TLogano
Olejowe • żeliwne • konwencjonalne • centrale grzewcze • 25 kW

Pomieszczenie kotłowni

Maksymalne, łączne długości przewodów spalinowych [m] 
(poziome i pionowe odcinki)

bez poboru powietrza 
 z pomieszczenia

z poborem powietrza 
 z pomieszczenia

DO/DOS 
(C33x

)
GA-K 
(C

33x
)

GAF-K 
(C

53x
)

LAS-K 
(C

33x
)

GA 
(B

23
)

GN
(B

23
)

Kocioł Logano G135 T-25  
z systemem spalinowym ze stali szlachetnej2), 
podłączenie koncentryczne  DN80 /125 
z odpornymi na oddziaływanie oleju 
opałowego uszczelnieniami Viton

11 13 21 wg 
PN-EN13384-1 23 wg 

PN-EN 13384-1
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Logano G135 T

Wielkość kotła 25

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej S135 S160

Moc znamionowa 2 stopnie 
1 stopień

kW 
kW

25 
18

Obciążenie cieplne paleniska 2 stopnie kW 26,7

Wysokość

HAA mm 1795 1905

H mm 1695 1805

HK mm 1585 1695

HS mm 838 948

Minimalna wysokość pomieszczenia zainstalowania mm 2045 2155

Odległość pomiędzy stopami podstawy mm 358

Komora spalania długość 
Ø

mm 
mm

416 
280

Drzwi palnika głębokość mm 66

Ciężar (bez opakowania)1) kg 230 240

Pojemność wodna l 22

Objętość po stronie gazowej l 31

Membranowe naczynie wzbiorcze pojemność 
ciśnienie wstępne

l 
bar

18 
0,75

Temperatura spalin2) 2 stopnie 
1 stopień

°C 
°C

155 
125

Strumień masowy spalin przy mocy znamionowej kg/s 0,011

Zawartość CO2 % 13,8

Dyspozycyjny spręż wentylatora Pa 30

Dopuszczalna temperatura zasilania3) °C 100

Dopuszczalne ciśnienie robocze strona grzewcza 
strona sanitarna

bar 
bar

3 
10

Oznakowanie CE CE 0036-0340/03

Nr rejestracyjny DIN pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. 0191 2000-13 MC

1)	 Masa wraz z opakowaniem około 6-8 % większa
2)	 Według DIN EN 303 zgodnie z dopuszczeniem przy TZAS/ TPOW = 80/60°C 
	 Minimalna temperatura spalin dla przeliczenia przewodu kominowego wg EN-PN 13384-1 znajduje się około 12 K niżej
3)	 Graniczne zabezpieczenie (ogranicznik temperatury bezpieczeństwa) 
	 Maks. możliwa temperatura zasilania = granica bezpieczeństwa (STB) – 18 K 
	 Przykład: granica bezpieczeństwa (STB) = 100°C, maks. możliwa temperatura na zasilaniu = 100 -18 = 82°C

G135 T Logano
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Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 8 8 – 043

Wydajność ciepłej wody użytkowej

Wielkość kotła 25

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej S135 RW S160 RW

Współczynnik mocy NL

w trybie niskotemperaturowym1) 1,3 1,6

w trybie stałotemperaturowym2) 1,5 2,0

Trwała wydajność3)
kW 25 25

l/h 614 614

Czas powtórnego podgrzania
t1

4) min 24 30

T2
5) min 35 42

1)	 Wyznaczone zgodnie z normą zakładową Buderusa
2)	 Temperatura zasilania kotła tzas = 80°C i temperatura wody użytkowej w podgrzewaczu tpdg = 60°C
3)	 Przy podgrzaniu wody w podgrzewaczu od 10°C do 45°C i tzas = 80°C
4)	 Kocioł w stanie rozgrzanym, czas powtórnego podgrzania zawartości podgrzewacza od 10°C do 60°C
5)	 Kocioł w stanie zimnym, czas powtórnego podgrzania zawartości podgrzewacza od 10°C do 60°C
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Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. 
ul. Krucza 6 
62-080 Tarnowo Podgórne
tel:   +48 61 816 71 00
fax: +48 61 816 71 60
e-mail: biuro@buderus.pl 
www.buderus.pl




