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Logamatic System zdalnego nadzoru

Support Kit

Wymiary zewnętrzne: szerokość /wysokość /głębokość mm 56/21/100

Ciężar kg 0,2

Napięcie robocze zasilania elektrycznego V 24 V DC (przez automat palnikowy/sterownik bazowy)

Pobór mocy VA 0,4

Stopień ochrony IP 40

Złącze komunikacyjne do komputera PC/notebook’a
złącze RS2321),  

(kabel RS232–mini USB długość 2 m w zakresie dostawy)  
podłączenie do USB PC lub notebook’a możliwe przez konwerter 

Złącze komunikacyjne do palmtopa (PDA) port podczerwieni IRDA1), XTNDAccess IrDA Lite SDK  
protokoły IrLAP, IrLMP, IAS, Tiny TP

Komunikacja z UBA1/1,5 /3 z BC10 złącze serwisowe na panelu sterowania kotła 

Temperatury otoczenia 
			   podczas pracy 
			   transport

 
°C 
°C

 
+5...+50 
-20...+55

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Support Kit 

Zestaw wtyczki diagnostycznej (barwa obudowy granatowa) Service Key 
z oprogramowaniem do ruchomego połączenia PC/notebook’a /palmtopa 
z automatem palnikowym UBA1/1,5/3. Roczna opłata abonamentowa dla 
umożliwienia aktualizacji oprogramowania w cenie zestawu

18 200

1)	 Komunikacja bezprzewodowa w technologii Bluetooth w przygotowaniu

Dane techniczne

Opis
•	 Zestaw wtyczki diagnostycznej Service Key 

(barwy granatowej) i oprogramowania Se-
rvice Software do ruchomego połączenia 
notebook’a/PC/palmtopa (PDA) z kotłami 
wyposażonymi w automat palnikowy UBA.

•	 Obsługa, diagnostyka i serwis kotła grzew-
czego z automatem palnikowym UBA1/1,5 
oraz UBA3 z BC10, niezbędny komputer 
PC/notebook/palmtop. Kompleksowa re-
jestracja parametrów kotła. Odczyt wtycz-
ką diagnostyczną zarejestrowanych kodów 
usterek z przedstawieniem czytelnego obja-
śnienia oraz pomoc w ustaleniu i usunięciu 
przyczyn usterki w postaci opisu czynności 
diagnostyczno-serwisowych.

•	 Bezprzewodowa komunikacja z palmtopem 
poprzez port podczerwieni IrDA, komunika-
cja z notebook’iem/PC poprzez szeregowe 
złącze RS2321) lub gniazdo USB (konwer-
ter USB dostępny jako wyposażenie dodat-
kowe) dedykowanym przewodem RS232 

– mini USB.
•	 Łatwa aktualizacja oprogramowania i reje-

stracja użytkownika przez Internet http://
www.servicetool.org/bplt

•	 Roczna opłata abonamentowa dla umożli-
wienia aktualizacji oprogramowania w cenie 
zestawu Support Kit.

•	 Sygnalizacja stanu gotowości oraz komuni-
kacji za pomocą diod LED.

•	 Należy przestrzegać wymagań programu 
Service Software:
-	 palmtop z systemem operacyjnym OS 3.1 lub 

wyższym, min. 8 MB RAM, stacja dokująca,
-	 PC/notebook z Windows 95 lub wyższym, 

port szeregowy RS232 lub USB (niezbęd-
ny konwerter USB dostępny jako wyposa-
żenie dodatkowe), czytnik CD-ROM.

•	 W zakresie dostawy: wtyczka diagnostycz-
na Service Key z zamienną końcówką złącza 
dwóch standardów UBA, CD-ROM z wersją 
podstawową oprogramowania Service So-
ftware, kabel połączeniowy komputer PC/no-
tebook (RS232, 2 m) oraz instrukcja w formie 
rysunkowej.
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Oznaczenie Opis Numer artykułu

Logamatic 
ECO-SOFT 4000/EMS 

Oprogramowanie PC do instalacji z systemem regulacyjnym
Logamatic 4000 lub EMS 63 029 495

Logamatic 
ECO-SOFT 21071)

Oprogramowanie PC do instalacji z systemem regulacyjnym 
Logamatic 2000 5 186 440

Logamatic
ECO-MASTERSOFT 1) Oprogramowanie PC do komputerowego stanowiska dyspozytorskiego 5 720 572

Oprogramowanie PC

Opis
Logamatic ECO-SOFT 4000/EMS

•	 Oprogramowanie serwisowe do instalacji 
grzewczych z systemem regulacyjnym Lo-
gamatic 4000 (41 xx, 4211, 4311, 4312, 4313, 
4411 wraz z instalacjami wielokotłowymi, 
podstacjami) lub EMS (moduł obsługowy 
RC xx oraz automat palnikowy UBA3/SAFe/
UBA1.x)

•	 Prosta obsługa instalacji np. dla eksploatują-
cych system.

•	 Diagnoza, serwis, konserwacja i uruchomie-
nie kotłów grzewczych Buderus przez wykwa-
lifikowany personel za pomocą komputera 
PC/notebook’a.

•	 Funkcje serwisowe do kotłów wiszących z au-
tomatem palnikowym UBA 1.x.

•	 Przejrzyste przedstawienie w formie graficz-
nej i z możliwością sterowania z menu po-
szczególnych poziomów obsługi regulatora 
(drzewo menu).

•	 Transmisja i graficzne odwzorowanie zgro-
madzonych w modemie zdalnego nadzoru 
historycznych parametrów.

•	 Rejestracja parametrów przy lokalnym pod-
łączeniu bezpośrednim z regulatorem (nie-
zbędny Service Key (w kolorze czarnym), 
RS232 Gateway lub Easycom).

•	 Budowa połączenia komunikacyjnego do 
jednego lub więcej uczestników systemu 
BUS (ECOCANBUS, EMS-BUS) w miejscu 
instalacji (niezbędny Service Key (kolor obu-
dowy – czarny), RS232 Gateway, Easycom) 
lub przez połączenie modemowe (niezbędny 
modem PC, modem zdalnego nadzoru oraz 
połączenie telefoniczne).

•	 Pomoc przy wyszukiwaniu usterek i diagno-
styce: odczyt z pamięci usterek, wyświetlanie 
czytelnych haseł do poszczególnych meldun-
ków rutynowych oraz usterek instalacji.

•	 Możliwość wyboru oraz blokowania dla róż-
nych obszarów programu.

•	 Zakres dostawy pełnej wersji: CD-ROM za-
wierający numer seryjny aktywacji, doku-
mentacja typu Online, zbiory demo oraz 
rejestracja użytkownika.

•	 Dostępna również wersja demo.
•	 Należy przestrzegać wymagań sprzętowych 

i oprogramowania.

Logamatic ECO-SOFT 21071)

•	 Oprogramowanie serwisowe do sterownika 
regulacyjnego Logamatic 2107 (M).

•	 Administracja plikami do tworzenia nowych 
oraz  zarządzania istniejącymi plikami.

•	 Odwzorowanie poszczególnych poziomów 
obsługi do odczytu wartości i obsługi regu-
latora oraz graficznego przedstawienia za-
rejestrowanych danych historycznych na 
ekranie monitora.

•	 Budowa połączenia komunikacyjnego do ste-
rownika regulacyjnego Logamatic 2107 (M)  
w miejscu instalacji (niezbędny moduł ko-
munikacyjny KM271) lub przez połączenie 
telefoniczne (modem PC-modem zdalnego 
nadzoru).

•	 System operacyjny od Windows 3.x.

Logamatic ECO-MASTERSOFT1)

•	 Oprogramowanie dyspozytorskie kompute-
rowych stanowisk dyspozytorskich do cią-
głego nadzoru, odwzorowywania oraz oceny 
meldunków usterek wykazywanych przez 

moduł zdalnego nadzoru podłączony do in-
stalacji grzewczej.

•	 Możliwość zarządzania oraz obserwacji do-
wolnie dużej liczby instalacji.

•	 Przedstawienie meldunków usterek w po-
staci przejrzystej grafiki i/lub tekstu, grafika 
poglądowa definiowana dowolnie do każde-
go poziomu widoku.

•	 Automatyczny (powtarzalny w dowolnie zde-
finiowanym punkcie czasowym) lub ręczny 
odczyt zarejestrowanych na instalacji da-
nych historycznych w dowolnie określonych 
interwałach czasowych (wartościowanie 
przez ECO-SOFT).

•	 Transmisja przychodzących meldunków 
usterek na drukarkę/faks (do faksu niezbęd-
ne dodatkowe oprogramowanie).

•	 Kompatybilność z modemem zdalnego nad-
zoru Logamatic ECO-KOM (C) oraz Easy-
com.

•	 Format plików kompatybilny z MS AccessTM.
•	 Funkcja importu danych parametryzujących 

do modemu zdalnego nadzoru.
•	 Zakres dostawy: CD-ROM, zabezpieczenie 

przed kopiowaniem, dokumentacja, zbiory 
demo oraz rejestracja użytkownika.

•	 Wersja sieciowa i wielostanowiskowa przy 
protokole TCP/IP.

•	 Możliwa jednoczesna praca ECO-MASTER-
SOFT oraz ECO-SOFT na jednym kompute-
rze przy zastosowaniu wielu modemów PC 
(przestrzegać łącznych wymagań sprzęto-
wo-programowych).

•	 Dostępny również w wersji demo.
•	 Przestrzegać  wymagań sprzętowych i syste-

mu PC.

1)	 Wersja polskojęzyczna na zapytanie

Wmagania sprzętowe
Źródła informacji

•	 Aby być na bieżąco poinformowanym o ak-
tualnych informacjach oraz o nowelizacjach 
oprogramowania zaleca się śledzenie infor-
macji zamieszczanych na stronie interneto-
wej.

Logamatic ECO-SOFT 4000/EMS
•	 Współpraca z linią telefoniczną: analogowy 

modem PC względnie analogowe przyłą-
cze telefoniczne. Do innych niż aprobowane 

przez firmę Buderus typów modemów PC 
nie gwarantuje się poprawności działania.

	 Aktualne informacje patrz ⇒ 
	 www.heiztechnik.buderus.de

•	 Współpraca z komputerem PC: minimum  
500 MHz, system operacyjny Windows 
98SE/ME/NT4(SP5)/2000/XP, 128 MB 
RAM (zalecane 256 MB). Internet Explo-
rer od V 5.0 (zaw. MDAC 2.7 i MS Jet 4.0), 
40 MB wolnej pamięci dyskowej (przy peł-

nej instalacji 100 MB), zoptymalizowane do 
karty grafiki VGA rozdzielczości 1024 x 768, 
True Color (min. 800 x 600), CD-ROM, wol-
ne gniazdo szeregowe RS232 lub USB 
(kabel konwertera USB w wyposażeniu 
dodatkowym) do podłączenia Service Key 
lub modemu PC. Do komunikacji modemo-
wej niezbędny jest odpowiedni modem ana-
logowy. Do innych niż aprobowane przez 
firmę Buderus typów modemów PC nie 
gwarantuje się poprawności działania.

System zdalnego nadzoru Logamatic
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Logamatic System zdalnego nadzoru

Elementy kontrolne instalacji

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Ogranicznik 
temperatury spalin 

•	ATHs 70 (producent: Juchheim)
•	STB 50-300 °C
•	zawiera tuleję wkręcaną, zestyk rozwierny, gwint przyłączeniowy G5,  

obudowa z aluminium ciśnieniowego

82347 140

•	ATHf 70 (producent: Juchheim)
•	zawiera tuleję wkręcaną, zestyk rozwierny,  

obudowa z tworzywa sztucznego 
STB 50-200 °C 
STB 50-300 °C

 
82347 142 
82347 144

Pompy obiegowe 
np. Wilo Star E40, E50
•	z wyjściem sygnału usterki
•	wszystkie ze zbiorczym meldunkiem usterki lub Grundfos UPE serii 2000

⇒ patrz cennik  
– dział pomp

Sygnalizator 
gazu i zadymienia 

GRM (producent Afriso)
•	z blokadą
•	1 bezpotencjałowy przełącznik
•	przyłącza do 2 czujników sygnalizacji wypływu gazu ziemnego,  

propanu, butanu oraz wystąpienia zadymienia

80148 204

Koszty kalibracji czujników gazu 89979 550

Czujnik wystąpienia zadymienia do GRM 80148 216

Czujnik ciśnienia gazu Grupa rurowa z presostatem gazu (producent: Dungs) 5176 020

Licznik gazu np. producent: Kromschröder
•	z wyjściem impulsowym

z przedsiębiorstwa 
 gazowniczego

Sygnalizator 
wycieku zbiornika oleju

LAG-14 ER (producent: Afriso)
•	1 bezpotencjałowy przełącznik 80148 080

Zestaw montażowy LAG 80150 420

Dodatkowy zbiornik 
•	do kontroli więcej niż 450 l płynu do różnych zbiorników 80148 160

Presostat 
ciśnienia minimalnego

•	DSB 146 F001 (producent: Sauter)
•	0-10 bar 81369 162

Konwerter pomiarowy

4 AP-30-010/53 (producent: Juchheim)
•	zakres ciśnienia 10 bar
•	0-10 V / 0-20 mA

82347 160

DSU 110F001 (producent: Sauter)
•	0-10 V 81854 220

Wskaźnik minimalnego 
stanu napełnienia

Sygnalizator minimum typ-R (producent: Afriso)
•	do oleju opałowego lub wody
•	1 zwierny zestyk bezpotencjałowy

81218 200

Sygnalizator 
obecności wody w oleju

ÖAWD detector wody w oleju (producent: Afriso)
•	z blokadą
•	1 bezpotencjałowy przełącznik
•	dostarczany bez sondy

81218 220

Sonda pływakowa (producent: Afriso) 81218 230

Termostat pomieszczenia RMT-230 (producent: Danfoss) 82394 060

Sygnalizator 
obecności wody 
(bez blokady)

ELT 8 (producent: Afriso)
•	bez sondy wody przy dnie
•	2 bezpotencjałowe przełączniki

80148 224

Sonda wody przy dnie BWS 11
•	do ELT 8 80148 230

Licznik oleju do oleju 
opałowego typu EL i L

HZ-5F (producent: Braun)
•	0,7-40 l/h
•	tryb pracy bateryjnej

80256 102

Zestaw zabudowujący do HZ-5
przewód 4 mm 
przewód 6 mm

80256 300 
80256 302
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Oznaczenie Opis Numer artykułu

Ogranicznik niskiego  
poziomu wody  
(z blokadą) 

WMS-WP 6 (producent: Afriso)
•	mechaniczny sposób pracy
•	1 przełącznik bezpotencjałowy 

83726 080

WMS 2-1 (producent: Afriso)
•	elektryczny sposób pracy
•	1 przełącznik bezpotencjałowy

83726 090

933.1 (producent: Sasserath)
•	mechaniczny sposób pracy
•	1 przełącznik bezpotencjałowy 

81800 090

Przełącznik poziomu wody WS182 (producent: Scheer & Cie) do kotłów parowych 83298 150

Czujnik kontroli różnicy ciśnień KS 300 C2 (producent: Sauter)
•	kontrola filtra powietrza 81369 240

Licznik ciepła

Deltatech Compact II (producent: Techem)
•	zawiera wyjście impulsowe (bezpotencjałowy zestyk licznika) 83882 060

Zespół montażowy 83882 062

Licznik ciepła Deltatech Split 
•	zawiera wyjście impulsowe oraz pracę sieciową do energii i objętości 
•	kabel o długości 20 m

83882 064

•	Element pomiarowy strumienia objętościowego WZ M
•	do Qn = 1,0-250 –

Czujnik JMT 100 83882 066

Zespół montażowy 83882 068

Integral-MK (producent: Allmess)
•	multisensor z wyjściem częstotliwościowym  

(bezpotencjałowy zestyk licznika)
•	dla Qn = 0,6-2,5

Wyłącznie  
od producenta

Zespół montażowy –

•	Spx-Pollucom-E (producent: Invensys) elektr. kompaktowy licznik ciepła  
wraz z zespołem do zdalnego zliczania (bezpotencjałowy zestyk licznika)  
z elektronicznym elementem naliczającym i dużym wyświetlaczem

•	tryb pracy bateryjnej
•	do poziomego i pionowego montażu
•	z optycznym transmiterem do odczytu danych
•	bez zespołu montażowego

Qn = 0,6-znamionowy strumień obj. 600 l/h 
Qn = 1,5-znamionowy strumień obj. 1500 l/h 
Qn = 2,5-znamionowy strumień obj. 2500 l/h

 
 

80288 150 
80288 154 
80288 158

Zestaw zabudowujący do licznika ciepła Spx-Pollucom
S-EBS ½”, standardowy zespół montażowy do Qn = 0,6 i Qn = 1,5 

S-EBS ¾”, standardowy zespół montażowy do Qn = 2,5
81382 120 
81382 124

System zdalnego nadzoru Logamatic
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Logamatic System zdalnego nadzoru

Logamatic Gateway RS232

Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość mm 130/140/40

Ciężar kg 1,5

Napięcie robocze zasilania elektrycznego (przy 50 Hz ±4%) V 230 ±10 %

Pobór mocy VA 5

Stopień ochrony IP 40

Komunikacja Logamatic 4000 ECOCAN-BUS, maks. 1000 m

Komunikacja Logamatic EMS EMS-BUS, maks. 50 m w przygotowaniu

Złącze komunikacyjne Gateway RS232 RS232, maks. 10 m

Temperatury otoczenia 
			   podczas pracy 
			   transport

 
°C 
°C

 
+5...+50 
-20...+55

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Gateway RS232 Złącze komunikacyjne RS232 w obudowie naściennej dla stacjonarnej pracy 63 034 249

RS232 – kabel długość 5 m 7 079 576

Dane techniczne

Opis
•	 Złącze do stacjonarnej pracy (montaż na-

ścienny) do zastosowania w instalacjach 
grzewczych.

•	 RS232-Gateway, zastosowanie 1: złącze ko-
munikacyjne Logamatic 4000 do nadrzędnej 
instalacji DDC-/GLT np. przełączanie trybu 
pracy, zmiana wartości zadanych, wyświe-
tlanie wartości bieżących, przekazanie mel-

dunków pracy i usterek.  (otwarcie protokołu 
komunikacyjnego do Logamatic 4000 na za-
pytanie) lub 

•	 RS232-Gateway, zastosowanie 2: praca 
poprzez PC/notebook i oprogramowanie 
ECO-SOFT (obsługa, odczyt i długotermi-
nowa rejestracja danych instalacji).

•	 Złącze komunikacyjne do Logamatic 4000 
obejmujące instalacje wielokotłowe/pod-

stacje (41 xx, 4211, 43 xx, 4411 przez Ecocan-
Bus) lub do EMS.

•	 Gateway RS232: możliwe podłączenie do 
USB PC/notebook’a przez konwerter (wy-
posażenie dodatkowe).

•	 Jeśli to konieczne, przestrzegać  wymagań 
sprzętowych.

•	 Wymagany jest kabel przyłączeniowy RS232 
(wyposażenie dodatkowe).
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Złącze BuES do Logamatic 4000

Wymiary zewnętrzne: szerokość /wysokość /głębokość mm 200/150/150

Ciężar kg 0,6

Napięcie robocze zasilania elektrycznego (przy 50 Hz ±4%) V 230 ±10 %

Pobór mocy VA 3

Stopień ochrony IP 40

Komunikacja w systemie regulacyjnym Logamatic 4000, poprzez RS232 Gateway
(wyposażenie dodatkowe)

Złącze komunikacyjne BuES (protokół P1)

Temperatury otoczenia
   podczas pracy
   transport

°C
°C

+5...+50
-20...+55

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Gateway RS232 Złącze komunikacyjne RS232 w obudowie naściennej do stacjonarnej pracy 63 034 249

RS232 – kabel długość 5 m do Gateway RS232 7 079 576

Złącze BuES Złącze komunikacyjne Bues (protokół P1) do systemu regulacyjnego Logamatic 4000 5 720 641

Dane techniczne

Opis
• Złącze BuES (protokół P1).
• Przy stosowaniu konieczny jest RS-232 Ga-

teway, zastosowanie 1:

• Specjalnie generowane złącze do obiektów 
DeTelmmobilien w celu dołączenia się do za-
stosowanego tam „systemu dyspozytorskie-
go BuES” względnie do jego „protokołu P1” 
do zdalnego nadzoru/kontroli.

• Uruchomienie przeprowadzane jest samo-
dzielnie przez dostawcę usług (w Niem-
czech przez DeTelmmobilien). W tym celu 
złącze komunikacyjne BuES posiada „auto-
konfi gurator”.

System zdalnego nadzoru Logamatic
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Logamatic System zdalnego nadzoru

Logamatic Gateway LON

Wymiary zewnętrzne: szerokość /wysokość /głębokość mm 130/140/40

Napięcie robocze zasilania elektrycznego (przy 50 Hz ±4%) V 230 ±10 %

Stopień ochrony IP 40

Elementy obsługi Przycisk serwisowy LON
Przełącznik zał./wył.

Wskaźniki

LED napięcia roboczego
LED EMS-Bus

LED ECOCAN-Bus
LED LON-Bus

Komunikacja Logamatic 4000
Zespół nadawczo-odbiorczy FTT10-A do 

swobodnej topologii lub liniowej topologii BUS
Standard Network Variable Types (SNVT)

Temperatury otoczenia 
			   podczas pracy 
			   transport

 
°C 
°C

 
+5...+50 
-20...+55

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Gateway LON Złącze komunikacyjne LONWorks według wytycznych LONMARK  
do powiązania instalacji grzewczej jako węzeł LON w sieć LON 63 030 831

Dane techniczne

Opis
•	 Złącze komunikacyjne LONWorks według 

wytycznych LONMARK do powiązania in-
stalacji grzewczej jako węzeł LON w sieć 
LON.

•	 Zdalna obsługa i nadzór instalacji przez 
LON.

•	 Do zastosowania z urządzeniami regulacyj-
nymi Logamatic 4121, 4122, 4211 oraz 43 xx.

•	 Przejęcie poprzez LON-Bus z możliwością 
oddziaływania z kotła i odbiorów instalacji 
grzewczej
-	 przełączania trybów pracy (dzień/noc/

auto),

-	 zadawania zapotrzebowania ciepła,
-	 wskazań temperatur oraz wartości pomia-

rowych,
-	 zmiany wartości zadanej temperatury,
-	 wskazań zbiorczych meldunków usterek  

z całej instalacji grzewczej.
•	 Przekształcanie danych do SNVT (Standard 

Network Variable Type) dla:
-	 2 kotłów,
-	 5 obiegów grzewczych,
-	 podgrzewania ciepłej wody użytkowej,
-	 instalacji solarnej.

•	 Podłączenie do sieci LON za pomocą 2-żyło-
wego kabla typu „skrętka”.

•	 Zespół nadawczo-odbiorczy FTT10-A do 
swobodnej topologii lub liniowej topologii 
BUS.

•	 Zawiera wskaźniki LED:
-	 meldunku pracy,
-	 komunikacji LON-Bus,
-	 komunikacji ECOCAN-/EMS-Bus.

•	 2 przyciski:
-	 przycisk serwisowy LON
-	 przycisk zał./wył.

•	 Zawiera CD z bazą danych produktów.
•	 Konieczna parametryzacja obcego systemu 

po kątem występowania  instalacji.
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Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. 
ul. Krucza 6 
62-080 Tarnowo Podgórne
tel:   +48 61 816 71 00
fax: +48 61 816 71 60
e-mail: biuro@buderus.pl 
www.buderus.pl




