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LTN/LTH/LTD400-6000

Oznaczenie
Pojemność pojed. zbiornika

LT
l

400
400

550
550

750
750

950
950

1500
1500

2000
2000

2500
2500

3000
3000

Oznaczenie
Pojemność pojed. zbiornika

L2T
l

800
2 x 400

1100
2 x 550

1500
2 x 750

1900
2 x 950

3000
2 x 1500

4000
2 x 2000

5000
2 x 2500

6000
2 x 3000

Oznaczenie
Pojemność pojed. zbiornika

L3T 
l

1200
3 x 400

1650
3 x 550

2250
3 x 750

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Wyjście c.w.u.

Ø AB
HAB
H2AB
H3AB

DN
mm
mm
mm

R1½
705

1555
2405

R1½
860

1880
2900

R1½
860

1880
2900

R1½
960

2080
–

R2
1055
2275

–

R2
1300
2770

–

R2½
1295
2765

–

R2½
1295
2765

–

Pojemność 
wody grzew-
czej

LTN
LTH
LTD

l
l
l

2 x 10
2 x 9

2 x 10

2 x 10
2 x 9

2 x 10

2 x 14
2 x 12
2 x 10

2 x 14
2 x 12
2 x 10

3 x 18
3 x 14
3 x 10

4 x 9
4 x 14
4 x 10

5 x 18
5 x 14
5 x 10

5 x 18
5 x 14
5 x 10

L2TN
L2TH
L2TD

l
l
l

2/2 x 10
2/2 x 9

2/2 x 10

2/2 x 10
2/2 x 9

2/2 x 10

2/2 x 14
2/2 x 12
2/2 x 10

2/2 x 14
2/2 x 12
2/2 x 10

2/3 x 18
2/3 x 14
2/3 x 10

2/4 x 9
2/4 x 14
2/4 x 10

2/5 x 18
2/5 x 14
2/5 x 10

2/5 x 18
2/5 x 14
2/5 x 10

L3TN
L3TH
L3TD

l
l
l

3/2 x 10
3/2 x 9

3/2 x 10

3/2 x 10
3/2 x 9

3/2 x 10

3/2 x 14
3/2 x 12
3/2 x 10

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

Ciężar

LTN
LTH
LTD

kg
kg
kg

330
363
330

367
400
367

470
520
439

517
567
486

875
957
819

1145
1254
1068

1300
1436
1204

1460
1596
1364

L2TN
L2TH
L2TD

kg
kg
kg

682
748
682

762
828
762

968
1068
906

1066
1156
1004

1784
1948
1672

2331
2549
2177

2641
2913
2449

2961
3233
2769

L3TN
L3TH
L3TD

kg
kg
kg

1034
1133
1034

1157
1256
1157

1466
1616
1373

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

Maks. nadciśnienie robocze bar 16 woda grzewcza/10 ciepła woda użytkowa

Maks. temperatura robocza °C 160 woda grzewcza/95 ciepła woda użytkowa

LTN/LTH/LTD400-6000 Logalux
Leżące • wężownice grzejne z rur gładkich • wymienne
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Moce pojedynczych podgrzewaczy Logalux LTN

Pojemność  
pojedynczego 
podgrzewacza

Temperatura wody 
grzewczej na zasi-

laniu

Współczynnik mocy NL przy tem-
perat. c.w.u.1) w podgrzewaczu

Trwała wydajność c.w.u. przy  
temperaturze c.w.u.2) na wypływie

Zapotrzebo-
wanie wody 
grzewczej 

Strata  
ciśnienia  

w wężownicy60°C 45°C 60°C

l °C l/h kW l/h kW m3/h mbar

400

50
60
70
80
90

–
–

17
22
26

726
1254
1892
2453
3014

30
51
77

100
123

–
–

1122
1452
1892

–
–

65
85
110

12,0

350

550

50
60
70
80
90

–
–

17
22
26

726
1254
1892
2453
3014

30
51
77

100
123

–
–

1122
1452
1892

–
–

65
85
110

750

50
60
70
80
90

–
–

37
49
59

1034
1826
2794
3641
4400

42
74

114
148
179

–
–

1496
2134
2706

–
–

87
124
157

11,0

950

50
60
70
80
90

–
–

41
53
68

1034
1826
2794
3641
4400

42
74

114
148
179

–
–

1496
2134
2706

–
–

87
124
157

1500

50
60
70
80
90

–
–

70
94
113

1573
2706
4114
5533
6721

64
110
168
225
274

–
–

2222
3212
4070

–
–

129
187
237

15,5

2000

50
60
70
80
90

–
–

101
134
160

2079
3553
5434
7315
8899

85
144
221
298
362

–
–

2926
4224
5368

–
–

170
246
312

20,5

2500

50
60
70
80
90

–
–

148
199
242

2739
4719
7128
9592
11627

111
191
290
390
473

–
–

3806
5500
6930

–
–

221
320
403

26,0

3000

50
60
70
80
90

–
–

156
210
255

2739
4719
7128
9592
11627

111
191
290
390
473

–
–

3806
5500
6930

–
–

221
320
403

1)	Wg DIN 4708 znamionowy współczynnik mocy NL odniesiony jest do standardowych parametrów pracy tv =80°C, tsp = 60°C 
	 (oznaczonych tłustym drukiem)
	 Moc grzewcza [kW] odpowiada trwałej wydajności c.w.u. przy 45°C 
2)	Temperatura wody zimnej na wejściu 10°C

Pozostałe warunki pracy – patrz wykresy trwałej wydajności ⇒ Materiały do projektowania:„Dobór wielkości podgrzewaczy ciepłej wody”

Wydajności trwałe c.w.u. przy pracy kotła grzewczego  
(przy zasilaniu z sieci ciepła zdalaczynnego – z materiałów do projektowania  lub na zapytanie)

LTN/LTH/LTD400-6000Logalux
Leżące • wężownice grzejne z rur gładkich • wymienne

Mnożnik stosuje się do współczynnika mocy 
NL dotyczącego pojedynczego podgrzewa-
cza. Wydajność trwała musi być odpowiednio 
dwu- lub trzykrotnie większa, niż pojedyncze-
go podgrzewacza.

Zasadą jest wykonanie połączeń w układzie  
Tichelmanna.
Mnożnik przy 2 podgrzewaczach = 2,4
Mnożnik przy 3 podgrzewaczach = 3,8.

Przykład:
1 podgrzewacz Logalux LTN400, NL = 22,0
2 podgrzewacze Logalux LTN400, 
NL = 22,0 x 2,4 = 52,8

Mnożniki dla instalacji z 2-ma lub 3-ma pojemnościowymi podgrzewaczami c.w.u.
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Moce pojedynczych podgrzewaczy Logalux LTH

Pojemność  
pojedynczego 
podgrzewacza

Temperatura wody 
grzewczej na zasi-

laniu

Współczynnik mocy NL przy 
temp. c.w.u.1) w podgrzewaczu

Trwała wydajność c.w.u.
przy temperaturze c.w.u.2) na wypływie

Zapotrzebo-
wanie wody 
grzewczej 

Strata  
ciśnienia  

w wężownicy
60°C 45°C 60°C

l °C l/h kW l/h kW m3/h mbar

400

50
60
70
80
90

–
–

26
34
42

979
1881
2794
3674
4587

40
77
114
150
187

–
–

1408
2266
3058

–
–

82
132
178

8,7

350

550

50
60
70
80
90

–
–

29
39
46

979
1881
2794
3674
4587

40
77
114
150
187

–
–

1408
2266
3058

–
–

82
132
178

750

50
60
70
80
90

–
–

46
58
74

1287
2519
3806
4961
5940

52
102
155
202
241

–
–

1848
2948
3828

–
–

108
171
223

7,8

950

50
60
70
80
90

–
–

55
70
86

1287
2519
3806
4961
5940

52
102
155
202
241

–
–

1848
2948
3828

–
–

108
171
223

1500

50
60
70
80
90

–
–

95
126
147

1881
3641
5533
7447
9086

77
148
225
303
370

–
–

2926
4334
5654

–
–

170
252
319

11,1

2000

50
60
70
80
90

–
–

125
184
226

2420
4774
7315
9845
11990

98
194
298
400
487

–
–

3894
5676
7370

–
–

227
330
426

15,0

2500

50
60
70
80
90

–
–

195
270
332

3146
6226
9548

12881
15620

128
252
389
525
636

–
–

5016
7700
9944

–
–

292
448
578

19,8

3000

50
60
70
80
90

–
–

205
281
344

3146
6226
9548

12881
15620

128
252
389
525
636

–
–

5016
7700
9944

–
–

292
448
578

1)	Wg DIN 4708 znamionowy współczynnik mocy NL odniesiony jest do standardowych parametrów pracy tv =80°C, tsp = 60°C 
	 (oznaczonych tłustym drukiem) 
	 Moc grzewcza [kW] odpowiada trwałej wydajności c.w.u. przy 45°C 
2)	Temperatura wody zimnej na wejściu 10°C

Pozostałe warunki pracy – patrz wykresy trwałej wydajności ⇒ Materiały do projektowania: "Dobór wielkości podgrzewaczy ciepłej wody"

Wydajności trwałe c.w.u. przy pracy kotła grzewczego 
(przy zasilaniu z sieci ciepła zdalaczynnego – z materiałów do projektowania lub na zapytanie)

LTN/LTH/LTD400-6000 Logalux
Leżące • wężownice grzejne z rur gładkich • wymienne

Mnożnik stosuje się do współczynnika mocy 
NL dotyczącego pojedynczego podgrzewa-
cza. Wydajność trwała musi być odpowiednio 
dwu- lub trzykrotnie większa, niż pojedyncze-
go podgrzewacza.

Zasadą jest wykonanie połączeń w układzie 
Tichelmanna.
Mnożnik przy 2 podgrzewaczach = 2,4
Mnożnik przy 3 podgrzewaczach = 3,8.

Przykład:
1 podgrzewacz Logalux LTH400, NL = 34,0
2 podgrzewacze Logalux LTH400, 
NL = 34,0 x 2,4 = 81,6

Mnożniki dla instalacji z 2-ma lub 3-ma pojemnościowymi podgrzewaczami c.w.u.
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Moce pojedynczych podgrzewaczy Logalux LTD

Pojemność  
pojedynczego 
podgrzewacza

Tempera-
tura

c.w.u.
Moc trwała c.w.u. [kW]1) / zwymiarowanie pływakowego odwadniacza kondensatu przy nadciśnieniu pary

l °C 0,1 bar 0,3 bar 0,5 bar 1,0 bar 2,0 bar 3,0 bar 4,0 bar 5,0 bar2)

400

45
60

81/DN 15
81/DN 15

105/DN 15
105/DN 15

122/DN 15
122/DN 15

163/DN 15
163/DN 15

233/DN 15
209/DN 15

279/DN 15
256/DN 15

326/DN 15
302/DN 15

372/DN 15
349/DN 15

550

750

950

1500 45
60

122/DN 15
122/DN 15

157/DN 15
157/DN 15

186/DN 15
186/DN 15

244/DN 15
244/DN 15

349/DN 15
314/DN 15

419/DN 20
384/DN 20

488/DN 20
454/DN 20

558/DN 20
523/DN 20

2000 45
60

163/DN 15
163/DN 15

209/DN 15
209/DN 15

244/DN 15
244/DN 15

326/DN 15
326/DN 15

465/DN 20
419/DN 20

558/DN 20
512/DN 20

651/DN 20
605/DN 20

744/DN 25
698/DN 25

2500 45
60

204/DN 15
204/DN 15

262/DN 15
262/DN 15

308/DN 15
308/DN 15

407/DN 20
407/DN 20

582/DN 20
523/DN 20

698/DN 25
640/DN 25

814/DN 25
756/DN 25

930/DN 25
872/DN 25

3000 45
60

204/DN 15
204/DN 15

262/DN 15
262/DN 15

308/DN 15
308/DN 15

407/DN 20
407/DN 20

582/DN 20
523/DN 20

698/DN 25
640/DN 25

814/DN 25
756/DN 25

930/DN 25
872/DN 25

Wydajności trwałe c.w.u. przy podgrzewaniu parą wodną 
w powiązaniu z pływakowym odwadniaczem kondensatu

Uwaga:
Zawsze należy zapewnić swobodny odpływ kondensatu! 
Niedopuszczalne jest tworzenie się „korków” wodnych! 
W przeciwnym wypadku grozi utrata gwarancji!
1)	 Wszystkie moce uzyskuje się przy założeniu ograniczonej prędkości strumienia pary na wlocie do wężownic podgrzewaczy
2)	 Moce podgrzewaczy zasilanych parą wodną o temperaturze ponad 160°C i odpowiednio do tego o nadciśnieniu pary wyższym niż 5 bar  

oraz temperaturze c.w.u. ponad 60°C – na zapytanie 

LTN/LTH/LTD400-6000Logalux
Leżące • wężownice grzejne z rur gładkich • wymienne
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Logalux LF/L2F/L3F

Oznaczenie Pojemność l Numer artykułu Numer artykułu

z regulatorem SPI 10101) z regulatorem SPI 10422)

LF400 400 5 653 100

na zapytanie

LF550 550 5 653 110

LF750 750 5 653 120

LF950 950 5 653 130

LF1500 1500 5 653 140

LF2000 2000 5 653 150

LF2500 2500 5 653 160

LF3000 3000 5 653 170

L2F800 2 x 400/800 5 653 200

L2F1100 2 x 550/1100 5 653 210

L2F1500 2 x 750/1500 5 653 220

L2F1900 2 x 950/1900 5 653 230

L2F3000 2 x 1500/3000 5 653 240

L2F4000 2 x 2000/4000 5 653 250

L2F5000 2 x 2500/5000 5 653 260

L2F6000 2 x 3000/6000 5 653 270

L3F1200 3 x 400/1200 5 653 300

L3F1650 3 x 550/1650 5 653 310

L3F2250 3 x 750/2250 5 653 320

1)	 Zawiera 1 regulator na każdy zasobnik
2)	 Zawsze przewidziany jest tylko jeden regulator SPI 1041 lub SPI 1042. Wszystkie następne regulatory to SPI 1010
Szczegółowe informacje o zestawie wymiennika ciepła LSP ⇒ od strony 10 – 048

LF400-L2F6000 Logalux
Leżące • do systemu ładowania LSP • zewnętrzny wymiennik ciepła
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Oznaczenie Opis Numer artykułu

SPI 1042

•	 do instalacji c.w.u. oraz wody gorącej do 110°C, w systemie ładowania
•	 do regulacji temperatury c.w.u. przez czujnik załączania i wyłączania, przy podgrzewa-

niu wody przez zewnętrzny wymiennik ciepła, w powiązaniu z pompą ładującą zasobnika 
oraz urządzeniem regulacyjnym bez energii pomocniczej

•	 urządzenie regulacyjne do sterowania anodą inercyjną
•	 z termometrem i regulatorem temperatury do 90°C
•	 z przełącznikiem do pracy oszczędnościowej w lecie

2 566 370

Urządzenia regulacyjne do podgrzewania wody użytkowej

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Logamatic 4126

•	 do regulacji temperatury w systemie ładowania (np. LAP lub LSP),  
w połączeniu z dwoma pompami ładującymi (po stronie pierwotnej i wtórnej)

•	 do stojących i wiszących kotłów grzewczych, bez urządzeń regulacyjnych Logamatic 
4121, 4122, 4211, 4321 lub 4322

•	 wraz z jednostką obsługową oraz modułem funkcyjnym FM445
•	 z trzema czujnikami temperatury (załączania, wyłączania, wymiennikowym) oraz 

możliwością przyłączenia dwóch pomp ładujących, a także pompy cyrkulacyjnej
•	 z dwoma przełącznikami do pracy ręcznej, wyjściem bezpotencjałowym wysterowaniem 

zaworu 3-drogowego z siłownikiem do regulacji temperatury na zasilaniu po stronie 
pierwotnej, funkcje do ochrony przed zakamienianiem, dezynfekcji termicznej 
oraz meldunku usterek (w postaci klarownego tekstu lub przez system zdalnego 
przekazywania danych Logamatic)

•	 Uwaga! Można stosować tylko jednofazowe pompy prądu przemiennego!
	 Nie wolno podłączać dodatkowego podgrzewania elektrycznego!

63 037 465

Moduł funkcyjny
FM445

•	 do doposażenia urządzeń regulacyjnych Logamatic 4121, 4122, 4211, 4311lub 4312,  
wzgl. do regulacji temperatury w systemie ładowania (np. LAP lub LSP),  
w połączeniu z dwoma pompami ładującymi (po stronie pierwotnej i wtórnej)

•	 do stojących i wiszących kotłów grzewczych, bez urządzeń regulacyjnych Logamatic 
4121, 4122 lub 4323

•	 z trzema czujnikami temperatury (załączania, wyłączania, wymiennikowym) oraz 
możliwością przyłączenia dwóch pomp ładujących, a także pompy cyrkulacyjnej

•	 z dwoma przełącznikami do pracy ręcznej, wyjściem bezpotencjałowym, wysterowaniem 
zaworu 3-drogowego z organem nastawczym, do regulacji temperatury na zasilaniu  
po stronie pierwotnej, funkcje do ochrony przed zakamienianiem, dezynfekcji termicznej 
oraz meldunku usterek (w postaci klarownego tekstu lub przez system zdalnego 
przekazywania danych Logamatic)

•	 Uwaga! Można stosować tylko jednofazowe pompy prądu przemiennego!

5 016 844

Urządzenia regulacyjne do podgrzewania wody użytkowej – do zamocowania naściennego

Wszystkie zasobniki c.w.u. są seryjnie wyposażone w urządzenia regulacyjne

LF400-L2F6000Logalux
Leżące • do systemu ładowania LSP • zewnętrzny wymiennik ciepła
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Zakresy zastosowania w zależności od sterowania pompami

Urządzenie regulacyjne 
Logamatic Opis

SPI 1042 dla 1 pompy
Ciepło zdalaczynne przyłączone bezpośrednio, z regulatorem bez energii pomocniczej. Centrala 
grzewcza z kotłami, z pompą do stałego obiegu wody grzewczej, z regulatorem bez energii pomoc-
niczej (podobnie jak przy cieple zdalaczynnym).

R 4126 dla 2 pomp
Jak SPI 1041, jednakże z rozszerzonym zakresem nastaw i funkcji. Przy zastosowaniu urządzenia 
regulacyjnego Logamatic R 4126 do regulacji systemu ładowania LSP, dla każdego zasobnika wy-
magany jest SPI 1010.

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Wykonanie do wody  
morskiej

•	 dodatkowa warstwa pokrywająca
•	 wymagane przy przewodnictwie wody ponad 150 mS/m

do pojemności pojedynczego zasobnika 400-550 l
do pojemności pojedynczego zasobnika 750-2000 l

do pojemności pojedynczego zasobnika 2500-3000 l 

3 873 160
3 873 164

na zapytanie

Grzałka elektryczna

•	 długość zabudowy 880 mm
•	 gwint do wkręcenia R1½
•	 dowolne kombinacje przy pojemnościach pojedynczych podgrzewaczy;  

400-950 l: możliwość zabudowania 2 grzałek  
1500 l: możliwość zabudowania 3 grzałek  
2000-3000 l: możliwość zabudowania 4 grzałek

•	 do regulacji pracą grzałek elektrycznych służą urządzenia regulacy SPI 1030  
lub SPZ 1030,z ochroną mocy przygotowaną staraniem inwestora 

grzałka elektryczna 6 kW
grzałka elektryczna 9 kW

3 873 206
3 873 212

Wyposażenie dodatkowe

LF400-L2F6000 Logalux
Leżące • do systemu ładowania LSP • zewnętrzny wymiennik ciepła
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Cechy i właściwości

Systemy ładowania z zewnętrznym wymiennikiem ciepła

Budowa

Zasobniki c.w.u. / wymienniki ciepła

LF400-L2F6000Logalux
Leżące • do systemu ładowania LSP • zewnętrzny wymiennik ciepła

Nowoczesna, wielostronna koncepcja pod-
grzewaczy

•	 Zasobniki ciepłej wody w wykonaniu leżą-
cym, z termometrem, bez wymiennika ciepła.

•	 Możliwość rozszerzenia o zestaw wymienni-
ka ciepła LSP, jako wyposażenie dodatkowe.

•	 Możliwe do zastosowania jako pojedyncze, 
podwójne lub potrójne zasobniki: 

-	 Logalux LF 
	 w 8 wielkościach, od 400 do 3000 l pojem-

ności,
-	 Logalux L2F
	 w 8 wielkościach, od 800 do 6000 l pojem-

ności,
-	 Logalux L3F
	 w 3 wielkościach: 1200, 1650 lub 2250 l po-

jemności.

•	 Zasobniki ciepłej wody spełniają wymaga-
nia „Przepisów dotyczących ogólnych wy-
magań dla zaopatrzenia w wodę”.

•	 Urządzenia regulacyjne do podgrzewania 
wody użytkowej, stanowią wyposażenie do-
datkowe.

•	 Mogą być dostarczane także w wykonaniu 
do wody morskiej.

Bardzo skuteczna ochrona antykorozyjna 
oraz cieplna

•	 Ochrona przed korozją wg DIN 4753-3, dzię-
ki termoglazurze DUOCLEAN MKT marki 
Buderus oraz anodzie inercyjnej (nie wyma-
ga konserwacji). 

•	 Anoda inercyjna ze zintegrowanym poten-
cjostatem urządzenia regulacyjnego.

•	 Izolacja cieplna o grubości 90 mm, wykona-
na z segmentów z twardej pianki poliureta-
nowej, wolnej od związków FCKW.

•	 Wykonanie do wody morskiej, posiada do-
datkową warstwę pokrywającą.

Łatwa konserwacja i montaż 
•	 Otwór rewizyjny w celu rewizji oraz czysz-

czenia. 
•	 Zasobniki podwójne i potrójne, przez kom-

binację ze zbiorników pojedynczych.
•	 Wyposażenie dodatkowe montowane jest 

w krótkim czasie, przy niewielu czynno-
ściach monterskich.

Logalux LF, L2F, L3F (leżące)
•	 Zasobnik c.w.u. w powiązaniu z zewnętrz-

nym wymiennikiem ciepła do podgrze-
wania przez kocioł grzewczy lub ciepło 
zdalaczynne.

•	 Króćce ładowania, do zewnętrznego wy-
miennika ciepła.

•	 Nadają się do każdej wody pitnej, dzięki higie-
nicznej termoglazurze DUOCLEAN MKT; przy 
twardości wody poniżej 2˚n – na zapytanie.

•	 Minimalny nakład ciepła na utrzymanie za-
sobnika w gotowości, dzięki 90 mm izolacji 
z segmentów twardej pianki poliuretano-
wej, wolnej od związków FCKW. 

•	 Łatwa konserwacja i czyszczenie, przez 
duży otwór rewizyjny.

•	 Regulacja przy pomocy urządzenia regu-
lacyjnego Logamatic SPI wzgl. Logama-
tic 4126 z FM445 do regulacji temperatury 
c.w.u.

Logalux LF
•	 Seryjnie wyposażony w 1 urządzenie regu-

lacyjne SPI 1010 do wysterowania anody 
inercyjnej.

Logalux L2F
•	 2 zasobniki c.w.u. usytuowane jeden nad 

drugim.
•	 Połączenie zasobników pomiędzy sobą, od-

bywa się przy użyciu odpowiednio ukształ-
towanych siodeł (w zakresie dostawy).

•	 Seryjnie wyposażony w 2 urządzenia regu-
lacyjne SPI 1010, każde steruje jedną ano-
dą inercyjną.

Logalux L3F
•	 3 zasobniki c.w.u. usytuowane jeden nad 

drugim.
•	 Połączenie zasobników pomiędzy sobą, 

przy użyciu odpowiednio ukształtowanych 
siodeł (w zakresie dostawy).

•	 Seryjnie wyposażony w 3 urządzenia regu-
lacyjne SPI 1010, każde steruje jedną ano-
dą inercyjną.

Zewnętrzny wymiennik ciepła

Zakres zastosowania
Leżące zasobniki ciepłej wody są oferowa-
ne w różnych wariantach ustawienia. W wy-
konaniu L2F będą dwa, a w wykonaniu L3F 
trzy zbiorniki, ustawione jeden nad drugim, 
współpracujące z wymiennikiem ustawionym 
z boku. 

Wytyczne do urządzeń ciśnieniowych
Zasobnik jako zamknięty zbiornik ciśnienio-
wy podgrzewanej wody, wg normy DIN 4753-1 
jest zaliczony do grupy II. Zbiorniki są pokry-
wane termoglazurą wg DIN 4753-3. Speł-
niają wymagania niemieckich „Przepisów 
dotyczących ogólnych wymagań zaopatrzenia  
w wodę” (AVB Wasser V, § 12, ust.4). Zgodnie 
z obowiązującą w międzyczasie dyrektywą „ci-
śnieniową”, z uwagi na próby techniczne, pod-
grzewacze dzielą się na 2 grupy: tmax < 110°C 
oraz tmax >110°C. Przy jednoczesnym uwzględ-
nieniu maksymalnego nadciśnienia po stro-
nie grzewczej (powyżej lub poniżej 16 bar), 
uzyskuje się przy konstruowaniu zróżnicowa-

ne grubości ścianek oraz nakłady na badania 
wewnętrzne i zewnętrzne. Jeżeli dopuszczal-
na temperatura zasilania przekracza 110°C, 
obowiązuje dopuszczenie wg dyrektywy „ci-
śnieniowej”. Certyfikacja odbywa się na pod-
stawie badań typu (Moduł B), wg wytycznych 
dyrektywy 97/23/EG. 
 
Ochrona przed korozją
Stosowany od dawna, w bardzo dużej ilości 
wyrobów, efektywny system ochrony przed 
korozją w postaci termoglazury DUOCLEAN 
MKT marki Buderus, bazuje na wymaganiach 
normy DIN 4753. Jest to materiał kompozyto-
wy, składający się ze szkła i stali, z dodatkową 
ochroną katodową w postaci anody inercyj-
nej. Ciepła woda ma kontakt jedynie z mate-
riałami o wysokich walorach higienicznych, 
wobec czego pojemnościowe podgrzewacze 
wody, trwale spełniają następujące zalety:

•	 są dostosowane do aktualnych przepisów 
dotyczących wody pitnej, 

•	 nadają się do każdej wody pitnej,

•	 możliwość zastosowania do innych rodza-
jów wody. Przy twardości ogólnej wody po-
niżej 2˚n – na zapytanie,

•	 są neutralne w stosunku do właściwości 
wszystkich rodzajów wody, 

•	 mogą być stosowane niezależnie od mate-
riałów, z jakich wykonane są z rurociągi,

•	 skład wody nie wpływa na powłokę ochronną 
•	 powłoka ochronna jest gładka, twarda, re-

agująca,
•	 nie budzące zastrzeżeń własności higie-

niczne i bakteriologiczne, 
•	 łatwe do czyszczenia,
•	 są odporne na szoki termiczne w zakresie 

od –30 do +220°C – oczywiście, gdy ter-
moglazura nie jest zarysowana,

•	 zabezpieczenie antykorozyjne przez sys-
tem ochrony katodowej DUOCLEAN MKT 
oraz anodę inercyjną.

Otwór do rewizji i czyszczenia
Do czyszczenia lub konserwacji zbiornika, ist-
nieje wystarczająco duży otwór rewizyjny.

Systemy ładowania marki Buderus składa-
ją się z zasobnika c.w.u. (bez powierzchni 
grzejnej) i zewnętrznego wymiennika ciepła, 
usytuowanego obok zasobnika. Taki system 
posiada następujące zalety:

•	 odpowiedni do zapotrzebowania dobór za-
sobnika i wymiennika ciepła,

•	 pełne podgrzanie pojemności zasobnika,
•	 duże schłodzenie wody grzewczej przy 

podłączeniu do zdalaczynnej sieci cieplnej 
oraz przy kondensującym trybie pracy,

•	 po całkowitym rozbiorze c.w.u. nadal do 
dyspozycji jest moc trwała wymiennika cie-
pła. Dzięki temu, w budynkach mieszkal-
nych często można zastosować mniejsze 
wielkości zasobników, niż w innych syste-
mach.
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Regulacja

Sposób dostawy

Logalux LF

zbiornik zasobnika nie opakowany

ochrona cieplna 1 opakowanie foliowe

urządzenie regulacyjne i obudowa po 1 kartonie

Logalux L2F

2 zbiorniki zasobników nie opakowane

ochrona cieplna 2 opakowania foliowe

urządzenie regulacyjne i obudowy po 2 kartony

Logalux L3F

3 zbiorniki zasobników nie opakowane

ochrona cieplna 3 opakowania foliowe

urządzenie regulacyjne i obudowy po 3 kartony

LF400-L2F6000 Logalux
Leżące • do systemu ładowania LSP • zewnętrzny wymiennik ciepła

Ochrona cieplna / obudowa zewnętrzna
Wysokowartościowa izolacja cieplna o gru-
bości 90 mm, wykonana jest z segmentów 
z twardej pianki poliuretanowej, wolnej od 
związków FCKW. Przyjazne w montażu seg-
menty, z zewnątrz pokryte są na niebiesko 
groszkowaną blachą aluminiową.

Wykonanie do wody morskiej
Tzw. „wykonanie morskie” (od LF401/1) pole-
ga na naniesieniu i wpaleniu dodatkowej war-
stwy pokrywającej wewnętrzną powierzchnię 
podgrzewacza. Jest ono konieczne, jeżeli 
przewodnictwo podgrzewanej wody przekra-
cza 150 mS/m (1500 µS/cm).

Uwagi ogólne
Rodzaj regulacji zależy od źródła ciepła. Je-
żeli wymienniki ciepła będą przyłączone bez-
pośrednio do sieci cieplnej zdalaczynnej lub 
podobnej, to należy zastosować regulator 
działający bez udziału energii pomocniczej,  
z urządzeniem regulacyjnym SPI 1042.  
W przypadkach pośredniego podłączenia 
wymienników ciepła do sieci zdalaczynnej 
lub do kotła grzewczego, a więc we współ-
pracy z dwoma pompami (po stronie pier-
wotnej i wtórnej), wymagane jest urządzenie 
regulacyjne serii Logamatic 4000 z modu-
łem funkcyjnym FM445, wzgl. urządzenie re-
gulacyjne Logamatic 4126. Można przy tym 
wykorzystać m.in. dodatkowe funkcje „Wy-
sterowania zaworu mieszającego po stronie 
pierwotnej” oraz „Ochrony przed zakamie-
nianiem”.

Podgrzewanie z kotła grzewczego
Przez czujnik temperatury zamontowany na 
wypływie ciepłej wody z wymiennika, sys-
tem będzie sterowany tak, aby utrzymywać 
wartość zadaną. Przy tym, urządzenie regu-
lacyjne będzie sterowało pompą ładującą 
zasobnika (po stronie pierwotnej=grzew-
czej) oraz pompą ładującą c.w.u. Urządze-
nia regulacyjne mogą współpracować także 
z obcymi kotłami grzewczymi.

Podgrzewanie z sieci cieplnej zdalaczynnej
Przy bezpośrednim podłączeniu systemu 
ładowania z zewnętrznym wymiennikiem 
ciepła, na zasilaniu wody grzewczej należy 
zamontować termostatyczne urządzenie re-
gulacyjne bez energii pomocniczej, a jego 
czujnik temperatury umieścić na wyjściu 
c.w.u. z wymiennika (w tulei na LSP). Za-
wór regulacyjny otwiera lub zamyka dopływ 
czynnika grzewczego do wymiennika, sto-
sownie do odchyłek od zadanej temperatu-
ry c.w.u. na wyjściu z wymiennika. 

Możliwe są 2 tryby pracy:
•	 pompa obiegowa c.w.u. pracuje w sposób 

ciągły, aby w zasobniku utrzymać stałą tem-
peraturę (regulacja inwestorska)

•	 jeżeli po podgrzaniu całej pojemności za-
sobnika pompa ma się wyłączać, to w dol-
nej części zasobnika należy zainstalować 
czujnik temperatury (np. urządzenie regula-
cyjne do podgrzewania wody SPI 1042).

Dodatkowy ogranicznik temperatury bezpie-
czeństwa, wymagany przez normę DIN4753 
przy temperaturach czynnika grzewczego 
powyżej 110°C, należy zamontować na wy-
pływie c.w.u. z wymiennika lub w tulei na 
wymienniku. Jeżeli wymagane jest ograni-
czenie temperatury wody powrotnej, to jej 
wartość powinna być uchwycona bezpo-
średnio za wymiennikiem, na powrocie czyn-
nika grzewczego.

Pompa obiegowa c.w.u.
Pompę obiegową c.w.u. dobiera się wg mocy 
cieplnej wymiennika oraz oporu hydraulicz-
nego po stronie wody użytkowej. Wielkość 
przepływu należy nastawić za zaworze regula-
cyjnym „Tacosetter” tak, aby na wyjściu c.w.u. 
uzyskać jej wymaganą temperaturę.

Ograniczenie temperatury wody powrotnej
Przy doborze systemu ładowania z zasobni-
kami ciepła na podstawie współczynników 
znamionowych mocy NL wg DIN 4708, ogra-
nicznik temperatury powrotu powinien być na-
stawiony o 5 K wyżej, aniżeli wymagają tego 

„Warunki techniczne podłączenia” dostawcy 
ciepła. W przeciwnym razie, uzyskanie przewi-
dywanego współczynnika NL nie jest zapew-
nione.
Jeżeli taka nastawa ogranicznika temperatu-
ry jest niedopuszczalna, to przy projektowaniu 
należy uwzględnić niższą o 5 K temperaturę 
powrotu, a więc np. zamiast różnicy tempera-
tur 70/50°C, przejść na 70/45°C.

Zawory bez energii pomocniczej
Przy doborze zaworów należy uwzględnić 
warunki techniczne wydane przez dostawcę 
ciepła zdalaczynnego, odnośnie zakresu dzia-
łania termostatów oraz doboru różnicy ciśnień. 
Dyspozycyjna różnica ciśnień rozstrzyga, czy 
należy zastosować zawory ciśnieniowo od-
ciążone, wzgl. nieodciążone. Z tymże dostaw-
cą można ustalić możliwość zastosowania 
większej ilości oddzielnych urządzeń, posia-
dających badania typu kombinacji urządzeń 
do regulacji temperatury c.w.u., ograniczenia 
temperatury powrotu oraz funkcję ograniczni-
ka temperatury bezpieczeństwa.

Dezynfekcja termiczna
Dezynfekcja termiczna jest możliwa w powią-
zaniu z regulatorem serii Logamatic 4000 z mo-
dułem funkcyjnym FM445, lub z urządzeniem 
regulacyjnym Logamatic 4126. Zasobnik oraz 
układ cyrkulacji c.w.u. będą wtedy podgrzewa-
ne raz w tygodniu, do temperatury np. 70°C. 

•	 Ostrzeżenie: po uruchomieniu dezynfekcji 
termicznej występuje, aż do zakończenia 
rozbioru gorącej wody z podgrzewacza, nie-
bezpieczeństwo oparzenia się w punktach 
poboru c.w.u. Dla takiego trybu pracy, zale-
ca się niezwłocznie zamontować armaturę  
z termostatyczną regulacją temperatury po-
bieranej wody.

•	 Przy doborze pompy cyrkulacyjnej należy 
mieć na uwadze, aby mogła ona pracować 
przy temperaturze wody powyżej 60°C.

•	 Podłączone węże z tworzyw sztucznych, 
muszą być trwale odporne na wysoką tem-
peraturę (np. węże przy pralkach automa-
tycznych).

•	 Jeżeli temperatura c.w.u. w zasobniku prze-
kracza 60°C, a twardość wody jest wyższa 
niż 8˚n, zachodzi podwyższone ryzyko za-
kamieniania płytowego wymiennika ciepła.

•	 Przewody z rur ocynkowanych, wskutek wy-
sokiej temperatury mogą ulec uszkodzeniu.
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Projektowanie

Wymiarowanie po stronie c.w.u.
W Niemczech podstawą do wymiarowa-
nia dla budynków mieszkalnych jest norma  
DIN 4708-2.

Szczegółowe informacje ⇒ Materiały do pro-
jektowania: „Dobór wielkości podgrzewaczy 
ciepłej wody”. 

Dodatek do przyłączonej mocy cieplnej
Przy projektowaniu urządzeń do podgrze-
wania c.w.u. należy sprawdzić, czy powinno 
być uwzględnione zwiększenie mocy ciepl-
nej na przyłączeniu, a więc dodatek do mocy 
kotła grzewczego. Ogólnie, dodatek jest za-
wsze pożądany, jeżeli dłuższa obserwacja 
potwierdzi konieczność utrzymania zwięk-
szenia mocy, wzgl. jeśli bez tego dodatku 
czas podgrzewania wody przekroczył okres 
30-45 minut. 

⇒ Wymaganie 3, wg DIN 4708-2

Połączenie równoległe i szeregowe
W powiązaniu z bocznym systemem łado-
wania Logalux LSP oraz urządzeniami regu-
lacyjnymi Buderus, zasobniki c.w.u. Logalux 
LF można połączyć równolegle, a także sze-
regowo. Przy połączeniu szeregowym, należy 
mieć na uwadze zwiększenie oporu hydrau-
licznego.

Instalacja
•	 Po stronie ciepłej wody użytkowej
-	 dla instalacji c.w.u. w Niemczech obowią-

zuje norma DIN 1988 „Przewody wodocią-
gowe na nieruchomościach”,

-	 na wejściu wody zimnej, celowym jest zain-
stalowanie czwórnika (wyposażenie dodat-
kowe: zestaw przyłączeniowy zasobnika)  
z  zabudowaniem odwodnienia,

-	 rurociągi ciepłej wody należy zaizolować 
termicznie, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

•	 Po stronie ciepła zdalaczynnego
-	 instalacja powinna być wykonana wg wy-

tycznych dostawcy ciepła.

Uzdatnianie wody
•	 Po stronie ciepłej wody użytkowej
-	 dla podgrzewaczy z termoglazurą, nie jest 

konieczne. W przypadkach podłączenia 
rurociągów wykonanych z metalu, należy 
usunąć z wody składniki powodujące reak-
cje agresywne lub odkładanie się osadów 
kamienia (np. wapnia), 

-	 w celu ochrony rurociągów, na dopływie 
wody należy zainstalować filtr. W przy-
padku twardości ogólnej wody poniżej  
2˚n – na zapytanie. 

Zawór bezpieczeństwa
•	 Dobór zaworu

•	 Każde źródło ciepła oraz zasobnik, powin-
ny być zasadniczo wyposażone w zawór 
bezpieczeństwa.

•	 Przewód przyłączeniowy zaworu powinien 
być jak najkrótszy 

•	 Zawory bezpieczeństwa muszą być łatwo 
dostępne, w celu ich sprawdzania. 

•	 Zawór bezpieczeństwa powinien być zain-
stalowany w najwyższym punkcie na kotle 
grzewczym, lub na zasilaniu w pobliżu kotła.

•	 Zawór bezpieczeństwa dla podgrzewacza 
montować na dopływie wody zimnej, po-
między podgrzewaczem a zaworem odci-
nającym, możliwie wysoko wyprowadzić, 
powyżej podgrzewacza.

•	 Zabudowa wyłącznie pionowa.
•	 Zawór musi być koniecznie oznakowany.
•	 Przewód wyrzutowy prowadzony ze spad-

kiem, z wypływem swobodnym i umożliwia-
jącym obserwację, zakończonym 20-40 mm 
ponad lejkiem spustowym lub wpustem. 

Uwaga na możliwość cofki w piwnicach! 
Nie wyprowadzać wylotu na zewnątrz – nie-
bezpieczeństwo zamarznięcia ! 

•	 Przewód wyrzutowy może mieć maksymal-
nie 2 kolana oraz długość dwóch metrów. 
W szczególnym przypadku, powinien mieć 
średnicę większą niż wylot zaworu bezpie-
czeństwa oraz maksymalnie: 3 kolana i dłu-
gość 4 m.

Konserwacja 
•	 Po stronie ciepłej wody użytkowej
-	 podgrzewacze pokryte wewnątrz termo-

glazurą, nie są wrażliwe na odkładające się 
osady. Jednakże ze względów higienicz-
nych, zalecane jest regularne przeprowa-
dzanie ich konserwacji (według normy DIN 
4753 co najmniej co dwa lata, a w przypad-
ku wody średniotwardej i twardej, odpo-
wiednio częściej),

-	 aby utrzymać higieniczne warunki w in-
stalacji c.w.u., nie można zrezygnować  
z regularnej konserwacji zainstalowane-
go na dopływie wody, filtra zanieczyszczeń 
stałych. Zalecane jest zawarcie przez użyt-
kownika umowy konserwacyjnej, z facho-
wą firmą instalacyjną. 

•	 Po stronie ciepła zdalaczynnego.
-	 obowiązują warunki i wymagania stawiane 

przez dostawcę ciepła.

Średnica
przyłączenia 

minimum

Pojemność
nominalna

l

Maks. moc
grzewcza

kW

DN 20
DN 25
DN 32

200-1000
1000-5000
1000-5000

150
250

> 250

LF400-L2F6000Logalux
Leżące • do systemu ładowania LSP • zewnętrzny wymiennik ciepła
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Logalux LF/L2F/L3F

Oznaczenie
Pojemność pojed. zbiornika

LF
l

400
400

550
550

750
750

950
950

1500
1500

2000
2000

2500
2500

3000
3000

Oznaczenie
Pojemność pojed. zbiornika

L2F
l

800
2 x 400

1100
2 x 550

1500
2 x 750

1900
2 x 950

3000
2 x 1500

4000
2 x 2000

5000
2 x 2500

6000
2 x 3000

Oznaczenie
Pojemność pojed. zbiornika

L3F 
l

1200
3 x 400

1650
3 x 550

2250
3 x 750

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Średnica ØD mm 650 800 800 900 1000 1250 1250 1250

Szerokość B mm 810 1000 1000 1100 1200 1450 1450 1450

Długość L
L SP

mm
mm

1600
1355

1510
1265

1910
1665

1910
1665

2405
2160

2150
1905

2570
2325

2970
2725

Wysokość
H
H2
H3

mm
mm
mm

830
1680
2530

1010
2030
3050

1010
2030
3050

1110
2230

–

1210
2430

–

1460
2930

–

1460
2930

–

1460
2930

–

Rozstaw stóp

ALT/ L2T
AL3T
A2
A3

mm
mm
mm
mm

400
600
410
535

470
700
400
470

470
700
400
865

520
–

420
820

560
–

445
1270

680
–

505
890

680
–

505
1310

680
–

505
1710

Króćce ładowania

Ø AL
HAL
H2AL
H3AL

DN
mm
mm
mm

R1½
605

1455
2305

R1½
760

1780
2800

R1½
760

1780
2800

R1½
860

1980
–

R2
935

2155
–

R2
1180
2650

–

R2½
1145
2615

–

R2½
1145
2615

–

Wejście wody zimnej 

ØEK
HEK
H2EK
H3EK

DN
mm
mm
mm

R1½
145
995

1845

R1½
160

1180
2200

R1½
160

1180
2200

R1½
160

1280
–

R2
165

1385
–

R2
165

1635
–

R2½
175

1645
–

R2½
175

1645
–

Wejście cyrkulacji

ØEZ
HEZ
H2EZ
H3EZ

DN
mm
mm
mm

R1¼
470
950

1430

R1¼
570
1150
1730

R1¼
570
1150
1730

R1¼
620

1250
–

R1½
690

1390
–

R1½
835

1680
–

R2
835

1680
–

R2
835

1680
–

Wyjście c.w.u.

Ø AB
HAB
H2AB
H3AB

DN
mm
mm
mm

R1½
705

1555
2405

R1½
860

1880
2900

R1½
860

1880
2900

R1½
960

2080
–

R2
1055
2275

–

R2
1300
2770

–

R2½
1295
2765

–

R2½
1295
2765

–

LF400-L2F6000 Logalux
Leżące • do systemu ładowania LSP • zewnętrzny wymiennik ciepła
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Oznaczenie
Pojemność pojed. zbiornika

LF
l

400
400

550
550

750
750

950
950

1500
1500

2000
2000

2500
2500

3000
3000

Oznaczenie
Pojemność pojed. zbiornika

L2F
l

800
2 x 400

1100
2 x 550

1500
2 x 750

1900
2 x 950

3000
2 x 1500

4000
2 x 2000

5000
2 x 2500

6000
2 x 3000

Oznaczenie
Pojemność pojed. zbiornika

L3F 
l

1200
3 x 400

1650
3 x 550

2250
3 x 750

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Ciężar
LF
L2F
L3F

kg
kg
kg

290
602
914

327
685

1040

367
762
1157

414
860

–

708
1450

–

923
1887

–

1022
2085

–

1182
2405

–

Maks. nadciśnienie robocze bar 10

Maks. temperatura robocza °C 95

Szczegółowe informacje o zestawie wymiennika ciepła LSP ⇒ od strony 10 – 048

Dane techniczne o mocy

LF400-L2F6000Logalux
Leżące • do systemu ładowania LSP • zewnętrzny wymiennik ciepła
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Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. 
ul. Krucza 6 
62-080 Tarnowo Podgórne
tel:   +48 61 816 71 00
fax: +48 61 816 71 60
e-mail: biuro@buderus.pl 
www.buderus.pl




