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750 1000

Średnica z izolacją cieplną grubości	     80 mm 
				    120 mm ØDW

mm 
mm

910 
990

960 
1040

Średnica zbiornika bez izolacji ØD mm 750 800

Wysokość Hges mm 1948 2208

Wysokość z izolacją grubości		      80 mm
				    120 mm HW

mm 
mm

1985 
2025

2260 
2300

Wysokość umożliwiająca przechylenie zbiornika mm 2020 2280

Dopływ wody zimnej Ø EK
HEK

DN 
mm

R 1¼ 
270

R 1¼ 
280

Powrót – po stronie solarnej Ø RS1 
HRS1

DN 
mm

G1 
370

G1 
380

Zasilanie – po stronie solarnej Ø VS1 
HVS1

DN 
mm

G1 
930

G1 
980

Powrót (z podgrzewu c.w.u.) do kotła olejowego, gazowego lub 
kondensacyjnego/zasilanie obiegu grzewczego/powrót do kotła na pelety

Ø RS2 
HRS2

DN 
mm

G 1½ 
1030

G 1½ 
1080

Powrót (z podgrzewu c.w.u.) do kotła olejowego, gazowego  
lub kondensacyjnego (alternatywa) 

Ø RS5
HRS5

DN 
mm

G 1½ 
830

G 1½ 
880

Zasilanie z kotła olejowego, gazowego lub kondensacyjnego  
(do podgrzewania c.w.u.)

Ø VS3 
HVS3

DN 
mm

G 1½ 
1570

G 1½ 
1830

Powrót z obiegów grzewczych Ø RS3 
HRS3

DN 
mm

G 1½ 
470

G 1½ 
480

Powrót do kotła na paliwo stałe Ø RS4 
HRS4

DN 
mm

G 1½ 
280

G 1½ 
290

Zasilanie obiegów grzewczych, w instalacji 
 z kotłem na pelety 

Ø VS4 
HVS4

DN 
mm

G 1½ 
1230

G 1½ 
1280

Zasilanie z kotła na paliwo stałe/na pelety Ø VS2
HVS2

DN 
mm

G 1½ 
1660

G 1½ 
1920

Wyjście ciepłej wody Ø AB 
HAB

DN 
mm

R 1¼ 
1670

R 1¼ 
1930

Pojemność zasobnika l 750 1000

Pojemność rury falistej ze stali szlachetnej (c.w.u.) l 38 38

Wielkość rury falistej ze stali szlachetnej m2 7 7

Pojemność solarnego wymiennika ciepła l 11 13

Wielkość solarnego wymiennika ciepła m2 2,2 2,7

Wydajność poboru c.w.u. (bez dogrzewania,  
zasobnik częściowo naładowany do 70°C). Wyjście c.w.u. 45°C

 przy rozbiorze 10 l/min 
 przy rozbiorze 20 l/min

275 
218

407 
324

Współczynnik znamionowy mocy NL
 (wg DIN 4708 cz.3)

przy mocy kotła 30 kW
przy mocy kotła 45 kW

3,2
–

–
4,2

Ciężar netto kg 240 270

Maks. nadciśnienie robocze:  
woda grzewcza/c.w.u./obieg solarny bar 3/10/10 3/10/10

Maks. temperatura robocza:  
woda grzewcza/c.w.u./obieg solarny °C 95/95/110 95/95/110

Logalux SM/SL/PL/P/DuoFWS/SWT Logasol 
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Schematy hydrauliczne

Logalux SM/SL/PL/P/DuoFWS/SWTLogasol 
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Logalux SM/SL/PL/P/DuoFWS/SWT Logasol 
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Płytowy wymiennik ciepła SWT

Zestaw do cyrkulacji, z ochroną przed poparzeniem

SWT6 SWT10

Długość L mm 208

Szerokość B mm 78

Głębokość T mm 79 103

Maksymalna ilość kolektorów SKE/SKN 6 10

Przyłączenia G ¾” zewn. G ¾” zewn.

Maksymalne ciśnienie robocze bar 30

Strata ciśnienia po stronie wtórnej,  
przy objętościowym strumieniu przepływu 

mbar 
m3/h

160 
1,5

210 
2,6

Ciężar kg 1,9 2,5

Moc cieplna wymiennika strona pierwotna
strona wtórna

kW 
°C 
°C

7 
48/31 
24/28

12 
48/31 
24/28

Maksymalne ciśnienie robocze bar 10

Wartość kV m3/h 1,6

Pompa cyrkulacyjna: Wilo Z20/2-3

Szerokość L mm 343

Wysokość B mm 383

Głębokość T mm 151

Logalux SM/SL/PL/P/DuoFWS/SWTLogasol 
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Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. 
ul. Krucza 6 
62-080 Tarnowo Podgórne
tel:   +48 61 816 71 00
fax: +48 61 816 71 60
e-mail: biuro@buderus.pl 
www.buderus.pl




