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Wymiary i dane techniczne modułów pompowych wody zasilającej (PM-P)

Moduł pompy wody zasilającej (PM-P)

Wytwornica pary Logano SD FIX, wielkość 200

nadciśnienie robocze1) (zawór bezpieczeństwa), bar

10 13 16 20 25 27

Długość L1
L2

mm
mm

21
59

21
59

21
59

21
59

21
59

21
59

Szerokość
B1
B2
B3

mm
mm
mm

335
163
372

335
163
372

335
163
372

318
179
369

318
179
369

319
179
394

Wysokość H1
H2

mm
mm

662
180

662
180

662
180

662
180

662
180

662
180

Przyłącze przewodu ssawnego (SSGL) ØES cale 1¼” 1¼” 1¼” 1¼” 1¼” 1¼”

Przyłącze przewodu tłocznego (SDRL) ØAS cale ⅜” ⅜” ⅜” ⅜” ⅜” ⅜”

Moc silnika pompy 2)

(400 V/50 Hz)
obciążenie 50%
obciążenie pełne 

kW
kW

0,22 
0,40

0,22 
0,40

0,22 
0,40

0,37 
0,70

0,37 
0,70 0,5 1,0

1)	 Moduły do innych kombinacji ciśnienia i mocy –na zapytanie
2)	 Warunek wydajności: przewód ssawny o wystarczającym przekroju między zbiornikiem wody zasilającej a pompą wody zasilającej (⇒ 16/1)

Moduł pompy wody zasilającej (PM-P)

Wytwornica pary Logano SD FIX, wielkość 300

nadciśnienie robocze1) (zawór bezpieczeństwa), bar

10 13 16 20 25 27

Długość L1
L2

mm
mm

-8
32

-8
32

-8
32

-8
32

-8
32

-8
32

Szerokość
B1
B2
B3

mm
mm
mm

336
157
372

327
171
369

327
171
369

327
171
394

327
171
394

327
171
394

Wysokość H1
H2

mm
mm

667
186

667
186

667
186

667
186

667
186

667
186

Przyłącze przewodu ssawnego (SSGL) ØES cale 1¼” 1¼” 1¼” 1¼” 1¼” 1¼”

Przyłącze przewodu tłocznego (SDRL) ØAS cale ⅜” ⅜” ⅜” ⅜” ⅜” ⅜”

Moc silnika pompy 2)

(400 V/50 Hz)
obciążenie 50%
obciążenie pełne 

kW
kW

0,22 
0,40

0,37 
0,70

0,37 
0,70

0,5
1,0

0,5
1,0

0,5
1,0

1)	 Moduły do innych kombinacji ciśnienia i mocy  – na zapytanie
2)	 Warunek wydajności: przewód ssawny o wystarczającym przekroju między zbiornikiem wody zasilającej a pompą wody zasilającej (⇒ 16/1)

Moduł pompy wody zasilającej (PM-P)

Wytwornica pary Logano SD FIX, wielkość 400

nadciśnienie robocze1) (zawór bezpieczeństwa), bar

10 13 16 20 25 27

Długość L1
L2

mm
mm

-8
32

-8
32

-8
32

-8
32

-8
32

-8
32

Szerokość
B1
B2
B3

mm
mm
mm

336
157
372

327
171
369

327
171
369

327
171
394

327
171
394

327
171
394

Wysokość H1
H2

mm
mm

667
186

667
186

667
186

667
186

667
186

667
186

Przyłącze przewodu ssawnego (SSGL) ØES cale 1¼” 1¼” 1¼” 1¼” 1¼” 1¼”

Przyłącze przewodu tłocznego (SDRL) ØAS cale ⅜” ⅜” ⅜” ⅜” ⅜” ⅜”

Moc silnika pompy 2)

(400 V/50 Hz)
obciążenie 50%
obciążenie pełne 

kW
kW

0,22 
0,40

0,37 
0,70

0,37 
0,70

0,5
1,0

0,5
1,0

0,5
1,0

1)	 Moduły do innych kombinacji ciśnienia i mocy – na zapytanie
2)	 Warunek wydajności: przewód ssawny o wystarczającym przekroju między zbiornikiem wody zasilającej a pompą wody zasilającej (⇒ 16/1)

SD FIXLogano
Szybkie wytwornice pary • wyposażenie • dane techniczne

19/1  Wymiary i dane techniczne modułów pompy wody zasilającej (PM-P ⇒18/1) dla szybkich wytwornic pary Logano SD FIX, wielkość 200

19/2  Wymiary i dane techniczne modułów pompy wody zasilającej (PM-P ⇒18/1) dla szybkich wytwornic pary Logano SD FIX, wielkość 300

19/3  Wymiary i dane techniczne modułów pompy wody zasilającej (PM-P ⇒18/1) dla szybkich wytwornic pary Logano SD FIX, wielkość 400
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Wymiary i dane techniczne modułów pompowych wody zasilającej (PM-P)

Moduł pompy wody zasilającej (PM-P)

Wytwornica pary Logano SD FIX, wielkość 500

nadciśnienie robocze1) (zawór bezpieczeństwa), bar

10 13 16 20 25 27

Długość L1
L2

mm
mm

-8
32

-8
32

-8
32

-8
32

-8
32

-8
32

Szerokość
B1
B2
B3

mm
mm
mm

327
171
369

327
171
394

327
171
394

327
171
394

333
165
454

333
165
454

Wysokość H1
H2

mm
mm

667
186

667
186

667
186

667
186

667
186

667
186

Przyłącze przewodu ssawnego (SSGL) ØES cale 1¼” 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

Przyłącze przewodu tłocznego (SDRL) ØAS cale ⅜” ⅜” ⅜” ⅜” ⅜” ⅜”

Moc silnika pompy 2)

(400 V/50 Hz)
obciążenie 50%
obciążenie pełne 

kW
kW

0,37 
0,70

0,5
1,0

0,5
1,0

0,5
1,0

0,7
1,3

0,7
1,3

1)	 Moduły do innych kombinacji ciśnienia i mocy  – na zapytanie
2)	 Warunek wydajności: przewód ssawny o wystarczającym przekroju między zbiornikiem wody zasilającej a pompą wody zasilającej (⇒ 16/1)

Moduł pompy wody zasilającej (PM-P)

Wytwornica pary Logano SD FIX, wielkość 600

nadciśnienie robocze1) (zawór bezpieczeństwa), bar

10 13 16 20 25 27

Długość L1
L2

mm
mm

-8
32

-8
32

-8
32

-8
32

-8
32

-8
32

Szerokość
B1
B2
B3

mm
mm
mm

327
171
394

327
171
394

327
171
394

333
165
454

333
165
454

333
165
454

Wysokość H1
H2

mm
mm

667
186

667
186

667
186

667
186

667
186

667
186

Przyłącze przewodu ssawnego (SSGL) ØES cale 1¼” 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

Przyłącze przewodu tłocznego (SDRL) ØAS cale ⅜” ⅜” ⅜” ⅜” ⅜” ⅜”

Moc silnika pompy 2)

(400 V/50 Hz)
obciążenie 50%
obciążenie pełne 

kW
kW

0,5
1,0

0,5
1,0

0,5
1,0

0,7
1,3

0,9
1,7

0,9
1,7

1)	 Moduły do innych kombinacji ciśnienia i mocy – na zapytanie
2)	 Warunek wydajności: przewód ssawny o wystarczającym przekroju między zbiornikiem wody zasilającej a pompą wody zasilającej (⇒ 16/1)

Moduł pompy wody zasilającej (PM-P)

Wytwornica pary Logano SD FIX, wielkość 750

nadciśnienie robocze1) (zawór bezpieczeństwa), bar

10 13 16 20 25 27

Długość L1
L2

mm
mm

-8
32

-8
32

-8
32

-8
32

-8
32

-8
32

Szerokość
B1
B2
B3

mm
mm
mm

336
157
394

333
165
454

333
165
454

333
165
454

333
165
454

327
171
468

Wysokość H1
H2

mm
mm

700
186

700
186

700
186

700
186

700
186

700
186

Przyłącze przewodu ssawnego (SSGL) ØES cale 1½” 1½” 1½” 1½” 1½” 1½”

Przyłącze przewodu tłocznego (SDRL) ØAS cale ⅜” ⅜” ⅜” ⅜” ⅜” ⅜”

Moc silnika pompy 2)

(400 V/50 Hz)
obciążenie 50%
obciążenie pełne 

kW
kW

0,5
1,0

0,7
1,3

0,7
1,3

0,7
1,3

0,9
1,7

1,3
2,6

1)	 Moduły do innych kombinacji ciśnienia i mocy – na zapytanie
2)	 Warunek wydajności: przewód ssawny o wystarczającym przekroju między zbiornikiem wody zasilającej a pompą wody zasilającej (⇒ 16/1)

SD FIX Logano
Szybkie wytwornice pary • wyposażenie • dane techniczne

20/1  Wymiary i dane techniczne modułów pompy wody zasilającej (PM-P ⇒18/1) dla szybkich wytwornic pary Logano SD FIX, wielkość 500

20/2  Wymiary i dane techniczne modułów pompy wody zasilającej (PM-P ⇒18/1) dla szybkich wytwornic pary Logano SD FIX, wielkość 600

20/3  Wymiary i dane techniczne modułów pompy wody zasilającej (PM-P ⇒18/1) dla szybkich wytwornic pary Logano SD FIX, wielkość 750
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Wymiary i dane techniczne modułów pompowych wody zasilającej (PM-P)

Moduł pompy wody zasilającej (PM-P)

Wytwornica pary Logano SD FIX, wielkość 1000

nadciśnienie robocze1) (zawór bezpieczeństwa), bar

10 13 16 20 25 27

Długość L1
L2

mm
mm

-30
16

-30
16

-30
16

-30
16

-30
16

-30
16

Szerokość
B1
B2
B3

mm
mm
mm

364
139
439

364
139
439

364
139
439

357
146
453

353
148
570

353
148
570

Wysokość H1
H2

mm
mm

717
208

717
208

717
208

717
208

717
208

717
208

Przyłącze przewodu ssawnego (SSGL) ØES cale 1½” 1½” 1½” 1½” 1½” 1½”

Przyłącze przewodu tłocznego (SDRL) ØAS cale ½” ½” ½” ½” ½” ½”

Moc silnika pompy 2)

(400 V/50 Hz)
obciążenie 50%
obciążenie pełne 

kW
kW

0,7
1,3

0,9
1,7

0,9
1,7

1,3
2,6

1,8
3,4

1,8
3,4

1)	 Moduły do innych kombinacji ciśnienia i mocy – na zapytanie
2)	 Warunek wydajności: przewód ssawny o wystarczającym przekroju między zbiornikiem wody zasilającej a pompą wody zasilającej (⇒ 16/1)

Moduł pompy wody zasilającej (PM-P)

Wytwornica pary Logano SD FIX, wielkość 1250

nadciśnienie robocze1) (zawór bezpieczeństwa), bar

10 13 16 20 25 27

Długość L1
L2

mm
mm

-30
16

-30
16

-30
16

-30
16

-30
16

-30
16

Szerokość
B1
B2
B3

mm
mm
mm

364
139
439

364
139
439

364
139
439

357
146
453

354
148
570

354
148
570

Wysokość H1
H2

mm
mm

717
208

717
208

717
208

717
208

717
208

717
208

Przyłącze przewodu ssawnego (SSGL) ØES cale 1½” 1½” 1½” 1½” 1½” 1½”

Przyłącze przewodu tłocznego (SDRL) ØAS cale ½” ½” ½” ½” ½” ½”

Moc silnika pompy 2)

(400 V/50 Hz)
obciążenie 50%
obciążenie pełne 

kW
kW

0,7
1,3

0,9
1,7

0,9
1,7

1,3
2,6

1,8
3,4

1,8
3,4

1)	 Moduły do innych kombinacji ciśnienia i mocy – na zapytanie
2)	 Warunek wydajności: przewód ssawny o wystarczającym przekroju między zbiornikiem wody zasilającej a pompą wody zasilającej (⇒ 16/1)

Moduł pompy wody zasilającej (PM-P)

Wytwornica pary Logano SD FIX, wielkość 1500

nadciśnienie robocze1) (zawór bezpieczeństwa), bar

10 13 16 20 25 27

Długość L1
L2

mm
mm

-30
16

-30
16

-30
16

-30
16

-30
16

-30
16

Szerokość
B1
B2
B3

mm
mm
mm

364
139
439

364
139
439

364
139
439

357
146
453

354
148
570

na
zapytanie

Wysokość H1
H2

mm
mm

717
208

717
208

717
208

717
208

717
208

717
208

Przyłącze przewodu ssawnego (SSGL) ØES cale 1½” 1½” 1½” 1½” 1½” 1½”

Przyłącze przewodu tłocznego (SDRL) ØAS cale ½” ½” ½” ½” ½” ½”

Moc silnika pompy 2)

(400 V/50 Hz)
obciążenie 50%
obciążenie pełne 

kW
kW

0,9
1,7

1,3
2,6

1,3
2,6

1,8
3,4

1,8
3,4

2,3
4,4

1)	 Moduły do innych kombinacji ciśnienia i mocy – na zapytanie
2)	 Warunek wydajności: przewód ssawny o wystarczającym przekroju między zbiornikiem wody zasilającej a pompą wody zasilającej (⇒ 16/1)

SD FIXLogano
Szybkie wytwornice pary • wyposażenie • dane techniczne

21/1  Wymiary i dane techniczne modułów pompy wody zasilającej (PM-P ⇒18/1) dla szybkich wytwornic pary Logano SD FIX, wielkość 1000

21/2  Wymiary i dane techniczne modułów pompy wody zasilającej (PM-P ⇒18/1) dla szybkich wytwornic pary Logano SD FIX, wielkość 1250

21/3  Wymiary i dane techniczne modułów pompy wody zasilającej (PM-P ⇒18/1) dla szybkich wytwornic pary Logano SD FIX, wielkość 1500
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Wymiary i dane techniczne modułów pompowych wody zasilającej (PM-P)

Moduł pompy wody zasilającej (PM-P)

Wytwornica pary Logano SD FIX, wielkość 1800

nadciśnienie robocze1) (zawór bezpieczeństwa), bar

10 13 16 20 25 27

Długość L1
L2

mm
mm

-30
16

-30
16

-30
16

-30
16

-30
16

-30
16

Szerokość
B1
B2
B3

mm
mm
mm

364
139
439

357
146
453

357
146
453

354
148
570

354
148
570

na  
zapytanie

Wysokość H1
H2

mm
mm

717
208

717
208

717
208

717
208

717
208

717
208

Przyłącze przewodu ssawnego (SSGL) ØES cale 1½” 1½” 1½” 1½” 1½” 1½”

Przyłącze przewodu tłocznego (SDRL) ØAS cale ½” ½” ½” ½” ½” ½”

Moc silnika pompy 2)

(400 V/50 Hz)
obciążenie 50%
obciążenie pełne 

kW
kW

0,9
1,7

1,3
2,6

1,3
2,6

1,8
3,4

1,8
3,4

2,3
4,4

1)	 Moduły do innych kombinacji ciśnienia i mocy – na zapytanie
2)	 Warunek wydajności: przewód ssawny o wystarczającym przekroju między zbiornikiem wody zasilającej a pompą wody zasilającej (⇒ 16/1)

Moduł pompy wody zasilającej (PM-P)

Wytwornica pary Logano SD FIX, wielkość 2000

nadciśnienie robocze1) (zawór bezpieczeństwa), bar

10 13 16 20 25 27

Długość L1
L2

mm
mm

-30
16

-30
16

-30
16

-30
16

-30
16

-30
16

Szerokość
B1
B2
B3

mm
mm
mm

357
146
453

357
146
453

354
148
570

354
148
570

na  
zapytanie

na  
zapytanie

Wysokość H1
H2

mm
mm

717
208

717
208

717
208

717
208

717
208

717
208

Przyłącze przewodu ssawnego (SSGL) ØES cale 1½” 1½” 1½” 1½” 1½” 1½”

Przyłącze przewodu tłocznego (SDRL) ØAS cale ½” ½” ½” ½” ½” ½”

Moc silnika pompy 2)

(400 V/50 Hz)
obciążenie 50%
obciążenie pełne 

kW
kW

1,3
2,6

1,3
2,6

1,8
3,4

1,8
3,4

2,3
4,4

2,3
4,4

1)	 Moduły do innych kombinacji ciśnienia i mocy – na zapytanie
2)	 Warunek wydajności: przewód ssawny o wystarczającym przekroju między zbiornikiem wody zasilającej a pompą wody zasilającej (⇒ 16/1)

Palniki

Ponieważ szybka wytwornica pary stawia 
szczególne wymagania pod kątem zgrania 
ilości wody zasilającej i mocy palnika, Loga-
no SD FIX są dostarczane wyłącznie jako ze-
społy kocioł-palnik (tzw. Unit).
Szybkie wytwornice pary Logano SD FIX 
mogą być opalane olejem opałowym EL, 
gazem ziemnym i gazem płynnym. Od wiel-

kości kotła 300, można otrzymać również 
palniki typu kombi na olej/gaz. Zmiana pa-
liwa przy palnikach dwupaliwowych odbywa 
się poprzez naciśnięcie na przycisk.
W połączeniu z dwustopniowym modułem 
pompy wody zasilającej palnik może praco-
wać tylko z mocą 50% na pierwszym stop-

niu (obciążenie częściowe) lub z 100% przy 
mocy nominalnej (obciążenie pełne).
Opcjonalnie można zastosować także palni-
ki modulujące, od wielkości kotła 400. Nale-
ży jednak w tym przypadku zaprojektować 
moduł pompy wody zasilającej z regulowa-
ną pompą, a także licznik gazu. 

SD FIX Logano
Szybkie wytwornice pary • wyposażenie • dane techniczne

22/1  Wymiary i dane techniczne modułów pompy wody zasilającej (PM-P ⇒18/1) dla szybkich wytwornic pary Logano SD FIX, wielkość 1800

22/2  Wymiary i dane techniczne modułów pompy wody zasilającej (PM-P ⇒18/1) dla szybkich wytwornic pary Logano SD FIX, wielkość 2000
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Warunki eksploatacji dla szybkich wytwornic pary Logano SD FIX

Częstotliwość załączania palnika
Dla ekonomicznej eksploatacji instalacji, czę-
stotliwość załączania palnika powinna być 
możliwie jak najmniejsza: nie może w okresie 
4 tygodni przekroczyć wartości średniej, 10 
załączeń na godzinę.

Bezpieczne wyłączenie regulacji
Punkt wyłączenia układu regulacji musi znaj-
dować się co najmniej 10% poniżej ciśnienia 
zadziałania ogranicznika ciśnienia maksymal-
nego.

Ogranicznik ciśnienia maksymalnego
Ciśnienie zadziałania ogranicznika ciśnienia 
maksymalnego musi znajdować się co naj-

mniej 15% poniżej ciśnienia zadziałania zawo-
ru bezpieczeństwa.

Jakość wody zasilającej
Rodzaj oraz ilości dozowanych chemikaliów 
do wody zasilającej, należy ustalać na pod-
stawie analizy wody. Regularnie kontrolować 
jakość wody zasilającej i wody kotłowej (⇒ 
strona 13 – 124).

Temperatura wody zasilającej
Temperatura wody zasilającej powinna wyno-
sić od 90 do 95°C. Jeżeli temperatura wody 
spadnie poniżej 70°C, to może dojść do szkód 
korozyjnych po stronie wodnej oraz spalin.

Ciśnienie wody zasilającej
Ponieważ Logano SD FIX pracuje bez zasob-
nika pojemnościowego, brak wody podczas 
pracy prowadzi do przegrzania powierzchni 
grzewczych. Aby uniknąć braku wody, należy 
regularnie sprawdzać ciśnienie wlotowe do 
kotła. Jeżeli ciśnienie jest wyższe niż 25% po-
nad wartość przy pierwszym uruchomieniu, 
to powierzchnie grzewcze należy niezwłocz-
nie oczyścić przez wykwalifikowany zakład 
specjalistyczny. 

Powietrze do spalania
Powietrze zasysane nie może wykazywać 
wysokiego stężenia kurzu/pyłu, czy zawierać 
związków halogenowych i musi mieć tempe-
raturę pomiędzy +10, a +40°C.

Paliwo

Szybkie wytwornice pary Logano SD FIX na-
dają się do pracy z gazem ziemnym E (znak 
kontroli urządzenia E), gazem ziemnym L 
(znak kontroli urządzenia LL) lub gazem płyn-
nym. Należy przestrzegać informacji poda-
nych przez producenta palnika.

Parametry gazu muszą odpowiadać wyma-
ganiom Arkusza Roboczego DVGW_Arbe-
itsblatt G260 (należy je porównać z gazami 
stosowanymi w Polsce).

Gazy przemysłowe zawierające siarkę i siar-
kowodór (np. gaz koksowniczy, gaz przemy-
słowy) nie nadają się do palników gazowych.
Możliwe jest również opalanie olejem opało-
wym EL (Extra Leicht-Ekstra Lekki) wg DIN 
51603.

Wymagania co do jakości wody

Jakość wody zasilającej i kotłowej
Wszystkie szybkie wytwornice pary Logano 
SD FIX wymagają chemicznie uzdatnionej  
i termicznie obrobionej wody zasilającej. Po-
nieważ szybka wytwornica pary Logano SD 
FIX pracuje bez zbiornika pojemnościowego, 
jakość wody kotłowej jest zależna bezpośred-
nio od jakości wody zasilającej. Dla dotrzy-
mania jakości wody zasilającej konieczne jest 
oprócz chemicznej obróbki wody dodatko-
wej, podgrzanie wody zasilającej w zbiorniku 
wody zasilającej do 90°C i dozowanie odpo-
wiednich chemikaliów.
Już krótkotrwałe odchyłki jakości wody zasila-
jącej prowadzą do szkód korozyjnych lub zaka-
mienienia na powierzchniach grzewczych. Przy 
temperaturach wody zasilającej poniżej 70°C, 

może dojść do szkód korozyjnych po stronie 
spalin, z powodu zejścia poniżej punktu rosy. 
Dlatego dotrzymanie wskaźników jakości wody 
(⇒ 29/1) jest jednym z warunków gwarancji.

Gwarancja wygasa w przypadku:
•	 zastosowania tworzących błonkę amin,  

w połączeniu z niskosolnym lub bezsolnym 
sposobem pracy (osmoza, odsalanie czę-
ściowe lub pełne),

•	 dozowania chemikaliów, nie wyszczegól-
nionych w tabeli 29/1, wzgl. nie uzgodnio-
nych z firmą Buderus.

Czystość pary
To, czy para zawiera sól, zależy od jakości 
wody zasilającej oraz od dozowanego środka.

Jeżeli potrzebna jest para o nadzwyczajnej 
czystości, to w razie potrzeby na specjalny 
wypadek, należy obniżyć górny wskaźnik 

„przewodności elektrycznej” w wodzie kotło-
wej (⇒ 29/1).

Uzdatnianie wody
Skropliny lub woda dodatkowa, mogłyby 
wprowadzić domieszki obcych substancji do 
wody zasilającej. Dlatego należy koniecznie 
przedsięwziąć kroki, które to uniemożliwią.
Odpowiednim posunięciem jest użycie ofe-
rowanego przez firmę Buderus wieloczyn-
nościowego modułu serwisowego wody 
(WSM ⇒ strona 13 – 131) lub odpowiednich 
pojedynczych składników (⇒ strona 13 – 134 
i następne). 

SD FIXLogano
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Środki wiążące tlen
Tlen w wodzie zasilającej powinien być zredu-
kowany najpierw metodami fizycznymi, jak np. 
poprzez odgazowanie termiczne, do podanych 
w tabeli 29/1 wartości granicznych. Tlen reszt-
kowy trzeba związać środkami wiążącymi tlen.
Sprawdziły się przykładowo:
•	 siarczyn sodu,
•	 hydrazyna.

Siarczyn sodu nie ulatnia się z parą i nie ma 
żadnych higieniczno-toksykologicznych ogra-
niczeń. Hydrazyna ulatnia się z parą i jest 
uważana za kancerogenny czynnik roboczy. 
Ograniczenia stosowania dla mediów zawie-
rających hydrazynę istnieją min. przy parze 
do nawilżania powietrza oraz przy styczności 
z artykułami spożywczymi. 

Przy stosowaniu chemikaliów ochronnych, 
obowiązują wyłącznie przepisy danego pro-
ducenta i dostawcy. Szkody powstałe w in-
stalacjach kotłowych, których przyczyną są 
chemikalia oraz niewłaściwa charakterysty-
ka ochronna, znajdują się zasadniczo poza 
zakresem odpowiedzialności firmy produku-
jącej kotły.

Wskaźniki jakości wody

Typ kotła szybkie wytwornice pary Logano SD FIX 

Kategoria wg Dyrektywy ciśnieniowej (DGR)  III (wielkość kotła 150-600); IV (wielkość kotła 750-2000)

Ciśnienie robocze bar ≤ 36 ≤ 44 ≤ 44

Wodno-chemiczny sposób pracy z zawartością soli z niskim zasoleniem bezsolny

Woda 
zasilająca

wymagania ogólne bezbarwna, klarowna, bez subst. nierozp. i środków pianotwórczych

wartość pH w temp. 25°C 9-9,5 > 9 > 9

KS8,2 (wartość p) mmol/l > 0,1 > 0,1 –

KS4,3 (wartość m) Materiały do projektowania Materiały do projektowania Materiały do projektowania

metale ziem rzadkich 
(twardość całkowita)

mmol/l
°n

< 0,01 
< 0,05

< 0,01 
< 0,05

< 0,005 
< 0,03

tlen (O2) mg/l < 0,1 < 0,02 < 0,1

środki wiążące tlen Materiały do projektowania Materiały do projektowania Materiały do projektowania

przewodnictwo elektryczne 
w temperat.25°C (oryginal.) µS/cm < 500 5-50 < 5

kwas węglowy związany (CO2) mg/l < 50 < 10 < 1

żelazo, ogółem (Fe) mg/l – < 0,03 < 0,03

miedź, ogółem (Cu) mg/l – < 0,005 0,005

olej, tłuszcz mg/l < 1 < 1 < 1

KMnO4 – możliwe zużycie mg/l < 20 < 5 < 3

kwas krzemowy (SiO4) mg/l Materiały do projektowania < 2 < 0,05

Woda 
kotłowa

wymagania ogólne bezbarwna, klarowna, bez subst. nierozp. i środków pianotwórczych

wartość pH w temperat. 25°C 10,5-12 10-11,5 9,8-10,8

KS8,2 (wartość p) mmol/l 1-8 0,5-3 0,1

metale ziem rzadkich 
(twardość całkowita)

mmol/l 
°n

< 0,01 
< 0,05

< 0,01 
< 0,05

< 0,01 
< 0,05

środki wiążące tlen:
hydrazyna (N2H4)
siarczyn sodu (Na2SO3) mg/l

Materiały do projektowania
5-10

Materiały do projektowania
10-20

Materiały do projektowania
–

przewodnictwo elektryczne 
w temperat. 25°C (oryginal.) µS/cm 30-5000 30-2000 30-300

fosforany (PO4) mg/l 5-10 7,5-15 10-20

KMnO4-możliwe zużycie mg/l – < 50 < 30

kwas krzemowy (SiO4) mg/l – < 40 < 4

Uwaga !
Dalsze szczegóły dotyczące jakości wody zasilającej oraz kotłowej,  
zawierają ⇒ „Materiały do projektowania szybkiej wytwornicy pary Logano SD FIX – 11/2003” (strona 27)

SD FIX Logano
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29/1  Maksymalnie dopuszczalne wartości dla jakości wody zasilającej i kotłowej wytwornic pary Logano SD FIX  
Wszystkie wskaźniki bazują na doświadczeniach długookresowych i pokrywają się z wynikami TÜV i TRD 611
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Układy regulacji

Szybka wytwornica pary Logano SD FIX 
w normalnym przypadku zastosowania, jest 
ręcznie uruchamiana i zatrzymywana. Regu-
lacja odbywa się albo przez sterowanie ciśnie-
niowe (np. przy maglach) albo temperaturowe 
(np. do sterylizacji).
Jako opcję, Buderus oferuje automatyczną 
grupę rozruchowo-wyłączeniową (ABA). Przy 
pomocy ABA odbywa się całkowicie automa-
tyczne uruchamianie i zatrzymywanie urządze-
nia, naciśnięciem przycisku.

• Elementy bezpieczeństwa oraz szafa ste-
rownicza kotła są zawsze fabrycznie za-
montowane i należą do zakresu dostawy. 
Przy ręcznym rozruchu i wyłączeniu należy 
przestrzegać odpowiednich instrukcji rucho-
wych.

Szafa sterownicza kotła
Szafa sterownicza kotła jest wyposażona 
odpowiednio do norm DIN/CE, Dyrektywy 
o Urządzeniach Ciśnieniowych (DGR) i Reguł 
Technicznych dla Kotłów Parowych (TRD).
Do wyposażenia należą:

• wyłącznik główny,
• licznik roboczo-godzin czasu załączenia ko-

tła i czasu pracy palnika, 
• regulacja obciążenia częściowego dla zredu-

kowania startów palnika,
• licznik do rejestrowania ilości startów palnika
• lampka zbiorcza usterek (opcjonalnie moż-

na otrzymać 10-krotny wyświetlacz usterek 
z pamięcią błędów do szybkiej lokalizacji błę-
dów. Można wyświetlić następujące błędy: 
zbyt wysokie ciśnienie pary, usterka palnika, 
wyłącznik awaryjny, zabezpieczenie silnika 

pompy zasilającej, temperatura wody zasi-
lającej, zabezpieczenie przed niedoborem 
wody 1 lub 2, termostat spalin, bezpiecznik 
łańcucha bezpieczeństwa, suchobieg pom-
py zasilającej),

• Opcjonalnie są możliwe dalsze elementy do 
zabudowy, jak np. ABA.

Automatyka rozruchowa, gotowości do pracy 
oraz wyłączeniowa (ABA)
Żywotność oraz ekonomiczność wytwornicy 
pary Logano SD FIX jest w wysokiej mierze zde-
terminowana przez prawidłową obsługę rozru-
chu i wyłączania oraz przy nadzorowaniu stanu 
pracy i gotowości. Ponieważ szybka wytwornica 
pary Logano SD FIX w normalnym przypadku 
jest uruchamiana i zatrzymywana ręcznie, nie da 
się wykluczyć błędnej obsługi i nieuwagi.
Alternatywnie do seryjnej, ręcznej grupy roz-
ruchowej (⇒ strona 13 – 134) można zasto-
sować grupę automatyki rozruchu, gotowości 
oraz wyłączania (ABA). Moduł regulacji (SPS) 
grupy ABA, jest przy dostawie już zabudowa-
ny w szafi e sterowniczej kotła, gotowy do pra-
cy, steruje całkowicie automatycznie grupą 
rozruchową.
Różne czujniki temperatury i ciśnienia odczy-
tują stany robocze wytwornicy pary Logano 
SD FIX i sterują rozruchem w celu oddawania 
pary (⇒ Materiały do projektowania, str. 30) 
oraz jej zatrzymywaniem do stanu gotowości, 
wzgl. do fazy postojowej (⇒ Materiały do pro-
jektowania, str. 30).
Dodatkowa korzyść powstaje przez niższe zu-
życie wody i energii, uzyskane dzięki zoptyma-
lizowanemu czasowi przepłukiwania.

Dla czasów gotowości oraz postoju są aktywo-
wane funkcje ochronne. Obok ochrony przed 
nieprawidłową obsługą i niedopuszczalnymi 
ciśnieniami, zagwarantowana jest ochrona 
antykorozyjna w stanie gotowości, a w stanie 
postoju poprawiona. Nie można zrezygnować 
z dodatkowych środków ochrony antykorozyj-
nej podczas postojów dłuższych niż 3 dni.

Automatyczne sterowanie nadążne
Jeżeli wymagana jest instalacja dwukotłowa 
ze względu na wymaganą moc oraz wysokie 
bezpieczeństwo ruchu, zaleca się zastosowa-
nie automatycznego sterowania nadążnego 
(AFS) w połączeniu z automatyką ruchową 
(ABA).
Przy zwiększonym zapotrzebowaniu pary, ko-
cioł nadążny jest całkowicie automatycznie 
aktywowany i zapewnia dostawę pary. Gdy za-
potrzebowanie pary spadnie do tego stopnia, 
że wystarczy znów kocioł wiodący, wówczas 
natychmiast startuje w pełni automatyczny 
proces zatrzymania kotła nadążnego, do fazy 
gotowości wzgl. postoju.

Uwaga ! 
Schematy blokowe automatyki ruchowej 
przedstawiono w „Materiałach do projektowa-
nia szybkiej wytwornicy pary Logano SD FIX 

– 11/2003” (rys. 32/1 i 32/2 na str. 30). Tamże, 
na str. 32 i 33 znajdują się schematy instalacji 
z jedną lub z dwoma wytwornicami pary (rys. 
34/1 i 35/1). 

SD FIXLogano
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31/1 Szafa sterownicza kotła do Logano SD FIX
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Sposób dostawy i możliwości transportu wytwornic pary

Szybka wytwornica pary Logano SD FIX jest 
zawsze dostarczana kompletnie zmontowana, 
w jednej jednostce transportowej.

•	 Wszystkie elementy konieczne do jej pracy 
są zainstalowane fabrycznie, nastawione  
i przetestowane.

Sposób dostawy
•	 Blok kotła z izolacją termiczną i obudową, 

palnik, szafa sterownicza kotła ze wszystki-
mi regulacyjnymi i zabezpieczającymi (auto-
matyka regulacyjno-zabezpieczająca), zawór 
zwrotny wody zasilającej, kontrola ciśnienia 
wody zasilającej i ciśnienia pary, zabezpie-
czenie przed brakiem wody, kolektor pary, 
zawór parowy i zawór bezpieczeństwa.

•	 Przy zamówieniu opcjonalnego wymiennika 
spalin (AWT ⇒ strona 13 –117), będzie on 
dostarczony jako fabrycznie zamontowany, z 
przewodem łączącym: wymiennik ciepła-ko-
cioł (⇒ 9/1, strona13 –109)

•	 Moduł pompy wody zasilającej (PM-P ⇒ 
strona 13 –118) oddzielnie, na własnej ramie.

•	 Przy zamówieniu wieloczynnościowego 
modułu serwisu wody (WSM ⇒ strona 
13 –131), moduł PM-P będzie dostarczony 
jako fabrycznie zamontowany na WSM.

•	  Dokumentacja.

Transport
Transport korpusu kotła po równym podłożu, 
może się odbywać na ramie jego podstawy, np. 

na rolkach lub pojazdem do transportu pozio-
mego. Do transportu korpusu kotła suwnicą/
żurawiem służą wyłącznie ucha do przenoszenia, 
umiejscowione u góry, na korpusie kotła (⇒ 8/1).

•	 Unikać w miarę możności wstrząsów.

Wymiary do wprowadzenia
Do wprowadzenia wytwornicy pary Logano 
SD FIX nieodzownym jest, aby otwór wejścio-
wy posiadał nieco większe wymiary, niż gaba-
ryty kotła. Minimalne wymiary wprowadzenia 
⇒ tabela 36/1.

•	 Mniejsze wymiary wprowadzenia obowią-
zują wtedy, gdy zdemontowane są: palnik, 
szafa sterownicza kotła i armatura bezpie-
czeństwa. 

Logano SD FIX  
wielkość wytwornicy

Otwór do wprowadzenia wytwornicy

szerokość minimalna [mm] wysokość minimalna [mm]

kompletnie zmontowany zdemontowany1) 2) kompletnie zmontowany zdemontowany1)

150 1140 990 1700 1174

200 1140 990 1700 1174

300 1230 1015 1800 1275

400 1230 1015 1800 1275

500 1280 1055 1850 1326

600 1280 1055 1850 1326

750 1420 1155 1900 1425

1000 1420 1155 1900 1425

1250 1560 1295 2000 1526

1500 1560 1295 2000 1526

18002) 1560 1295 2000 1526

20002) 1560 1295 2000 1526

1)	 Minimalny wymiar wprowadzenia po demontażu palnika, szafy sterowniczej kotła oraz armatury bezpieczeństwa
2)	 Minimalna szerokość wniesienia przy zamówieniu bez kanału kablowego; z kanałem kablowym dodatkowo 75 mm po prawej stronie

SD FIX Logano
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36/1  Minimalne wymiary wprowadzenia dla szybkich wytwornic pary Logano SD FIX
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Zawór bezpieczeństwa

Sprężynowy zawór bezpieczeństwa firmy 
ARI, figura 912, odpowiada wymaganiom 
Reguł Technicznych dla Kotłowni Parowych 
(TRD 421). Jest on zamontowany bezpo-

średnio na króćcu, na kolektorze pary (7/1 
wzgl. 10/1). Średnica nominalna króćca 
na kolektorze pary zostanie dostosowana 
podczas produkcji, do wymaganej średnicy 

zaworu bezpieczeństwa. Dla strony wyloto-
wej zaworu bezpieczeństwa, jako osprzęt 
są przewidziane odpowiednie przeciwkoł-
nierze.

39/1  Zawór bezpieczeństwa firmy ARI, figura 912, wg TRD 421

A	 Wylot pary
E	 Wlot pary
EL	 Odwodnienie
H1	 Wysokość ramienia
H2	 Wysokość 
H2	 Wolna przestrzeń do sufitu
L	 Długość ramienia

Zawór bezpieczeństwa firmy ARI, figura 912
Wielkość zaworu (średnica nominalna wlotu Ø E)1)

DN 20 DN 25 DN 32

Średnica nominalna wylotu1) 2) Ø A DN 32 40 50

Średnica nominalna odwodnienia3) Ø EL cal G¼ G¼ G¼

Maksymalne ciśnienie zadziałania bar 31 31 31

Długość ramienia L mm 85 100 110

Wysokość ramienia H1 mm 95 105 115

Wysokość H2 mm 270 280 330

„Wolne” do sufitu H3 mm 150 150 200

1)	 Kołnierz PN 16 lub PN 40
2)	 Przewód wydmuchowy zaworu bezpieczeństwa (SVABL), bezpiecznie ułożony, uchodzący poprzez dach, zabezpieczyć przed deszczem i odwodnić 

(średnice nominalne przewodu wydmuchowego i przewodu odwadniającego zaworu bezpieczeństwa ⇒ 16/1, strona 13 –116) 
3)	 Odwodnienie zaworu dodatkowo do odwodnienia przewodu wydmuchowego

Zawór bezpieczeństwa firmy ARI, figura 912
Wielkość zaworu (średnica nominalna wlotu Ø E)1)

DN 20 DN 25 DN 32

Maksymalne ciśnienie zadziałania stosować przy mocy kotła maksymalnie do 2)

bar kg/h kg/h kg/h

10 1165 1820 3025

13 1480 2310 3840

16 1790 2800 4655

18 2210 3460 5750

25 2740 4280 7120

32 3490 5450 9060

1)	 Kołnierz PN 16 lub PN 40
2)	 Dla dostosowania mocy stosuje się ograniczenie skoku; podane wartości maksymalne odpowiadają pełnemu skokowi zaworu

SD FIXLogano
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39/2  Dane techniczne i wymiary zaworu bezpieczeństwa firmy ARI, figura 912

39/3  Wydajność zaworu bezpieczeństwa firmy ARI, figura 912 (rysunek ⇒ 39/1)
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Tłumienie dźwięków powstających podczas pracy wytwornic pary

Wymagania
Konieczność oraz zakres środków zaradczych 
do tłumienia dźwięku, zależą od przepisów 
specyficznych dla danego kraju, poziomu ci-
śnienia akustycznego i spowodowanej przez 
to uciążliwości hałasu. Buderus oferuje trzy 
specjalnie zestrojone z szybkimi wytworni-
cami pary Logano SD FIX urządzenia do tłu-
mienia dźwięków. Mogą one być uzupełnione  
o dodatkowe środki ochrony przed hałasem, 
ze strony inwestora.
Do środków inwestorskich, zaliczają się mię-
dzy innymi zamocowania rurowe tłumiące 
dźwięk materiałowy (przenoszony przez ciała 
stałe), kompensatory w przewodach łączą-
cych oraz połączenia elastyczne z budynkiem. 
Urządzenia do tłumienia dźwięków wymagają 
dodatkowego miejsca, które należy uwzględ-
nić przy projektowaniu.

Zastosowanie środków zapobiegawczych  
w postaci izolacji dźwiękowej zależy od wy-
korzystania budynku i wymagań stawianych 
graniczącym z nim pomieszczeniom oraz oto-
czeniu zewnętrznemu.

Tłumik dźwięku spalin
Znaczna część szumów procesu spalania 
może przenosić się przez instalację spalino-
wą. Dostosowane do tego tłumiki dźwięków 
spalin, mogą znacznie zredukować poziom ci-
śnienia akustycznego w systemie spalinowym. 
Przedstawiony na rysunku 40/1 tłumik hałasu 
powodowanego przez spaliny, osiąga w zależ-
ności od wykonania, tłumienie rzędu 10 do 15 
dB(A) lub 20 do 25 dB(A) w rurze spalinowej. 
Dla obliczenia instalacji odprowadzania spa-
lin, można pominąć stratę ciśnienia w tłumiku 
spalin.

•	 Dane techniczne – na zapytanie.

Osłona dźwiękochłonna palnika
Dźwięk powietrzny, wytwarzany przez palnik 
podczas pracy, można zredukować przez osło-
nę dźwiękochłonną palnika. Przy projekto-
waniu pomieszczenia zainstalowania, należy 
uwzględnić dodatkowe miejsce na zdejmo-
wanie osłony dźwiękochłonnej palnika. Dla 
danych palników nadmuchowych, Buderus 
oferuje osłony dźwiękochłonne palnika, dosto-
sowane do obiektu. Zapotrzebowanie miejsca, 
wymiary oraz wartości tłumienia, otrzymają 
Państwo na zapytanie w oddziałach firmy  
Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o.

40/1  Tłumik dźwięku spalin dla szybkiej wytwornicy pary Logano SD FIX 

Tłumik spalin
Wymiary

średnica długość

Średnica nominalna  
przyłącza

D1 D2 L
tłumienie dźwięku 
o około 15 dB(A)

L
tłumienie dźwięku 
o około 25 dB(A)

DN mm mm mm mm

160 168 400 700 1200

200 219 500 710 1210

250 254 550 1000 1500

315 320 700 1020 1520

400 402 900 1050 1550

SD FIX Logano
Szybkie wytwornice pary • wyposażenie • dane techniczne

40/2  Wymiary tłumików spalin dla szybkich wytwornic pary Logano SD FIX



Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 13 13 – 129

Podbudowy kotła tłumiące dźwięk materiałowy

Podbudowy kotła tłumiące dźwięk materiało-
wy, zapobiegają przenoszeniu dźwięku ma-
teriałowego na fundament oraz na budynek. 
Dla wytwornic pary Logano SD FIX, składają 
się z sylomeru grubości 12 mm. Paski tłumią-
ce dźwięk, nakładać w jednej linii z krawędzią 
zewnętrzną ramy podstawy. Aby uzyskać od-

powiednie tłumienie, powierzchnie ustawienia 
kotła nakładać absolutnie równo, płasko.
Przy projektowaniu podbudów tłumiących  
dźwięk materiałowy podbudów należy 
uwzględnić, że zmieni się wysokość ustawie-
nia kotła, a tym samym położenie przyłączy 
do rurociągów. Dla wyrównania strzałki ugię-
cia sprężyny podbudowy kotła oraz dla zmini-

malizowania przenoszenia dźwięku poprzez 
przyłącza, zaleca się dodatkowo zabudowanie 
kompensatorów na rurociągach parowych.
Wielkość podbudów tłumiących dźwięk ma-
teriałowy, musi być dobrana dla danego kotła. 
Należy zwracać uwagę na równomierne roz-
łożenie ciężaru kotła, na całą powierzchnię 
pasków tłumiących dźwięk.

Logano SD FIX
Wymiary

długość
L

szerokość
B

Wielkość kotła mm mm

150 1155 910

200 1155 910

300 1155 930

400 1155 1130

500 1430 1150

600 1430 1150

750 1780 1250

1000 1780 1510

1250 2340 1510

1500 2340 1510

1800 2800 1520

2000 2800 1610

Fundament kotła

Szybkie wytwornice pary Logano SD FIX 
dla równomiernego rozdziału obciążenia, są 
wyposażone w stabilną ramę podstawy z ce-
owników. Jeżeli jest przewidziany fundament, 
to wówczas powierzchnia fundamentu musi 
wystawać poza ramę podstawy ze wszyst-

kich stron co najmniej 50 mm, a grubość 
fundamentu powinna wynosić 50 do 100 mm. 
Fundament nie powinien jednak ze względów 
akustycznych, sięgać ścian bocznych kotłow-
ni. Jeżeli do tłumienia dźwięków są przewi-
dziane odpowiednie podbudowy, to gładź 

cementowa fundamentu musi być wykonana 
z dokładnością ±1mm. Dzięki temu zostanie 
zagwarantowane równomierne obciążenie 
podbudów kotła tłumiących dźwięki.

SD FIXLogano
Szybkie wytwornice pary • wyposażenie • dane techniczne

41/1  Tłumiące dźwięk materiałowy, podbudowy szybkich wytwornic pary Logano SD FIX

41/2  Wymiary tłumiących dźwięk materiałowy, podbudowań szybkich wytwornic pary Logano SD FIX
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Wyposażenie dodatkowe do uzdatniania wody i pary

Pojedyncze elementy dla kotłowni parowych
Do kotłów parowych jest do dyspozycji wiele 
dodatkowych elementów, zarówno po stronie 
wody zasilającej, jak i po stronie parowej. Od 
wstępnego doboru oraz jakości tych kompo-
nentów, zależą w dużej mierze bezpieczeń-
stwo ruchu i żywotność kotła parowego.
Do dyspozycji są między innymi:

•	 urządzenia do zmiękczania wody,
•	 urządzenia do termicznego odgazowania 

częściowego,
•	 dozowniki chemikaliów,
•	 pompy wody zasilającej,
•	 separatory wody do osuszania pary,
•	 chłodnice próbek wody,
•	 urządzenia rozprężające do wody spustowej, 

z odmulania oraz odsolin,
•	 wymienniki ciepła skroplin pary, do odzysku 

ciepła.

Dotychczas, poszczególne wymagane ele-
menty były oddzielnie dobierane, dostarczane 
i montowane na placu budowy. Poprzez dosta-
wę w postaci już zmontowanego gotowego 
zespołu, można wyraźnie zredukować koszty 
montażu, czas montażu oraz źródła błędów.
Jako rozwiązanie, Buderus oferuje teraz kom-
pletnie uprzednio zmontowane i sprawdzone 
moduły oraz urządzenia do uzdatniania wody 
zasilającej i pary, zgrane ze sobą wszystkie 
niezbędne elementy, zajmujące niewiele 
miejsca w kotłowni. Przy wykorzystaniu tych 
modułów oraz urządzeń, przy wysokiej jakości 
wyposażenia, można zredukować nakłady na 
projektowanie o prawie 90%.

Kompletne moduły i urządzenia marki Buderus 
do uzdatniania wody i pary
Do szybkich wytwornic pary Logano SD FIX 
są do dyspozycji następujące całkowicie 

uprzednio zmontowane i sprawdzone moduły 
i urządzenia marki Buderus:

•	 moduł zmiękczania wody, do zmiękczania 
wody dodatkowej o wydajnościach do 
14m³/h, wzgl. do 31m³/h, 

•	 moduł serwisowy wody, do uzdatniania 
wody zasilającej przez termiczne odgazowa-
nie oraz dozowanie chemikaliów, a także do 
utylizacji odsolin i wód spustowych (⇒ stro-
na 13 – 131 i następne),

•	 moduł separacji wody, do zmniejszania wil-
gotności pary, z alternatywnym przełącza-
niem na odsalanie lub pobór próbek wody 
(⇒ strona 13 –134),

•	 wymiennik ciepła kondensatu, do zmniejsza-
nia strat pary przy rozprężaniu, dający od-
zysk ciepła od 7 do 13% (⇒ strona 13 –134).

Zmiękczanie wody za pomocą modułu zmiękczania 

Moduły zmiękczania wody marki Buderus
Do pracy szybkiej wytwornicy pary, wymaga-
na jest zmiękczona woda zasilająca, aby zapo-
biec szybkiemu zakamienianiu powierzchni 
grzewczych kotła. W celu zmiękczania wody, 
filtruje się wodę surową, a następnie stosuje 
metodę wymiany jonitowej. Powodujące twar-
dość jony wapnia i magnezu, zostaną wymie-
nione na jony sodu. Woda surowa musi być 
wstępnie obrobiona, tzn.:

•	 nastąpiło zgrubne i dokładne oczyszczenie 
dla usunięcia grubych, drobnych i koloidal-
nych cząsteczek,

•	 woda jest odkwaszona przez usunięcie wol-
nego kwasu węglowego oraz

•	 nastąpiło usunięcie żelaza i manganu,
•	 W poszczególnych przypadkach należy 

sprawdzić, czy takie operacje nie zostały już 
wykonane przez miejscowe wodociągi.

Moduł zmiękczania wody musi być dobrany 
według zapotrzebowania wody dodatkowej, 
obliczonego jako różnica całkowitej ilości 
wody zasilającej i powracającego kondensatu.
Buderus dostarcza na życzenie moduł zmięk-
czania wody (WEM) dla ilości wody dodatko-
wej do 14 m³/h. W module wszystkie elementy 
są prawidłowo zwymiarowane, funkcjonalnie 
zoptymalizowane, orurowane hydraulicznie, 
okablowane elektrycznie oraz wstępnie wyre-
gulowane (⇒ strona 13 –104).

•	 Moduł zmiękczania wody firmy Buderus 
można stosować w granicach od 12 do 22°n. 
Zmiękczanie nie zmienia zawartości soli.

Dobór modułu zmiękczania wody (WEM)
Wybór modułu zmiękczania wody, odbywa się 
według następującego wzoru empirycznego:
Twardość wody x ilość wody dodatkowej  
x 5 < Typ WEM
Przy czym twardość wody podaje się w °n,  
a potrzebną ilość uzupełniającą wody dodat-
kowej, w m3.
Współczynnik „5” wynika z tego warunku, że 
minimalny czas pracy uzdatniania wody mię-
dzy dwiema regeneracjami, musi wynieść 
przynajmniej 5 godzin. Wyliczona liczba musi 
być mniejsza niż liczba (numer) typu modułu 
zmiękczania wody, jaki należy wybrać. Typ 
WEM odpowiada zdolności produkcyjnej 
danego modułu zmiękczania wody, w °n x m3  
(⇒ strona 13 –104).

Przykład doboru modułu WEM
Przy twardości całkowitej wody surowej wy-
noszącej 16°n i wymaganym dodatku wody 
uzupełniającej w ilości 1 m3, otrzymujemy:
16°n x 1 m3 x 5 = 80°n . m3

Dobrano moduł zmiękczania wody typu 120, 
a więc najbliższy większy, będący do dyspo-
zycji typ WEM (⇒ strona 13 –104).

Uwaga ! 
Rysunek stacji zmiękczania wody (WEM) 
oraz jej dane techniczne, podano na stronie 
⇒ 13 –104.

Rodzaj zmiękczania wody
Rodzaj zmiękczania wody, wybiera się we-
dług następujących kryteriów:

•	 Sterowane czasowo, półautomatyczne 
pojedyncze instalacje wchodzą w rachu-
bę, przy niezmiennym zapotrzebowaniu na 
wodę miękką, stałej jakości wody surowej  
i przy ciągłym nadzorze instalacji (np. przez 
palacza obsługującego kocioł). Instalacja  
z tylko jednym modułem zmiękczania wody, 
wymaga występowania okresów bez zapo-
trzebowania na wodę dodatkową, gdyż po-
trzeba też czasu na konieczną regenerację. 

•	 Sterowane ilościowo pełnoautomatyczne in-
stalacje podwójne, są preferowane przy sta-
łym zapotrzebowaniu na wodę dodatkową  
i wysokim zautomatyzowaniu. Instalacja ste-
rowana ilościowo z jednym tylko modułem 
zmiękczania wody, może być realizowana 
wówczas, gdy możliwe są przerwy w dosta-
wie wody. 

•	 Sterowane jakościowo pełnoautomatyczne 
instalacje podwójne są godne zalecenia przy 
pracy bez nadzoru, dużych wahaniach ilości 
wody dodatkowej oraz twardości wody suro-
wej. Sprawdzanie twardości wody, odbywa 
się w przypadku tego urządzenia całkowicie 
automatycznie i w sposób ciągły. Instalacja 
reaguje samodzielnie na odchylenia od na-
stawionej wartości zadanej.

SD FIX Logano
Szybkie wytwornice pary • wyposażenie • dane techniczne
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Odgazowanie częściowe modułem serwisowym wody (WSM)

Moduł serwisowy wody (WSM) marki Bu-
derus, zaopatruje szybkie wytwornice pary 
Logano SD FIX w uzdatnioną wodę zasilającą 
oraz odprowadza odsoliny i wody spustowe. 
Moduł WSM można otrzymać w wykonaniu 
WSM-T.E do instalacji do 2000 kg/h (⇒ rys. 
46/1) oraz WSM-T.C do instalacji do 5000 kg/h  
(⇒ rys. 47/1).
Obydwa wykonania modułu serwisowego 
wody, zawierają następujące elementy:

•	 izolowany termicznie zbiornik wody zasila-
jącej,

•	 regulację ogrzewania i poziomu,
•	 naczynie rozprężne wody spustowej  

z urządzeniem schładzającym,
•	 instalację dozującą chemikalia,
•	 urządzenie do schładzania próbek wody,
•	 szafę sterowniczą,
•	 moduł pompy wody zasilającej.

Przy zamówieniu modułu serwisowego wody 
(osprzęt) razem z kotłem, moduł pompy wody 
zasilającej z zakresu dostawy szybkiej wytwor-
nicy pary Logano SD FIX (⇒ strona 13 –126) 
będzie już fabrycznie zamontowany na WSM.
Prawidłowo zwymiarowane, funkcjonalnie 
zoptymalizowane wymienione elementy mo-
dułu serwisowego wody, o najwyższej jakości 
wyposażeniu, hydraulicznie orurowane, zaizo-
lowane termicznie i elektrycznie okablowane, 
tworzą jeden wielofunkcyjny zespół. Wszyst-
kie jego funkcje są wspomagane kompute-
rowo i samoczynnie regulowane przez układ 
sterowania z programowalną pamięcią (SPS), 
z wyświetlaczem tekstu.
Ponieważ moduł pompy wody zasilającej 
do szybkich wytwornic pary Logano SD FIX 
posiada pompę podwyższającą ciśnienie 
(⇒ 18/1, strona 13 –118), można WSM posta-

wić równo z podłożem. Nie ma dodatkowych 
wymagań, co do wysokości dopływu. Dzięki 
temu, możliwe są bardzo małe wysokości ko-
tłowni.
Przy wyborze modułu serwisowego wody, 
przede wszystkim należy rozstrzygnąć wybór 
pomiędzy odgazowaniem częściowym, a cał-
kowitym. Przy szybkich wytwornicach pary, 
niemal we wszystkich zastosowaniach odga-
zowanie częściowe jest wystarczające . Nie 
należy również zalecać kombinacji szybkich 
wytwornic pary z odgazowaniem całkowitym, 
ze względu na wyższe koszty serwisu i konser-
wacji niektórych elementów. Gdyby miejsce 
na kompletny moduł serwisowy wody było 
niewystarczające lub niektóre elementy były 
już w posiadaniu, można poszczególne ele-
menty nabywać także pojedynczo (⇒ strona 
13 –134). 

SD FIXLogano
Szybkie wytwornice pary • wyposażenie • dane techniczne
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Moduł serwisowy wody (WSM-T.E) do instalacji do 2000 kg/h

46/1  Wymiary i przyłącza modułów serwisowych wody (WSM-T.E) dla instalacji do 2000 kg, z szybką wytwornicą pary Logano SD FIX 

Składniki
CB.E	 Zbiornik kompaktowy (połączenie zbiornika wody zasilającej 
	 i naczynia rozprężnego wód zrzutowych z urządzeniami schładzającymi)
DOS	 Urządzenie dozujące chemikalia
PM-P	 Położenie modułu pompy wody zasilającej z zakresu dostawy 
	 Logano SD FIX, w granicach wymiarów głównych L1 i B1

WPK	 Urządzenie chłodzące próbki wody

Przyłącza i armatura
Średnice nominalne (armatury ⇒ 15/1; przewody połączeniowe ⇒ 16/1) 
Połączenie hydrauliczne (przykład instalacji ⇒ Materiały do projektowania)

Dalsze przykłady
1	 Ucho do podnoszenia
2	 Otwór rewizyjny (góra)
3	 Sterowanie modułu

Moduł  
serwisowy wody

Ciężar Pojemność 
wodna robo-

cza

Wymiary

transportowy
około1)

roboczy
maks.2)

długość szerokość

L1 L2 L3 L4 B1

Typ3) kg kg m3 mm mm mm mm mm

WSM-T.E 800 550 1050 0,35 1600 70 100 490 900

WSM-T.E 2000 875 1875 0,70 2100 70 115 660 1300
1)	 Łącznie z armaturą i izolacją cieplną
2)	 Ciężar transportowy przy napełnieniu wodą w 100%. Ciężar w stanie roboczym przenosi się na podporę 
3)	 Liczba odpowiada przyłączonej wydajności kotła w t/h 

Moduł  
serwisowy wody

Wymiary Przyłącze
elektryczneszerokość wysokość

B2 B3 H1 H2 H3 H4 H5

Typ3) mm mm mm mm mm mm mm V/Hz

WSM-T.E 800 890 900 1900 1250 1040 160 1190 230/50

WSM-T.E 2000 1260 1160 2200 1570 1210 180 1540 230/50

SD FIX Logano
Szybkie wytwornice pary • wyposażenie • dane techniczne

46/2  Dane techniczne i wymiary modułów serwisowych wody (WSM-T.E) dla instalacji do 2000 kg/h z szybką wytwornicą pary Logano SD FIX

46/3   Dane techniczne i wymiary modułów serwisowych wody (WSM-T.E) dla instalacji do 2000 kg/h z szybką wytwornicą pary Logano SD FIX
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Moduł serwisowy wody (WSM-T.C) do instalacji do 5000 kg/h

Moduł  
serwisowy 

wody

Ciężar Pojemność 
wodna

Wymiary

transport. roboczy długość szerokość

około1) maks.2) st. rob. L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 B1 B2 B3

Typ3) kg kg m3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

WSM-T.C 2,6 1650 3150 1,05 3175 2725 2280 220 355 575 1310 1840 1020 820

WSM-T.C 5,0 2100 5100 2,10 3835 3380 2885 180 515 705 1640 2145 1150 920

1)	 Łącznie z armaturą i izolacją cieplną
2)	 Ciężar transportowy przy napełnieniu wodą w 100%. Ciężar w stanie roboczym przenosi się na podporę 
3)	 Liczba odpowiada przyłączonej wydajności kotła w t/h 

Moduł  
serwisowy 

wody

Wymiary Przyłącze 
elektryczneszerokość wysokość

B4 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11

Typ mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm V/Hz

WSM-T.C 2,6 410 2260 2220 2115 1840 815 330 680 765 1455 240 2230 230/50

WSM-T.C 5,0 460 2450 2350 2300 2115 750 330 680 865 1810 240 2415 230/50

Elementy
SB	 Zbiornik wody zasilającej
AEK	 Naczynie rozprężne wody spustowej z urządzeniem chłodzącym
DOS	 Urządzenie dozujące chemikalia 
PM-P	 Położenie modułu pompy wody zasilającej z zakresu dostawy 
	 Logano SD FIX w granicach wymiarów głównych L1 i B1
WPK	 Urządzenie chłodzące próbki wody

Przyłącza i armatura
Średnice nominalne (armatury ⇒ 15/1; przewody połączeniowe ⇒ 16/1)
Połączenie hydrauliczne (przykład instalacji ⇒ Mateiały do projektowania)

Inne części
1	 Ucho do podnoszenia
2	 Otwór rewizyjny 
3	 Sterowanie modułu
4	 Przyłącze wolnych od tlenu,
	  bezpośrednio dopływających skroplin pary (opcja)
5	 Króciec jałowego biegu pompy wody zasilającej (opcja)

SD FIXLogano
Szybkie wytwornice pary • wyposażenie • dane techniczne

47/2  Dane techniczne i wymiary modułów serwisowych wody (WSM-T.C) dla instalacji do 5000 kg/h z szybką wytwornicą pary Logano SD FIX

47/3  Dane techniczne i wymiary modułów serwisowych wody (WSM-T.C) dla instalacji do 5000 kg/h z szybką wytwornicą pary Logano SD FIX

47/1  Wymiary i przyłącza modułów serwisowych wody (WSM-T.E) dla instalacji do 5000 kg, z szybką wytwornicą pary Logano SD FIX 
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Pojedyncze elementy modułu serwisowego wody (WSM)

Gdyby brakowało miejsca do kompletnego 
modułu serwisowego wody, to pojedyncze 
elementy można również nabywać oddzielnie. 
Ze względu na zwiększone nakłady na projek-
towanie oraz wyższe koszty montażu, wybór 
oddzielnych składników modułu serwisowego 
wody, należy stosować tylko w przypadku nie-
doboru miejsca. Jednak decyzja oddzielnego 
zakupu poszczególnych elementów może być 
sensowna, gdy np. woda jest miękka lub urzą-
dzenie dozujące chemikalia już istnieje. Naj-
ważniejsze składniki krótko opisano poniżej. 
Inne elementy można otrzymać na zapytanie.

Urządzenie dozujące chemikalia (DOS)
Dozowanie chemikaliów jest konieczne do 
dodatkowego zmiękczania, odgazowania oraz 
alkalizacji wody zasilającej do szybkiej wytwor-
nicy pary Logano SD FIX. Jeżeli nie stosuje się 
modułu serwisowego wody (WSM), który za-
wiera już urządzenie dozujące chemikalia, to 
do uzdatniania wody zasilającej trzeba do Lo-
gano SD FIX takowe urządzenie przewidzieć.
Urządzenie dozujące jest stosowane do 
nieprzerwanego, precyzyjnego co do ilości 
dawkowania odpowiednich chemikaliów do 
zbiornika wody zasilającej, w celu obróbki koń-
cowej i stabilizacji. W przypadku kilku urzą-
dzeń dozujących, korzystnych przy większych 

zapotrzebowaniach wody zasilającej, dozo-
wany środek jest sterowany i doprowadzany 
oddzielnie. Dostarczany ze zbiornikiem wody 
zasilającej układ sterujący, przejmuje regula-
cję dozowania.

Urządzenie chłodzące próbki wody (WPK)
Do bezpiecznego poboru i chłodzenia go-
rących próbek wody, jak np. woda kotłowa, 
woda zasilająca czy kondensat, nieodzowne 
jest urządzenie do schładzania próbek wody. 
Umożliwia ono przeprowadzenie dokład-
nych analiz schłodzonych próbek wody, bo 
tylko próbki o właściwej temperaturze po-
zwalają uzyskać jednoznaczne wyniki badań. 
Chłodnica jest wykonana ze stali szlachetnej. 
Urządzenie jest dostarczane jako fabrycznie 
zmontowane i gotowe do pracy.

Moduł zbiornika kompaktowego (CB.E) do 
częściowego odgazowania wody zasilającej
Do zbiornika (CB.E) jest wprowadzany zarów-
no kondensat i woda dodatkowa do uzdat-
niania oraz zmagazynowania, jak również 
woda z odsalania i spustowa, do rozprężenia  
i schłodzenia. Poprzez kombinację tych dwóch 
funkcji w jednym module, uzyskuje się bardzo 
zwartą konstrukcję.

Zbiornik kompaktowy (CB.E) jest odpowied-
ni do wszystkich szybkich wytwornic pary  
Logano SD FIX o wydajności do 2000  kg/h. Jest 
dostarczany jako moduł z izolacją termiczną  
i szafą sterowniczą do sterowania.
Moduł zbiornikowy kombi (CB.E) jest zawarty 
jako element składowy w module serwisowym 
wody WSM-T.E (⇒ strona 13 – 132). Moduł 
serwisowy wody WSM-T.C zawiera zbiornik 
wody zasilającej (SB) dla wydajności do 2600 
wzgl. 5000 kg/h (⇒ strona 13 – 133) oraz od-
dzielne naczynie rozprężne wody spustowej  
z urządzeniem chłodzącym.

Naczynie rozprężne wody spustowej
z urządzeniem chłodzącym (AEK)
Naczynie rozprężne wody spustowej z urzą-
dzeniem chłodzącym (AEK) jest stosowane 
do oddzielnego wprowadzania, rozprężania 
oraz chłodzenia gorącej wody kotłowej, z prze-
wodów spustowych oraz wyrzutowych przy 
instalacjach jedno- i dwukotłowych.
Regulacja temperatury zrzucanej wody jest 
możliwa poprzez układ regulacji, dostarczo-
ny wraz z modułem wody zasilającej (zbiornik 
kombi CB.E lub zbiornik wody zasilającej SB). 
Do chłodzenia powinno się stosować w miarę 
możności tylko wodę o niskiej twardości.

Wymiennik ciepła kondensatu

Poprzez zastosowanie wymiennika skroplin 
pary można zminimalizować straty spowo-
dowane rozprężeniem pary. Powrót konden-

satu z odbiorników pary wysokociśnieniowej 
do zbiornika wody zasilającej wzgl. do mo-
dułu serwisowego wody (⇒ strona 13 – 131  

i następne) jest chłodzony, a woda zasilająca 
(woda dodatkowa) dodatkowo podgrzewana. 
Stopień odzysku ciepła wynosi od 7 do 13%.

Moduł serwisowy kondensatu 

Moduł serwisowy skroplin pary służy do 
bezciśnieniowego zbierania, przejściowego 
magazynowania oraz przesyłania kondensa-
tu do zbiornika wody zasilającej, wzgl. do mo-
dułu serwisowego wody (⇒ strona 13 – 131  

i następne). Powstający w instalacji konden-
sat jest zbierany i poddawany odgazowaniu 
wody zasilającej, poprzez jeden tylko prze-
wód doprowadzający.

Dzięki temu odpada zwrot kondensatu po-
szczególnych odbiorników. Moduł jest fa-
brycznie zmontowany i sprawdzony.

SD FIX Logano
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Moduł separacji wody (WAM)

Moduł separacji wody (WAM) jest stosowany 
do zmniejszania wilgotności pary, a tym sa-
mym do poprawienia jakości pary. WAM jest 
fabrycznie kompletnie wstępnie zmontowany 
i zaizolowany termicznie.

Zawór poboru próbek (⇒ 49/1, poz. 5) umoż-
liwia przełączenie odprowadzanego konden-
satu:

•	 albo do odsolenia, do naczynia rozprężnego 
wody spustowej z urządzeniem chłodzącym 
(AEK)

•	 lub do poboru próbek wody, do urządzenia 
chłodzącego próbki wody (WPK).

49/1  Przedstawienie przekrojowe modułu separacji wody (WAM) do zmniejszenia wilgotności pary

1	 Wlot pary
2	 Wylot pary
3	 Odprowadzenie kondensatu do odsolenia, do naczynia rozprężnego wody spustowej 
	 z urządzeniem chłodzącym (AEK)
4	 Odprowadzenie kondensatu do poboru próbek wody do urządzenia chłodzącego próbki (WPK)
5	 Zawór poboru próbek (przełączenie)
6	 Odprowadzenie skroplin pary
7	 Izolacja termiczna
8	 Butla separacyjna (sprawdzona ciśnieniowo)

Grupa rozruchowa

Ręczna
Grupa rozruchowa (AFG) jest wymagana 
do każdej szybkiej wytwornicy pary Loga-
no SD FIX. Buderus dostarcza jako opcję 
uprzednio zmontowaną i zestrojoną grupę 
rozruchową. Budowa schematyczna jest 
przedstawiona w przykładach instalacji  
(⇒ Materiały do projektowania). Grupa 
rozruchowa zawiera zawór przedmuchowy 
rozruchu, zawór poboru pary oraz zawór 

podgrzewu. Obsługa tej grupy rozruchowej 
odbywa się ręcznie, według sposobu postę-
powania opisanego w instrukcji obsługi.

Automatyczna
Alternatywnie do ręcznej grupy rozruchowej 
(AFG) można zastosować tak zwaną auto-
matykę rozruchu, gotowości i zatrzymania 
(ABA). Ta automatyka ruchowa, zastępuje 
całą ręczną obsługę (⇒ strona 13 –125).

Różne czujniki temperatury i ciśnienia od-
czytują stany pracy i sterują rozruchem w 
celu oddawania pary, stanem gotowości 
oraz zatrzymaniem do fazy postojowej. 
Obok napędzanych silnikiem zaworów, do 
ABA należy moduł regulacji (SPS), zintegro-
wany przy dostawie w dodatkowej szafie 
sterowniczej (⇒ 31/1).

Stacja redukcji ciśnienia

Przy szybkiej wytwornicy pary Logano SD 
FIX należy w zależności od warunków pracy 
zwracać uwagę na silne wahania ciśnienia 
roboczego. Ponieważ Logano SD FIX pra-
cuje bez pojemności zasobnikowej, zmiany 
poboru pary przy niewielkiej objętości wody 
zasilającej w rurowej powierzchni grzewczej, 

mogą prowadzić do znacznych wahań ci-
śnienia. Jest to uwarunkowane szczególną 
konstrukcją szybkiej wytwornicy pary i dla-
tego nie da się tych wahań uniknąć.
W przypadkach, w których także przy szyb-
kiej wytwornicy pary wymagane jest stałe 
lub zredukowane ciśnienie, można zastoso-

wać stację redukcyjną ciśnienia. Zwykle do 
takich przypadków stosuje się kotły parowe 
płomieniówkowo-płomienicowe, o dużej po-
jemności wodnej. 

SD FIXLogano
Szybkie wytwornice pary • wyposażenie • dane techniczne

Moduł pompy wody zasilającej z pompą regulowaną do nastawialnej mocy palnika lub pracy modulowanej

Opcjonalnie można fabrycznie dostarczony 
moduł pompy wody zasilającej z dwustopniową 
pompą o przełączalnej ilości biegunów (⇒ stro-
na 13 –108), zastąpić modułem pompy wody 
zasilającej z pompą regulowaną. Moduł z pom-
pą regulowaną, umożliwia poprzez przetworni-
cę częstotliwości: 

•	 nastawienie mocy palnika od 25 do 40% obcią-
żenia częściowego, a tym samym zoptymalizo-
wane prace przy palnikach dwustopniowych

•	 lub bazę dla pracy modulującej od 25 do 
100%, przy palnikach gazowych.

Dla modulującego sposobu pracy, należy zain-
stalować dodatkowe elementy regulacji oraz 
gazomierz. 
Przy zastosowaniu modułu pompy wody zasila-
jącej z pompą regulowaną, wynikają dzięki mo-
dulującej pracy wzgl. dzięki nastawialnej mocy 
palnika, dalsze korzyści:

•	 zredukowana częstość załączania palnika,

•	 zysk energetyczny dzięki efektowi oszczęd-
nościowemu obciążenia częściowego,

•	 zredukowane straty przedmuchu,
•	 dłuższe żywotności powierzchni grzew-

czych dzięki zmniejszonemu obciążeniu ter-
micznemu,

•	 polepszona jakość pary.
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Informacje ogólne – pomoce do projektowania, zapytania, zamawianie urządzeń

Jako pomoc w projektowaniu instalacji ogrzewczych i technologicznych z udziałem kotłów przemysłowych marki Buderus, przygotowano następujące 
„Materiały do projektowania”, wydane w formie zeszytów oraz w postaci elektronicznej (płyty CD-ROM lub strona internetowa: www.buderus.pl): 

•	 Kotły grzewcze Logano S825L i S825L LN i gazowe kotły kondensacyjne Logano plus SB825L i SB825L LN – wydanie 06/2005, A4.02.4
•	 Kotły wodne wysokotemperaturowe Logano S825M i S825M LN i gazowe kotły kondensacyjne Logano plus SB825M i SB825M LN  

– wydanie 07/2005, A4.02.4
•	 Kotły parowe Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 i technika modułowa – wydanie 01/2005
•	 Szybka wytwornica pary Logano SD FIX o wydajności 150-2000 kg/h – wydanie 11/2003

„Materiały do projektowania” zawierają dalsze, dodatkowe informacje dotyczące kotłów przemysłowych, których nie pomieścił niniejszy katalog:

•	 dane techniczne palenisk kotłów,
•	 wyposażenie zabezpieczające,
•	 przykładowe schematy hydrauliczne instalacji,
•	 wytyczne do zwymiarowania pomieszczeń zainstalowania kotłów,
•	 wskazania dotyczące uzdatniania wody,
•	 formularze doboru kotłów, pomocne przy sporządzaniu zamówień.

Wszelkich informacji dotyczących kotłów przemysłowych oraz związanego z nimi osprzętu,  
udzieli Państwu (a także przedstawi ofertę) Dyrektor ds. Sprzedaży Kotłów Przemysłowych: 

nr tel.: 0509 914 059, +48 32 295 04 00, +48 22 578 01 54 
nr fax: +48 32 295 04 14, +48 22 863 27 78 
e-mail: janusz.gostomski@buderus.pl 

Zapytania można ewentualnie kierować do Oddziałów firmy Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. w całej Polsce.
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Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. 
ul. Krucza 6 
62-080 Tarnowo Podgórne
tel:   +48 61 816 71 00
fax: +48 61 816 71 60
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