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Wyposażenie dodatkowe

1) Dodatkowe informacje techniczne odnośnie kotła GB434 ⇒ rozdział 6

GE434 Logano
Stojące • niskotemperaturowe • żeliwne • kotły grzewcze • 150-750 kW

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Klapa odcinająca  
przepływ spalin

•	 z napędem elektromechaniczny
•	 do zamontowania przed przerywaczem ciągu

do wielkości kotła 150-300
325-375

5 077 844
5 077 842

Odcinający zawór 
bezpieczeństwa

•	 wywołany termicznie przy temperaturze otoczenia 100°C 
     (wg FeuVo - Niemcy)

2 sztuki na kocioł – DN20
2 sztuki na kocioł – DN32

83 456 048
83 456 080

Kulowy zawór  
odcinający  gaz

•	 włącznie z odcinającym zaworem bezpieczeństwa
•	 wywołany termicznie przy temperaturze otoczenia 100°C 

(wg FeuVo - Niemcy)
2 sztuki na kocioł – DN20
2 sztuki na kocioł – DN32

80 268 024
80 268032

Zestaw przyrządów 
do czyszczenia •	 szczotka z trzonkiem 80 393 026

Armatura 
bezpieczeństwa kotła

•	 zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle
•	 grzebień rozdzielacza
•	 termomanometr
•	 manometr z odcięciem i króćcem próbnym
•	 zawór kołpakowy
•	 według DIN EN 12828
•	 PN6

5 584 476

DSH 143 F001
Ogranicznik ciśnienia 
maksymalnego

•	 do armatury bezpieczeństwa kotła 81 855 160

DSL 143 F001
Ogranicznik ciśnienia 
minimalnego

•	 do armatury bezpieczeństwa kotła 81 370 440

Zestaw: ogranicznik 
temperatury bezpieczeństwa 
oraz ogranicznik ciśnienia 
maksymalnego

•	 do armatury bezpieczeństwa kotła jako zamiennik  
do naczynia rozprężnego wg DIN EN 12828 83 590 310

HT3103
Sterownik dodatkowy  
do instalacji dwukotłowych

•	 do hydraulicznego odcięcia kotła (wg HeizAnIV – Niemcy),  
z pierścieniową klapą dławiącą (do rozdzielaczy/hydrauliki będących 
pod ciśnieniem, wymagane dwie klapy dławiące na kocioł)

•	 wymagana jedna sztuka na kocioł
•	 nie wymagany do GE434 i GB434 od daty budowy 07/2005

5 868 650

Pierścieniowa klapa 
dławiąca

•	 nie wymagany przy  GE434 i GB434 od daty budowy 07/2005
•	 wraz z siłownikiem
•	 DN50

63 024 053

MPA – terminal ręczny •	 do komunikacji z cyfrowym automatem palnikowym
•	 do wyświetlania stanów pracy oraz meldunków błędów 63 008 508

Kołnierz •	 dwa kołnierze do dospawania DN80 wraz z uszczelkami oraz śrubami 81 350 048

Łącznik kolektora spalin

•	 do podłączenia dwóch kotłów do jednego komina 
•	 ruchome odprowadzenie spalin
•	 ze stali nierdzewnej

do wielkości kotła 300 kW
350-450 kW
500-600 kW
650-750 kW

5 384 610
5 384 612
5 384 614
5 384 616

Zestaw rozbudowy 
kotła GE434 na kocioł 
kondensacyjny GB434 1)

do wielkości kotła 150
175
200
225
250
275
300
325
350
375

7 019 250
7 019 260
7 019 270
7 019 280
7 019 290
7 019 300
7 019 310
7 019 320
7 019 330
7 019 340



Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 2 2 – 067

Logano GE434

•	 Kocioł grzewczy składa się z dwóch równo-
legle ustawionych i połączonych ze sobą blo-
ków kotła.

•	 Człony kotła wykonane z żeliwa GL 180M 
gwarantują długoletnią eksploatację.

•	 Komora palnika jest chłodzona wodą.
•	 Każdy blok wyposażony jest w 1-stopnio-

wy palnik gazowy. Otrzymujemy dzięki temu 
2-stopniowy sposób eksploatacji zawsze  
z optymalnym pełnym obciążeniem.

•	 Sterowanie mikroprocesorowo urządzenie 
regulacyjne HT3101E; równomierne zużycie 
dzięki wewnętrznej zmianie kolejności blo-
ków kotłowych we współpracy ze sterowni-
kami regulacyjnymi Logamatic 4211/4311; 
wynikiem tego podwyższona bezawaryj-
ność, mniejsze zanieczyszczenie, dłuższa ży-
wotność.

•	 Optymalny sposób pracy dzięki nastawial-
nemu opóźnieniu zamykania pierścieniowej 
klapy dławiącej kotła 2.

•	 Fabrycznie zintegrowane wysterowanie in-
stalacji dwukotłowej GE/GB434 – nie jest 
już konieczny, montowany dla wcześniej-
szej wersji tych kotłów dodatkowy sterownik 
HT3103.

•	 Optymalne warunki spalania, wysoko efek-
tywne powierzchnie grzewcze, izolacja ciepl-
na redukuje straty do minimum, normatywna 
sprawność rzędu 94%.

•	 Zastosowanie technologii Thermostream, 
tzn. wewnętrzne podnoszenie temperatury 
wody powrotnej odbywające się w dużej gór-
nej piaście z wyrównaniem hydraulicznym 
oraz z wewnętrznym efektem zmieszania  
i kierowania rozpływem wody kotłowej.

•	 Ułatwione projektowanie instalacji, gdyż nie 
ma ograniczeń do najniższej temperatury 
wody na powrocie do kotła, ani minimalnego 
objętościowego strumienia przepływu wody 
przez kocioł.

•	 Wewnętrzne orurowanie kotła z dwoma 
wbudowanymi pierścieniowymi klapami dła-
wienia przepływu, ułatwia montaż i obniża 
koszty instalacji.

•	 Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji dzię-
ki zapewnieniu warunków niskotempera-
turowej pracy kotła, prostej budowie kotła  
i nowemu trwałemu palnikowi ze wstępnym 
zmieszaniem.

•	 Cyfrowy automat palnikowy, wyposażony  
w funkcję czujnika zaniku ciągu kominowego  

i kontroli szczelności. Fabrycznie wyposażo-
ny w presostat ciśnienia gazu.

•	 Sposób dostawy kotła w bloku lub w czło-
nach luzem, pozwala dostosować się do wa-
runków wprowadzenia kotła do kotłowni.

•	 Możliwość szerokiego wyboru sterowników 
i pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej 
wody użytkowej.

•	 Duży wybór wyposażenia dodatkowego do 
szybkiego montażu, dokładnie dostosowa-
nego do danego kotła.

•	 Łatwe czyszczenie kotła od góry i z boku.
•	 Przy zastosowaniu instalacji dwukotłowej 

istnieje możliwość podłączenia jednego ko-
lektora spalin. Ułatwia to projektowanie in-
stalacji.

•	 Dzięki kondensacyjnemu zestawowi rozbu-
dowującemu Logano GE434 (wyposażenie 
dodatkowe) w prosty sposób możliwe jest 
późniejsze doposażenie do kondensacyj-
nej wersji kotła tj. Logano plus GB434. Nie 
jest wymagane dodatkowe miejsce dla usta-
wienia „ekonomizera” z uwagi na integrację 
kompaktowego wymiennika ciepła.

Palnik gazowy, paliwa

•	 W pełni zautomatyzowany palnik gazowy 
z elektrycznie zapalanym palnikiem starto-
wym.

•	 Jonizacyjna kontrola obecności płomienia 
oraz podwójny elektromagnetyczny zawór 
odcinający dopływ gazu.

•	 Nowoczesny system palnikowy redukuje 
emisje substancji szkodliwych.

•	 Zwężka Venturiego gwarantuje blisko 100% 
wstępne zmieszanie paliwa z powietrzem do 
spalania. Podczas spalania powstaje wie-
le pojedynczych płomyków – bez gorącego 
rdzenia. Dzięki temu temperatura spalania 

uzyskiwana w tym palniku jest bardzo niska. 
Prócz tego płomień unosi się nieco nad rurą 
palnikową, zmniejszając termiczne obciąże-
nie palnika.

•	 Średnie emisje NOX dla tego typoszeregu 
wynoszą < 60 mg/kWh.

Sposób dostawy

Blok kotła zmontowany w całości

1. Blok kotła 2 jednostki transportowe

2. Materiały montażowe + orurowanie połączeniowe 1 karton

2.1. Sterowanie palnika 2 szt./1 karton

2.2. Pierścieniowa klapa dławiąca 2 szt./1 karton

2.3. Kształtka podłączeniowa 2 szt./1 karton

3. Palnik na gaz LS (GZ35) lub E (GZ50) 2 szt./2 kartony

4. Obudowa kotła 1 szt./2-3 kartony

5. Izolacja cieplna 1 szt./1 opakowanie foliowe

6. Przerywacz ciągu kominowego 1 szt./1 karton

7. Kolektor spalin 1 szt./1 karton

8. Sterownik (na zamówienie dodatkowe) 1 karton

9. Dokumentacja techniczna

Blok kotła w luźnych członach

1. Człony kotła luzem 2-3 palety

2. Pręty ściągające dołączone luzem

3. Szyny spodu kotła dołączone luzem

Poza tym zakres dostawy jak dla zmontowanego bloku kotła

Instalacja dwukotłowa

1. Kolektor spalin do instalacji dwukotłowej 1 paleta

GE434 Logano
Stojące • niskotemperaturowe • żeliwne • kotły grzewcze • 150-750 kW



Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 22 – 068

GE434 Logano
Stojące • niskotemperaturowe • żeliwne • kotły grzewcze • 150-750 kW

Opory przepływu wody przez kocioł

Paliwa
Kotły posiadają palniki atmosferyczne, mogą-
ce spalać gazy ziemne LS (GZ35), LW (GZ41,5) 
i E (GZ50) oraz gaz płynny P (propan). Przy za-
mówieniu kotła należy podać rodzaj gazu, aby 
dostawa zawierała odpowiednie dysze i arma-
turę gazową. Przestawienie na gaz miejski nie 
jest możliwe. Ciśnienie gazu na przyłączu po-
winno wynosić:

Maksymalne ciśnienie przyłącza gazu ziem-
nego nie może podczas pracy przekraczać 
25 mbar. Przy wyższych ciśnieniach na przy-
łączu musi być przed palnikiem gazowym za-
montowany dodatkowy regulator (reduktor) 
ciśnienia gazu. Maksymalne ciśnienie próbne 
wynosi 150 mbar.

Temperatura spalin/podłączenie do komina
Wymagane podciśnienie (ciąg kominowy) wy-
nosi dla wszystkich wielkości kotłów od min  
3 do maks 10 Pa. Obliczenie przekroju wg  
PN-EN 13384-1 może wykazać, ze względu 
na niewielką stratę kominową kotła GE434, 
że komin musi być wykonany w wersji nie-

wrażliwej na wilgoć. Do dokładnego wyregu-
lowania i utrzymywania ciągu kominowego 
na stałej wartości oraz do przewietrzania 
komina zaleca się – po uzgodnieniu z kom-
petentnym mistrzem kominiarskim – zamon-
towanie i wyregulowanie ogranicznika ciągu 
kominowego. Przekrój ogranicznika ciągu 
dobieramy na skuteczną wysokość i przekrój 
komina.

Uzdatnianie wody
Każdy użytkownik kotła musi zdawać sobie 
sprawę z tego, że nie ma czystej wody służą-
cej jako środek transportu ciepła. Żeby zatem 
zapewnić bezawaryjną pracę urządzeń grzew-
czych, trzeba zwrócić szczególną uwagę na ja-
kość wody, procesy jej oczyszczania i bieżącej 
kontroli. Jednocześnie procesy przystosowa-
nia wody dla systemów grzewczych są ważne 
nie tylko z punktu widzenia ich bezawaryjnej 
pracy, ale także ze względu na oszczędność 
energii i koszty eksploatacji całej instalacji. 
Dlatego odpowiednia czystość wody jest waż-
nym czynnikiem w powiększaniu rentowności, 
pewności działania, trwałości i służy utrzyma-
niu ciągłej gotowości pracy całego systemu 
grzejnego.

Klapa odcinająca przepływ spalin
Jeżeli wymagane będzie zastosowanie klapy 
odcinającej dla spalin, należy zamówić ją jako 
wyposażenie dodatkowe. Klapę odcinającą 
spaliny należy zamontować przed przerywa-
czem ciągu kominowego, co zapewni jej sku-
teczniejsze działanie niż przy zamontowaniu 
za przerywaczem ciągu.

Instalacje ogrzewania podłogowego
W przypadku wykonywania instalacji ogrze-
wania podłogowego z rur tworzywowych nie-
odpornych na przenikanie tlenu (DIN 4726) 
należy między kocioł a instalację podłogową 
wbudować wymiennik ciepła. 

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
Do kotła grzewczego mogą być podłączone 
dowolne pojemnościowe podgrzewacze cie-
płej wody użytkowej. Szczególne zalety uzy-
skać można przy zastosowaniu  podgrzewaczy 
c.w.u. typoszeregu SU bądź LT.

Dalsze wskazówki projektowe
•	 W przypadku instalacji z ogrzewaniem pod-

łogowym należy zastosować regulację tego 
obiegu za pomocą mieszaczy .

•	 W celu zagwarantowania prawidłowego 
działania kotła każde do niego podłączenie 
należy wykonać tylko w przewidzianych do 
tych celów miejscach.

•	 Do kotłów, które zgodnie z przepisami muszą 
być wyposażone w kontrolę odpływu spalin 
należy zamówić odpowiednie wyposażenie 
dodatkowe (czujnik zaniku ciągu).

Przeglądy konserwacyjno-kontrolne
Zgodnie z przepisami zaleca się ze wzglę-
du na wyeliminowanie awarii i pracę zgodną  
z wymogami ochrony środowiska, regularne 
przeprowadzanie przeglądów konserwacyj-
nych kotła i palnika.

Całkowity 
zakres ciśnienia

Wartość  
nominalna

Gaz ziemny E 
(GZ50) 16-25 mbar 20 mbar

Gaz ziemny LS 
(GZ35) 10,5 -16 mbar 13 mbar

Gaz ziemny LW 
(GZ41,5) 17,5 -23 mbar 20 mbar

Gaz płynny P 
(propan) 29-50 mbar 36 mbar
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Pomieszczenie kotłowni

Podczas montażu kotła należy zachować 
wartości minimalne (wartości w nawiasach),  
a także wartości wynikające z obowiązują-
cych przepisów. Dla ułatwienia czynności 
związanych z montażem, obsługą oraz ser-
wisem należy stosować zalecane wielko-

ści odległości kotła od ścian pomieszczenia. 
W celu zapobieżenia uszkodzeniom kotła, 
wykluczyć zanieczyszczenia powietrza do 
spalania przez węglowodory chlorowco-
pochodne (np. zawarte w pojemniczkach 
ze sprayem, rozpuszczalnikach, środkach 

czyszczących, farbach i klejach) lub zanie-
czyszczenia spowodowane dużym zapyle-
niem. Pomieszczenie zainstalowania kotła 
musi być zabezpieczone przed mrozem i do-
brze przewietrzane.

Fundament

GE434 Logano
Stojące • niskotemperaturowe • żeliwne • kotły grzewcze • 150-750 kW
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Logano GE434

Wielkość kotła 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375

Liczba członów 2x7 2x8 2x9 2x10 2x11 2x12 2x13 2x14 2x15 2x16

Znamionowa  
moc cieplna

Obciążenie częściowe
Obciążenie całkowite

kW
kW

75,0
150,0

87,5
175,0

100,0
200,0

112,5
225,0

125,0
250,0

137,5
275,0

150,0
300,0

162,5
325,0

175,0
350,0

187,5
375,0

Moc cieplna paleniska Obciążenie częściowe
Obciążenie całkowite

kW
kW

81,0
162,0

94,5
189,0

108,0
216,0

121,5
243,0

134,5
269,0

148,0
296,0

161,5
323,0

175,0
350,0

188,5
377,0

202,0
404,0

Długość L
LK

mm
mm

1427
1060

1582
1165

1687
1270

1792
1375

1957
1480

2062
1585

2167
1690

2312
1795

2417
1900

2522
2005

Fundament LF
BF

mm
mm

735
1115

840
1115

945
1115

1050
1115

1155
1115

1260
1115

1365
1115

1470
1115

1575
1115

1680
1115

Wymiar bloku  
(wnoszenie)

Długość
Szerokość

mm
mm

715
560

820
560

925
560

1030
560

1135
560

1240
560

1345
560

1450
560

1555
560

1660
560

Przyłącze spalin ØAA
HAA

DN
mm

250
1425

300
1475

300
1475

300
1475

360
1375

360
1375

360
1375

400
1375

400
1375

400
1375

Przyłącze gazu E 2 x Ø Gaz
2 x C

DN
mm

Rp¾ 
193 

Rp¾ 
193

Rp¾ 
193

Rp¾ 
193

Rp1¼
223

Rp1¼
223

Rp1¼
223

Rp1¼ 
223

Rp1¼ 
223

Rp1¼ 
223

Przyłącze gazu LS

2 x Ø Gaz
2 x C

DN
mm

Rp1¼
223

Rp1¼
223

Rp1¼
223

Rp1¼
223

Rp2
321

Rp2
321

Rp2
321

Rp2
321

Rp2
321

Rp2
321

Masa1) netto kg 815 911 1017 1116 1228 1330 1424 1526 1623 1718

Pojemność wodna ok. l 173 194 216 238 260 282 303 325 347 369

Temperatura spalin2) Obciążenie częściowe
Obciążenie całkowite

°C
°C

84
116

72
104

75
110

78
117

76
103

76
109

77
113

91
116

81
121

84
124

Przepływ  
masowy spalin

Obciążenie częściowe
Obciążenie całkowite

kg/s
kg/s

0,0798
0,0925

0,1187
0,1382

0,1146
0,1393

0,1197
0,1405

0,1510
0,1903

0,1612
0,1938

0,1671
0,1997

0,1958
0,2398

0,2053
0,2432

0,2090
0,2497

Zawartość CO2 

Obciążenie częściowe
Obciążenie całkowite

%
%

4,0
7,2

3,1
5,5

3,7
6,3

4,0
7,1

3,5
5,7

3,6
6,2

3,8
6,6

3,5
5,9

3,6
6,3

3,8
6,6

Wymagany ciąg kominowy Pa 3

Dopuszczalna temperatura na zasilaniu3) °C 100/110

Dopuszczalne nadciśnienie robocze bar 6

Oznakowanie CE, nr identyfikacyjny produktu CE-0085 AS 0285

1)	 Masa z opakowaniem ok. 6-8 % większa
2)	Wg DIN EN 656. Minimalna temperatura spalin przyjmowana do obliczeń komina wg DIN 4705 wynosi ok. 6 K mniej
3)	Granica zabezpieczenia (zabezpieczający ogranicznik temperatury) 

Maks. możliwa temperatura na zasilaniu = granica zabezpieczenia (STB) – 18 K  
Przykład: granica zabezpieczenia (STB) = 100 °C, maks. możliwa temperatura na zasilaniu = 100-18 = 82°C

GE434 Logano
Stojące • niskotemperaturowe • żeliwne • kotły grzewcze • 150-750 kW
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Logano GE434 (instalacja dwukotłowa z łącznikiem wspólnego odprowadzenia spalin)

Łączna wielkość kotłów 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

Łączna liczba członów 4x7 4x8 4x9 4x10 4x11 4x12 4x13 4x14 4x15 4x16

Znamionowa  
moc cieplna

Obciążenie częściowe 25%
Obciążenie całkowite

kW
kW

75,0
300,0

87,5
350,0

100,0
400,0

112,5
450,0

125,0
500,0

137,5
550,0

150,0
600,0

162,5
650,0

175,0
700,0

187,5
750,0

Moc cieplna  
paleniska

Obciążenie częściowe 25%
Obciążenie całkowite

kW
kW

81,0
324,0

94,5
378,0

108,0
432,0

121,5
486,0

134,5
538,0

148,0
592,0

161,5
646,0

175,0
700,0

188,5
754,0

202,0
808,0

Długość

L
LK
C
D

mm
mm
mm
mm

1427
1060

35
165

1582
1165

30
160

1687
1270

30
160

1792
1375

30
160

1957
1480

25
155

2062
1585

25
155

2167
1690

25
155

2312
1795

35
165

2417
1900

35
165

2522
2005

35
165

Fundament LF
BF

mm
mm

715
1115

820
1115

925
1115

1030
1115

1135
1115

1240
1115

1345
1115

1450
1115

1555
1115

1660
1115

Wysokość

H
H1
H2
H3
H4

mm
mm
mm
mm
mm

2236
2106
1926
1746
405

2326
2196
1996
1796
405

2326
2196
1996
1796
405

2326
2196
1996
1796
405

2277
2147
1922
1697
405

2277
2147
1922
1697
405

2277
2147
1922
1697
405

2452
2322
2072
1822
530

2452
2322
2072
1822
530

2452
2322
2072
1822
530

Wymiar bloku  
(wnoszenie)

Długość
Szerokość

mm
mm

735
560

840
560

945
560

1050
560

1155
560

1260
560

1365
560

1470
560

1575
560

1680
560

Przyłącze spalin ØAA DN 360 400 400 400 450 450 450 500 500 500

Przyłącze gazu E 4x Ø Gaz DN Rp¾ Rp¾ Rp¾ Rp¾ Rp1¼ Rp1¼ Rp1¼ Rp1¼ Rp1¼ Rp1¼

Przyłącze gazu LS 4x Ø Gaz DN Rp1¼ Rp1¼ Rp1¼ Rp1¼ Rp2 Rp2 Rp2 Rp2 Rp2 Rp2

Masa1) netto 2x kg 815 911 1017 1116 1228 1330 1424 1526 1623 1718

Pojemność  
wodna ok. 2x l 173 194 216 238 260 282 303 325 347 369

Temperatura 
spalin2)

Obciążenie częściowe
Obciążenie całkowite

°C
°C

51
99

43
94

47
100

51
106

44
104

48
110

52
116

47
101

51
107

55
113

Przepływ  
masowy spalin

Obciążenie częściowe
Obciążenie całkowite3)

kg/s
kg/s

0,1122
0,1923

0,1583
0,2550

0,1667
0,2599

0,1743
0,2707

0,2078
0,3470

0,2202
0,3561

0,2324
0,3689

0,3201
0,4952

0,3296
0,5087

0,3532
0,5212

Zawartość CO2 

Obciążenie częściowe
Obciążenie całkowite

%
%

2,8
6,9

2,3
6,0

2,5
6,8

2,7
7,4

2,5
6,3

2,6
6,8

2,7
7,2

2,1
5,7

2,2
6,0

2,2
6,3

Wymagany ciąg kominowy3) Pa 3 (wylot ku górze)/6 (wylot poziomy)

Dopuszczalna temperatura na zasilaniu4) °C 100/110

Dopuszczalne nadciśnienie robocze bar 6

Oznakowanie CE, nr identyfikacyjny produkt CE-0085 AS 0285

1)	Masa z opakowaniem ok. 6-8 % większa
2)	Wg DIN EN 656 minimalna temperatura spalin przyjmowana do obliczeń komina wg DIN 4705 wynosi ok. 6 K mniej
3)	W zależności od pozycji trójnika odprowadzającego spaliny
4)	Granica zabezpieczenia (zabezpieczający ogranicznik temperatury)  

Maks. możliwa temperatura na zasilaniu = granica zabezpieczenia (STB) – 18 K  
Przykład: granica zabezpieczenia (STB) = 100°C, maks. możliwa temperatura na zasilaniu = 100 -18 = 82°C

Uwaga: przy zastosowaniu układu dwóch kotłów należy zamówić zestaw wspólnego odprowadzenia spalin do instalacji dwukotłowych  
⇒ wyposażenie dodatkowe

GE434 Logano
Stojące • niskotemperaturowe • żeliwne • kotły grzewcze • 150-750 kW
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Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. 
ul. Krucza 6 
62-080 Tarnowo Podgórne
tel:   +48 61 816 71 00
fax: +48 61 816 71 60
e-mail: biuro@buderus.pl 
www.buderus.pl




